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Inhaltsiibersicht /| BOHRER

i-DREAM DRILLS EDRIIQLIIE_,%M
Wechselplattenbohrer flr Stahl und rostfreien Stahl

VHM Dream Drills - Universal (mit und ohne Kiihlkanal) PRILS

Allgemein einsetzbar ab ca. 30HRc bis ca. 50HRc -UNIVERSAL
VHM Dream Dirrills fir INOX (mit Kihlkanal)

Fir zahe Werkstoffe wie rostfreier Stahl, Nickellegierungen und Titan bis ca. 35HRc.

VHM Dream Dirrills fur ALU (mit Kihlkanal)

Zum Bohren von Aluminium und Aluminium-Legierungen

VHM-Dream Drills HIGH FEED (mit innerer Kihimittelzufuhr) SEc
Zum Bohren von Kohlenstoff-Stahle, legierte Stahle - HRc35 -HIGH FEED

VHM-Dream Dirrills fur CFK
Far Verbund Materialien einschl. CFK und GFK

VVHM Dream Drills - MQL DRILLS

Fur Tiefbohrungen wie 10xD~30xD, unter Minimalmengenschmierung -MQL TYPE

VHM Dream Dirrills fir hochgehartete Stahle
Fir hochgehartete Stahle von 50HRc bis 70HRc geeignet

UNIVERSELLE
VHM Bohrer i
Allgemeine Anwendung, DIN 338 und DIN 6539 BOHRER
VHM NC-Anbohrer NC-
Zum Zentrieren und Anfasen ANBOHRER

VHM Zentrierbohrer %%ll\l_lLFgER
Allgemeine Anwendung

HSS-PM Multi-1 Bohrer

Mehrzweck-Pulverstahlbohrer, besonders gut fur VA geeignet

HPD Bohrer

Fir normale und rostfreie Stahle

HSS Gold-P Bohrer
Gold-P Beschichtung, HSS und HSS-E, DIN 338

MULTI-1
BOHRER

HPD
BOHRER

GOLD-P
BOHRER

BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

HSS Zylinderschaft Bohrer

Allgemeine Anwendungen, HSS, HSSE-Co5 und HSSE-Co8

HSS Morsekegelschaft Bohrer
Allgemeine Anwendungen, HSS, DIN 345

HSS-E NC-Anbohrer

Zum Zentrieren und Anfasen

HSS Zentrierbohrer
Allgemeine Anwendung, DIN 333 A

VHM und HSS Reibahlen REIBAHLEN
VHM, NC-Maschinenreibahlen, HSS Handreibahlen, HSS-E Maschinenreibahlen

Senker
Entgraten und Anfasen

HSS-E Flachsenker FLACH-
Far allgemeinen Einsatz SENKER

BOHRER MIT
MK

NC-
ANBOHRER

ZENTRIER-
BOHRER

TECHNISCHE
INFORMATION

Technische Information




BOHRER

ARTIKEL BESCHREIBUNG SEITE

Fir normalen Stahl und

I-DREAM DRILLS rostfreien Stahl o
VHM Dream Dirrills - Universal Allgemein einsetzbar von ca. 37
| (mit und ohne Kiihlkandlen) HRc30 bis ca. HRc50
Fir zahe Werkstoffe, wie
VHM Dream Drills fiir INOX rostfreien Stahl, 65
.1 (mit Kiihlkanal) Nickellegierungen, und Titan bis
ca. HRc35
VHM Dream Drrills fiir ALU Zum Bohren von Aluminium 79

-] (mit Kiihlkanal) und Aluminium-Legiegungen

Zum Bohren von Kohlenstoff-
Stahle, legierte Stahle(-HRc35), 93
Gusseisen

VHM Dream Drills High Feed
(mit innerer Kiihimittelzufuhr)

Fiar Verbund Materialien

VHM-Dream Dirills fiir CFK einschl. CFK und GFK 99

" JVHM Dream Drilis - MQL Minimainengensehmietnd: 103
VHM Dream Drrills Far hoch_gehértete Stahle von 109
fiir hochgehartete Stihle HRc50 bis HRc70

VHM NC-Anbohrer Zum Zentrieren und Anfasen 123

VHM Zentrierbohrer Allgemeine Anwendung 129




BOHRER

ARTIKEL

HSS-PM Multi-1 Bohrer

HPD Bohrer

HSS Gold-P Bohrer

A HSS Zylinderschaft Bohrer

HSS Morsekegelschaft Bohrer

HSS-E NC-Anbohrer

HSS Zentrierbohrer

‘1 VHM und HSS Reibahlen

! 1 HSS-E Flachsenker

Technische Informationen

BESCHREIBUNG

Mehrzweck-Pulverstahlbohrer,
besonders gut fir VA geeignet

Flr normale und rostfreie
Stahle

Gold-P Beschichtung, HSS und
HSS-E, DIN 338

Allgemeine Anwendungen,
HSS, HSSE-Co5 und
HSSE-Co8

Allgemeine Anwendungen,
HSS, DIN 345

Zum Zentrieren und Anfasen

Allgemeine Anwendung,
DIN 333

VHM, NC-Maschinenreibahlen,
HSS Handreibahlen, HSS-E
Maschinenreibahlen

Entgraten und Anfasen

Fur allgemeinen Einsatz

Weitreichende Informationen
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ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ i-DREAM DRILL (Seiten : 23 ~ 36)

@ i-DREAM DRILL - TEST I/ Baustahl

WERKZEUG ERGEBNIS
Halter ZH14505020 G
Einsatz YB1A1450 / @14.5 A
WERKSTUCK _ Baustah] 0 100 200 400 600 Bohrungen
DIN St37-2
ASTM A36
JIS SS400

EINSATZWERTE

YG-1 : 600 Bohrungen

Schnittgeschw.| 80 m/min
Vorschub 0.24 mm/U
Vorschub 421 mm/min.
Drehzahl 1756 U/min
Durchmesser | 48.0 mm
Kiihlung mit Kihlkanal
Maschine vertikales
Bearbeitungszentrum

@ i-DREAMDRILL - TEST Il / Rostfreier Stahl

WERKZEUG ERGEBNIS
Halter ZH14005020 -
Einsatz YB2C1400 / $14.0
WERKSTUCK - Rostfreier Stahl . ° 100 Bonrungen
DIN X5CrNi189
AlSI 304
JIS SUS304

EINSATZWERTE

YG-1 : 100 Bohrungen

Schnittgeschw.| 55 m/min
Vorschub 0.15 mm/U i,
Vorschub 188 mm/min. U
Drehzahl | 1250 U/min Wettbewerber A : 80 Bohrungen
Durchmesser 50.0 mm s — ™ i
Kiihlung mit Kiihlkanal L B> T o <
Maschine vertikales
Bearbeitungszentrum




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ i-DREAM DRILL (Seiten : 23 ~ 36)

@ i-DREAMDRILL - TEST Il / Kohlenstoffstahl

WERKZEUG ERGEBNIS
Halter ZH24003032 v
Einsatz YG1A2400 / 324.0
WERKSTUCK - Kohlenstoffstahl 0 100 200 300 Bohrungen
DIN C45
AlSI 1045
JIS S45C

EINSATZWERTE

YG-1 : 300 Bohrungen
i 2

Schnittgeschw.| 92 m/min
Vorschub 0.35 mm/U
Vorschub 427 mm/min.
Drehzahl 1220 U/min
Durchmesser 72.0 mm
Kiihlung mit Kihlkanal
Maschine vertikales
Bearbeitungszentrum

@ i-DREAMDRILL - TEST IV / Legierter Stahl (HB 286)

WERKZEUG ERGEBNIS
Halter ZH14005020 Y61
Einsatz YB1A1400 / @14.0
WERKSTUCK - Legierter Stahl (HB 286) © = o  sosowngen
DIN 45CrMo4
AISI 4140
JIS SCM340 YG-1 : 500 Bohrungen
5 e 2

EINSATZWERTE

Schnittgeschw.| 70 m/min
Vorschub 0.15 mm/U
DOrSCIVBENE 239 mm/min Wettbewerber A : 450 Bohrungen
Drehzahl 1590 U/min N P
Durchmesser 70.0 mm 28 >
Kiihlung mit Kiihlkanal &
Maschine NC-Drehbank




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ DREAM DRILLS INOX (seiten : 65~ 78)

90
— == YG-1

B
/ A \|\/ettbewerber A

80

/ ===Be \\ettbewerber B
70 /
60

50

Bohrer : DH452060(DREAM DRILLS-INOX)

A
/ Abm. : J6 x @6 x 44 x 82mm

Verschleil (um)

/
40 // EINSATZWERTE

30 Werkstoff : * DIN : X5CrNi18-10
7 (X4CrNi18-10)
20 * Werkst.-Nr. : 1.4301

Bohrtiefe : 24 mm
Kiihlung : Emulsion

& * JIS : SUS304
/"/G Drehzahl : 3700 U/min
10 % Vorschub : 0.07 mm/U

0 200 400

Anzahl der Bohrungen

YG-1 : 400 Bohrungen




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ MQL DRILLS (Seiten : 103 ~ 108)

% EIGENSCHAFTEN DES MQL - DREAM DRILL

- Nutenform und Schneidengeometrie verbessern die Spanabfuhr beim Tieflochbohren
- YG-1 Beschichtung und Oberflachenqualitat erhéhen die Bohrleistung und Spanabfuhr

w TESTERGEBNIS GEGEN WETTBEWERBSBOHRER

TEST BERICHT

1200

1000
c EINSATZWERTE
2 800 - Bohrer : VHM MQL Drill (20 % D)
£ - Abm. : @6 X @6X138%x193mm
= 600 - Werkstoff : * DIN : C45
e * Werkst.-Nr. : 1.0503
8 400 « JIS : S45C(HRc25)
< - Drehzahl : 3528 U/min

200 - Vorschub : 0.19 mm/U

- Bohrtiefe : 80mm
0 - Kithlung : Olnebel (MQL Technik)
Wettbewerber A Wettbewerber B

YG-1 : Zustand nach 1000 Bohrungen




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ DR. DR. FUR STAHLE HRc50 — 70 (Seiten : 109 ~ 114)

% EIGENSCHAFTEN DES DREAM DRILL HARTBOHRERS

- Geringer Spiralwinkel um die Steifheit des Bohrers zu erhéhen.
- Spezielle Ausspitzung um die Spanabfuhr zu verbessern.
- YG-1 Beschichtung und Oberflachenqualitat erh6hen die Bohrleistung und Spanabfuhr.

% TESTERGEBNIS GEGEN WETTBEWERBSBOHRER

TEST BERICHT
250 T
= YG-1
—+— Wettbewerber A / EI NSATZWE RTE
200 - Bohrer : Dream Dirill
< / fr hochgehartete Stahle
X 3 L -Abm.: Q10X @10%63x111mm
% / - Werkstoff : * DIN : X155CrV-Mo12-1
5 — - Werkst.-Nr. : 1.2379
2 100 o .
g ] « JIS : SKD11(HRc60)
// - Drehzahl : 380 U/min
50 J - Vorschub : 0.04 mm/U
Die Graphik zeigt den Mittelwert d - iefe :
Vleerscmgiﬁlbré(ietgan?r'.lresltwee\:ll(ezeugr Bohrtiefe : 25mm (2.5D)
0 T T T T T - Kiihlung : Emulsion
20 40 60 80 100

Anzahl der Bohrungen

YG-1 : Zustand nach 100 Bohrungen

:,




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ MULTI-1 BOHRER (Seiten : 133 ~ 140)

@ Vergleich des Schneidenverschleilles - Test |

—A— Wettbewerber A

-7e- YG-1
VerschleiB (um) Verschlei
400 400
A A
300 A 300
7S
200 200 A %A
ve— 7% -,5@/"/6
100 100
& Bohrungen & Bohrungen
100 200 300 100 200 300
1. Bohrer 2. Bohrer
EINSATZWERTE - Bohrtiefe : 24 mm
- Werkstoff : ¢ DIN : X3CrNiMo17-13-3 - Bohrungen - 300
* Werkst.-Nr. : 1.4436 - Drehzahl : 600 U/min
* JIS : SUS316 -Vorschub : 110 mm/U
@ Vergleich des Schneidenverschleilles - Test Il
VerschleiB Verschleil3
800 800
A
600 600 A
A A
400 Y 400 1S
7S 76
200 200
-\ Bohrungen P& Bohrungen
100 200 100 200
1. Bohrer 2. Bohrer
EINSATZWERTE - Bohrtiefe : 24 mm
- Werkstoff : * DIN : X155CrVMo12-1 - Bohrungen : 200
* Werkst.-Nr. : 1.4436 - Drehzahl : 600 U/min
* JIS : SKD11 -Vorschub : 110 mm/U

Wettbewerber A




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ DREAM DRILLS ALU (sciten:79~92)

@ Oberflichen-Rauhigkeit am Werkstiick

2.7 7

24

2.1

1.8

1.5

Ra (um)

1.2

0.9

0.6

0.3

.

' Wettbewerber

SCHNITTDATEN
- Werkzeug : DREAM DRILL ALU
- Abmessungen : J10
- Werkstoff : ¢ Al(6061)
«JIS : A6061
*DIN : AIMgSiCu
- Drehzahl : 6367 U/min.
- Vorschub : 0.4 ~ 0.8 mm/U
- Bohrtiefe : 45mm

D YG-1 (Zustand nach 820 Bohrungen)

0.4 mm/U 0.6 mm/U 0.8 mm/U - Kihlung : Emulsion

Vorschub (mm/U)




ANWENDUNGSBEISPIEL ¢ REIBAHLEN (sciten: 245 ~ 259)

@ TESTI

Wear (um)

400

300

200

100

— = Y G-1
— N\ \\\/ettbewerber

A

— 7 SCHNITTDATEN
Werkzeug : Gerade genutete Reibahle
Werkstoff : ¢ JIS : S45C(HRc25)
/S *DIN : C45
*WR:1.0503

Drehzahl : 477 U/min.
Vorschub : 57 mm/U

Vorbereitete Locher : J7.8
Raumtiefe : 16 mm

@ TEST I

Wear (um)

700

600

500

400

300

200

Wettgloaewerber A

—l G Y G-1
[\ COMpetitor

SCHNITTDATEN

Werkzeuge : Spiralgenutete Reibahle
Werkstoff : « JIS : S45C(HRc25)

*DIN: C45
*WR :1.0503

Drehzahl : 318 U/min.
Vorschub : 48 mm/U

Vorbereitete Lécher : J11.8
Rautiefe : 24 mm

50

Raumungen

90

Wettbewerber A




BHRER EINSATZBEREICHE

EDP Nr. Modell Beschreibung Seite

YA1A / YB1A 1-Dream Drills UNIVERSAL

1-Dream Drills INOX “
YB1A / YC1A 1-Dream Drills UNIVERSAL

1-Dream Drills INOX “
YC1A/ YD1A 1-Dream Drills UNIVERSAL

1-Dream Drills INOX 2
YE1A/YF1A 1-Dream Drills UNIVERSAL

1-Dream Drills INOX 2
YG1A / YH1A 1-Dream Drills UNIVERSAL

1-Dream Drills INOX %
YI1A/YJ1A 1-Dream Drills UNIVERSAL

1-Dream Drills INOX 3

14 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.




O : Sehr gutO : Gut

Un-
legierter

gtahl, Baustahl, legierter Stahl hochlegierter Stahl Baustahl Werkzeugstahl rostfreier Guss Aluminium Kupfer-
Auto- C-Stahl 9 9 9 Stahl legierung
maten-

stahl

<HRc24 <HRc28 >HRc28 <HRc28 >HRc28 <HRc37 >HRc37 <HRc24 >HRc24 <HRc13 >HRc13 <HRc28 <HRc19 >HRc19  <HRc8

(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (>HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB18) ~MB110
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Abmessung

EDP Nr. Modell Léange Seite
Min Max
DHeos | (——— | x5 EON | D30 | D200 40
i D re-universal o NS 030 oy
D '(SQS)D'NGW D1.0 | D20.0 46
Droe g‘)‘(%)D'N 6537 p3o D200 52
s Oream s -Universal s 5T 010 oo 0
DH421 ggg?ggg)["“ D3.0 | D14.0| 61
e 50 T D30 D200 68
e rls G NOX | 25T oo oo 7
DH453 g;‘g;‘;ggg)[’m D3.0 | D140 76
nggg g‘)‘(%)D'N 6937 b3o D200 82
e rls WAL oo 5T 020 omo o
D5434 gg?;ggg?'” D3.0 | D140 90
VHM-Dream Drills HIGH FEED Doress | EMRSRRSNRSS o7 | D50 D16 96
(mit fihlianal DoRi%s | (IIIRSRRSRRE® oy () | 050 | D16 97
VHM-Dream Drrills fiir CFK D473 TRy D2.5 | D12.0 102
DHVI0 | e | Extralang (10xD) | D3.0 | D14.0, 106
DHM15 Extra lang (15xD) | D3.0 | D12.0| 106
VHM-Dream Drills MQL DHM20 Extra lang (20xD) | D3.0 | D12.0| 106
DHM25 Extralang (25xD) | D3.0 | D10.0| 107
DHM30 Extra lang (30xD) | D3.0 | D8.0 | 107
X:'gf;g;ﬁgrr?e?e"'s'fém; DH500 | o ——— D26 | D120 112
VHM-Bohrer fiir allgemeine D5405 Efmss}(gg D10 | D130 118
Anwendung D547 | e——wsmewas | U7 D1.0 | D130 120
Dosy  — D6.0 | D20.0| 126
VHM-NC Anbohrer -
D5320 ——d . 142° D3.0 | D20.0 127
VHM Zentrierbohrer D5303 FORM A D1.0 | D6.3 | 132
CORADS | (e SN | Extra Kurz D1.0 | D13.0| 136
HSS-PM Multi-1 Bohrer
CDRADA | (e | Kurz D2.0 | D13.0 138

16 -
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O Gut
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Abmessung

EDP Nr. Modell Léange Seite
Min Max
D4541 Extra Kurz D2.0 A D13.0 144
D4542 Kurz D2.0 | D32.0 | 148
HPD Bohrer
DJ543 Extra Kurz D2.0 | D13.0 | 153
DJ544 Kurz D2.0 | D20.0 | 155
D1GP125 Kurz DIN 338 D1.0 | D13.0 162
D1GP165 Kurz DIN 338 D1.6 | D13.0 164
HSS Gold-P Bohrer
DLGP195 Kurz DIN 338 D1.0 | D13.0 | 166
DLGP506 Kurz DIN 338 D2.0 | D13.0 168
D2107 ez | D10 | D3to| 178
Extra Kurz
D1107 DIN 1897 D1.0 | D13.0 | 181
D2105 Kurz DIN 338 D1.0 | D20.0 183
DL105 Kurz DIN 338 D1.0 | D20.0 | 186
D1105 Kurz DIN 338 D0.3 | D20.0 189
D1125 Kurz DIN 338 D2.0 | D20.0 | 193
D2104 LangDIN340 | D2.0 | D12.0 | 196
Extra |
D1121 DIN1e6o1 | D20 | D130 | 198
DL109 Kurz DIN 338 D15 | D13.0 | 199
HSS Zylinderschaft Bohrer
D1100 Kurz DIN 338 D1.5 | D13.0 | 200
D1106 Kurz DIN 338 D1.5 | D13.0 | 202
‘ S Extra Kurz
DL510 - : DIN 1897 D2.0 | D20.0 | 204
DL508 —— SCA S KurzDIN338 | D2.0 D160 206
DL509 : AL AT Lang DIN 340 D2.0 | D12.0 | 208
DL505 eSS ER®® | KuzDIN338 | D2.0 | D13.0 | 210
DL504 oammmsssenenengEssxs | | gang DIN 340 D2.0 | D13.0 | 212
DT600 Extra |ang D2.0 D10.5
DT692 =—aacecasesess | DIN1869/1,23 | D3.0 | D10.2 | 213
DT693 D4.0 | D10.0
DL507 —————— o S C RO T itz i D2.0 | D13.0 | 214
HSS Morsekegelschaft Bohrer D1205 exmpeyegreay | 20N p5o | De0o | 222

18 < www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.
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O Gut

Baustah,  legierter  angelassener )
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BOHRER EINSATZBEREICHE

Abmessung
EDP Nr. Léange Seite
Min Max
ngg? e ——— D3.0 | D200 230
HSS NC-Anbohrer gggg; 120° ng gfgg 231
s LA
D1303 e D05 | D100 | 238
D1343 E%R:';’ég‘ D0.5 | D8.0 | 239
D1313 E%R:)'%? D10 | D63 | 240
HSS Zentrierbohrer SR
D1353 Bitlees D20 | D6.3 | 241
D1363 s D05 | D8O | 242
D1373 s D0.8 | D50 | 243
K4101 D2.0 | D20.0 | 247
K4111 D2.0 | D20.0 | 248
K1143 DIN 206 D2.0  D60.0 | 249
Reibahlen K2101 DIN 212 D2.0 | D200 251
K2111 DIN 212 D2.0 | D20.0 | 252
K2121 DIN 212 D40 D200 253
K21B1 D2.0 | D20.0 | 254
8;]83 D10.0 | D50.0 | 263
g;”g D10.0 | D50.0 | 264
Senker C1139 DIN335C D43 | D31.0 | 265
C1132 D8.0 | D25.0 | 266
C5349 D40 | D16.0 | 267
Flachsenker EL950 DIN 373 M3 | M12 | 270

20 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de

S YG-1CO, LTD.



O : Sehr gut
O Gut

Baustah, legierter  angelassener :
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@) (@) @) O @) O @) O
(@) (@) @) O @) O @) O
(@) @) O @) O @) O
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HM - WECHSELPLATT




EDP Nr. Modell

YA1A / YB1A
YA2C /| YB2C

YB1A / YC1A
YB2C / YC2C

YC1A/YD1A
YC2C / YD2C

YE1A/YF1A
YE2C /| YF2C

YG1A/ YH1A
YG2C / YH2C

YI1A/YJ1A
Y12C/YJ2C

Beschreibung Seite
1-Dream Drills Universal
26
1-Dream Drills INOX
1-Dream Drills Universal
. 27
1-Dream Drills INOX
1-Dream Drills Universal
, 28
1-Dream Drills INOX
1-Dream Drills Universal
, 29
1-Dream Drills INOX
1-Dream Drills Universal
. 30
1-Dream Drills INOX
1-Dream Drills Universal
. 31
1-Dream Drills INOX
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 32

Vergleich zwischen Kreuzanschliff, Bohrmessern und Dream Dirills

Normaler Kreuzanschliff Dream Drill

Bohrmesser i-Dream Drrill

24 - www.yg-1.de, E-mail: info@yg-1.de

S YG-1CO, LTD.



i-DREAM DRILLS, HM — WECHSELPLATTEN"

O : Sehr gut
O : Gut

Un-
| néiig ' P legierter Stahl  hochlegierter Stahl Baustahl Werkzeugstahl  "OSiieler Guss Aluminium Ie'gi’gﬁ;b
stahi
(-HE350) (-HB75) (HBS75~) (-HBS78) (HB575-) (-HBS50) (HBS50~) (-HBS50) (HB250-) (-HB20D) (HB300-) (-HE375) (-HBS20) (HBS20-) (~HBiE0) ~HB110
(@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@)
O O O O O @) O O
(@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@)
O O O O O O O O
(@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) @) (@) (@) (@) (@)
O O O O O O O O
(@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@)
O O O O O O O O
(@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@)
O O O O O O O O
(@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@)
O O O O O @) O O
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. .
2/{<1 -Dream Drills =

i-DREAM
DRILLS

i-DREAM DRILL EINSATZE UND HALTER

- Merkmale des -Dream Drill Einsitze - Merkmale des 1-Dream Drill Halters-
» Der sichere und genaue Sitz der Platte garantiert genaue

> A ! > » Speziell legierter Stahl, der seine Harte und Zahigkeit auch bei
Wiederholbarkeit beim Einsatz und beim Rundlauf.

hohen Temperaturen behélt.

1-Dream Drill universal » Innovative Oberflachenbehandlung, die die Verschleissfestigkeit
» In den meisten Stahlsorten einsetzbar erht_)ht_ und die Korrosion verrqindert.

7 -Dream Drill INOX » Optimierte Nutenform fir maximale Spanabfuhr.

» Flr zahe, verformbare Werkstoffe und rostfreie Stahle.
» Scharfe Schneidkante

» Weicher Schnitt

» Minimaler Schneidendruck

» Reduzierte Gratbildung y ( - S
_140° A y - )
\ Lo
’ 7 ) Ls Ref. :
| L2 L1 |
|
1
L——l

Einsatz EDP Nr. Schneiden- Schaft- | Schaft- . . | Gesamt-
Bohr-@ Halter @ | lange Bohr- tiefe | “\:nge Spann-
Bereich EDP Nr. schrauben Nr.
SD L2 FD

TIAIN TiCN ) -
NORMAL INOX h7 L1 L3 Ref.

2FD
28D

=
140°

YA1A1200 YA2C1200 1200 @ 4093
YA1A1210 YA2C1210 1210 4093 ZH12003020 8D\ 36 | 1124 | 11268
YA1A1220 YA2C1220 1220 4093 z:::zgg:g;g 20 | 80 | 35 33 SZ 122‘2 Eg';g o
YA1A1230 YA2C1230 1230 @ 4093 ’ ’ 2 <
YA1A1250 YA2C1250 1250 @ 4093 ;{ %
YA1A1260 YA2C1260 1260 4093 | ZH12503020 3D 375 1134 11445 E &

A | YA1IA1270 YA2C1270 @ 1270 @ 4093 |ZH12505020 20 50 25 5D 625 1384 15058 &l

g1o00 YATA1280 YA2C1280 1280 4083 | ZH12507020 7D 875 1634 15849

bis | YA1A1290 YA2C1290 12890 @ 4093

#1399 YA1A1300 YA2C1300 1300 4093 ZH13003020 ol e e | s
YA1A1310 YA2C1310 1310 @ 4093
w0 ez 1o s | BRSNS 00 W e 0w
YA1A1349 YA2C1349 1349 @ 4093 g >
YA1A1350 YA2C1350 1350 4093 S =
YA1A1360 YA2C1360 1360 4093 | ZH13503020 3D 405 1164 11445 g B
YA1A1370 YA2C1370 1370 4093 | ZH18505020 o3 59 o5 5D 675 1434 15058 ™
YA1A1380 YA2C1380 1380 @ 4093 | ZH13507020 7D 945 1704 15849
YA1A1389 YA2C1389 1389 4093
YB1A1400 YB2C1400 1400 @ 4124

B YB1A1410 YB2C1410 1410 4124 ZH14003020 oo am | eS| 9045 gé

giagp YB1A1420 YB2C1420 1420 4124 7114005020 20 50 5 5D 70 1489 150'58 5%

bs  YB1A1429 YB2C1429 1429 4124 ZH14007020 | 98 | 1749 158'49 i o

71599 YB1A1430  YB2C1430 1430 | 4124 : P p

YB1A1440 YB2C1440 1440 4124

» TiN, TiCN, TiAIN & Hardslick sind auf Anfrage lieferbar.
- . ;
P 10 X D Halter ist auf Anfrage lieferbar. O:Sehrgut O : Gut
Un-
legierter

tahl, Baustahl, )
Auto- C-Stahl legierter Stahl

maten-
stahl

<HRc24 <HRc28 >HRc28 <HRc28 >HRc28 <HRc37 >HRc37 <HRc24 >HRc24 <HRc13 >HRc13 <HRc28 <HRc19 >HRc19  <HRc8

hochlegierter rostfreier Alumi-  Kupfer-
Stahl Baustahl Werkzeugstahl Stahl Guss num  legierung

(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (>HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB180) ~HB110
NORVAL O O @) @) @) @) @) @) (@) @) O @) @)
Nox O @) O O O O @) O
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. .
2/£< 1 -Dream Drills %

i-DREAM DRILL EINSATZE UND HALTER

- Merkmale des 1-Dream Drill Einsétze - Merkmale des 1-Dream Drill Halters-
» Der sichere und genaue Sitz der Platte garantiert genaue » Sperziell legierter Stahl, der seine Harte und Zahigkeit auch bei
Wiederholbarkeit beim Einsatz und beim Rundlauf. hohen Temperaturen behait.
1-Dream Drill universal » Innovative Oberflachenbehandlung, die die Verschleissfestigkeit
» In den meisten Stahlsorten einsetzbar erhoht und die Korrosion vermindert.

i -Dream Drill INOX » Optimierte Nutenform flir maximale Spanabfuhr.

» Fir zahe, verformbare Werkstoffe und rostfreie Stahle.
» Scharfe Schneidkante

» Weicher Schnitt

» Minimaler Schneidendruck

» Reduzierte Gratbildung

140" - g =
f/ \

) A ) L3 Ref. ,
| L2 L1 |
|
1
[Il Y/ Y L ?3,
[|| | E——) =

Einsatz EDP Nr. Schneiden- Schaft- . .| Gesamt-
Halter linge Bohr- tiefe linge Spann-
EDP Nr. e schrauben Nr.
D

TIAIN TiCN -
NORMAL INOX h7 L2 FD L1 L3 Ref.

2FD
28D

Bohr- @

Bereich

YB1A1450 | YB2C1450 | 1450 | 4104
i v o e mae e
YB1A1468 YB2C1468 1468 4124 : : :
YBIA1480 YB2C1480 1480 4104 | 214507020 7D|1015| 17889 | 17339
YB1A1500 YB2C1500 1500 4124
B YBIAIS0B YBC1508 1508 4124 | .o w25 | 1220 | 11445 | @ B
YB1A1510  YB2C1510 1510 4124 : : o @
a Ltoo YB1A1520 YB2C1520 1520 4124 ;::: ggg?gzg 20 | 50 | 25 33 17055 1 gz'z 1 32"3‘2 <5
pisgg YBIA1530 YB2C1530 1530 4124 ' : o
YB1A1548 YB2C1548 1548 4124 o
YB1A1550  YB2C1550 1550 @ 4124
YB1A1560 YB2C1560 1560 4124 | ZH15503020 3D 465 1239 11445
YB1A1570 YB2C1570 1570 4124 | ZH15505020 20 50 95 5D 775 1549 14975
YB1A1580 YB2C1580 1580 4124 | ZH15507020 7D 1085 1859 16380
YB1A1587 YB2C1587 1587 4124
YC1A1600 YC2C1600 1600 4603
YC1A1608 YC2C1608 1609 4603 | ZH16003020 3D 48 1250 10809 .
C  YC1AI620 YCAC1620 1620 4603 | ZH1B005020 20 S0 25 5D 80 1570 14364 3 3"\)
giso0 YCIA627 | YC2C1627 1627 4603 | ZH16007020 70 112 1880 16380 K g
be | YCIA1630 YC2C1630 1630 4603 o=
21799 YCIA1650 YC2C1650 1650 4603 | ZH16503020 3D 495 1270 10976 B
YC1A1667 YC2C1667 1667 4603 | ZH16505020 oy 50 o5 5D 825 1600 16380
YC1A1680 YC2C1680 1680 4603 | ZH16507020 7D 1155 1930 17713

P TiN, TiCN, TiAIN & Hardslick sind auf Anfrage lieferbar.
» 10 X D Halter ist auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Un-
legierter

tahl, Baustahl, f hochlegierter rostfreier Alumi-  Kupfer-
Autto— C-Stahl legierter Stahl Stahl Baustahl Werkzeugstahl Stahl Guss num  legierung
maten-

stahl
<HRc24 <HRc28 >HRc28 <HRc28 >HRc28 <HRc37 >HRc37 <HRc24 >HRc24 <HRc13 >HRc13 <HRc28 <HRc19 >HRc19  <HRc8

(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (>HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB180) ~HB110
NORVAL O O @) @) @) @) (@) O O O @) @) @)
NoX O @) 0O @) O O O O
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2/{<1 -Dream Drills =

i-DREAM
DRILLS

i-DREAM DRILL EINSATZE UND HALTER

- Merkmale des % - Dream Drill Einsétze - Merkmale des 7 -Dream Drill Halters-
» Der sichere und genaue Sitz der Platte garantiert genaue » Sperziell legierter Stahl, der seine Harte und Zahigkeit auch bei
Wiederholbarkeit beim Einsatz und beim Rundlauf. hohen Temperaturen behélt.
1-Dream Drill universal » Innovative Oberflachenbehandlung, die die Verschleissfestigkeit
» In den meisten Stahlsorten einsetzbar erhoht und die Korrosion vermindert.

i-Dream Drill INOX » Optimierte Nutenform flir maximale Spanabfuhr.

» Fir zahe, verformbare Werkstoffe und rostfreie Stahle.
» Scharfe Schneidkante

» Weicher Schnitt

» Minimaler Schneidendruck

» Reduzierte Gratbildung - .
_140° =
L

- =S ) L3 Ref. :
| L2 L1 |
|
1
[—ll

Einsatz EDP Nr. Schneiden- Schaft- . .| Gesamt-
Halter linge Bohr- tiefe linge Spann-
EDP Nr. schrauben Nr.
sD L2 FD L1

2FD
28D

=
140°

Bohr- @

o TIAIN TicN
NORMAL INOX h7 L3 Ref.
YC1A1700 | YC2C1700 1700 | 4603 | zH17003020 3D 51 1280 10976
C  YC1A1707 YC2C1707 1707 4603 | ZH17005020 20 50 25 5D 85 1620 16380 g 3
21600 YC1A1746 | YC2C1746 1746 4603 | ZH17007020 7D 119 1980 17743 E%
bs | YC1A1750 YC2C1750 1750 4603 | ZH17503020 3D 525 1300 10976 S
@1799 YC1A1780 YC2C1780 1780 4603 | ZH17505020 20 50 o5 50 875 1650 16380 K=
YC1A1786 YC2C1786 1786 4603 | ZH17507020 7D 1225 2000 17713
YD1A1800 YD2C1800 1800 4634 | 2H18003025 3D| 54 | 1403 | 10376 "
ZH18005025 25 55 32 5D 90 1763 16380 0 F
Il ZH18007025 7D 126 2123 17713 5 o
YD1A1850 YD2C1850 1850 4634 | ZH18503025 3D 555 1413 10976 o o
YD1A1865 YD2C1865 1865 4634 | zZH18505025 25 58 32 5D 925 1783 17797 K g
D \pinisso vDectisso 1880 | 4634 | zH18507025 7D 1295 2153 189563
21800 YD1A1900 YD2C1900 1900 4634
bs | ypia1e05 YD2c1905 1905 | 4g3a | 219008025, 3D 57 1443 10976 .
21999 ypia1g27  YDec1g9e7 1927 | agaa | 2119005025 5D| 95 | 1823 | 17797 =9
YDIA945 YD2C1945 1945  anaa | 2H19007025 7D 133 2203 18963 § -
YD1A1950 YD2C1950 1950 4634 | ZH19503025 3D 585 1453 10976 <o
YD1A1980 YD2C1980 1980 4634 | ZH19505025 25 56 32 5D 975 1843 17797 @
YD1A1984 YD2C1984 1984 4634 | ZH19507025 7D 1365 2233 18963

P TiN, TiCN, TiAIN & Hardslick sind auf Anfrage lieferbar.
P 10 X D Halter ist auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Un-

legierter

tahl, Baustahl, )
Auto- C-Stahl legierter Stahl

maten-
stahl

<HRc24 <HRc28 >HRc28 <HRc28 >HRc28 <HRc37 >HRc37 <HRc24 >HRc24 <HRc13 >HRc13 <HRc28 <HRc19 >HRc19  <HRc8

hochlegierter rostfreier Alumi-  Kupfer-
Stahl Baustahl Werkzeugstahl Stahl Guss num  legierung

(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (>HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB180) ~HB110
NORVAL O O @) @) @) @) @) @) (@) @) @) (@) @)
NX O @) O O O O ©) O

28 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.



- .
2/{<1 -Dream Drills %

i-DREAM DRILL EINSATZE UND HALTER

- Merkmale -Dream Drill Drill Einsétze - Merkmale des 7 -Dream Drill Halters-
» Der sichere und genaue Sitz der Platte garantiert genaue

> A ! > » Speziell legierter Stahl, der seine Harte und Zahigkeit auch bei
Wiederholbarkeit beim Einsatz und beim Rundlauf.

hohen Temperaturen behalt.

1-Dream Drill universal » Innovative Oberflachenbehandlung, die die Verschleissfestigkeit
» In den meisten Stahlsorten einsetzbar erhoht und die Korrosion vermindert.

7 -Dream Drill INOX » Optimierte Nutenform flir maximale Spanabfuhr.

» Fir zahe, verformbare Werkstoffe und rostfreie Stahle.
» Scharfe Schneidkante

» Weicher Schnitt

» Minimaler Schneidendruck

» Reduzierte Gratbildung

LN
T _—
. L3 Ref. ,
| L2 L1 |
!
ol o] ="l 5
8| ® "l\I—V =

Einsatz EDP Nr.
o

Bohr- @

Schaft- . Gesamt-
o WW sofi (e spann-
EDP Nr. schrauben Nr.
SD L1

e TIAIN TiCN
NORMAL INOX h7 L2 FD L3 Ref.
YE1A2000 YE2C2000 2000 4697 | ZH20003025 3D B0 1455 10976 .
ZH20005025 25 58 32 5D 100 1855 17797 9 &
YE1A2024 YE2C2024 2024 4897 | 700007025 7D 140 2255 18963 .
YE1A2050 YE2C2050 2050 4697 | ZH20503025 3D 615 1475 13309 8 %
E  vYe1Ao0B4  YE2C2084 @ 2064 @ 4697 | zH20505025 25 56 32 5D 1025 1885 17901 % -
gooo0 | YE1A2070 | YE2C2070 2070 4697 | zH20507025 7D 1435 2295 20180
bis YE1A2100 @ YE2C2100 2100 | 4897 | ZH21003025 3D B3 1495 13382 )
@2199  YE1A2103 YE2C2103 2103 4697 | zZH21005025 25 56 32 5D 105 1915 17901 g 3—5‘
YE1A2143 | YE2C2143 | 2143 46.97 | ZH21007025 7D 147 2335 20160 Q %
YE1A2150 YE2C2150 2150 4697 | zZH21503025 3D 645 1505 13382 =z
YE1A2170 @ YE2C2170 2170 | 4697 | ZH21505025 25 56 32 5D 1075 1935 17901 & p
YE1A2183 YE2C2183 2183 4697 | ZH21507025 7D 1505 2365 20180
YF1A2200 @ YF2C2200 2200 @ 4759 | ZH22003025 3D 6B 1524 13382 »
ZH22005025 25 56 32 5D 110 1964 17901 =
YF1A2223 | YF2C2223 = 2223 4759 | 700007025 7D 154 2404 20160 7S
YF1A2250 YF2C2250 2250 | 4759 | zZH22503025 3D 675 1534 13382 & %
F  YF1A2262  YFac2262 | 2262 4759 | ZH22505025 25 56 32 5D 1125 1984 19067 g pr
YF1A2270  YF2C2270 2270 @ 4759 | zZH22507025 7D 1575 2434 22837
@a;ioo YF1A2300 | YF2C2300 2300 @ 4759 | zH23003025 3D 69 1554 13382 _
goggg YF1A2302 | YF2C2302 2302 | 4759 | ZH23005025 25 56 32 5D 115 2014 19067 Q f?"\;
YF1A2342 YF2C2342 | 2342 4759 | ZH23007025 7D 161 2474 22837 g o
YF1A2350 YF2C2350 | 2350 @ 4759 | ZH23503025 3D 705 1574 13382 S
YF1A2370  YF2C2370 2370 4759 | ZH23505025 25 56 32 5D 1175 2044 19067 % p
YF1A2381 YF2C2381 | 2381 4759 | ZH23507025 7D 1645 2514 22837

P TiN, TiCN, TiAIN & Hardslick sind auf Anfrage lieferbar.

» 10 X D Halter ist auf Anfrage lieferbar. 0 :Sehrgut O : Gut

Un-
Ietigtqtler Baustahl hochlegiert tfrei Alumi-  Kupf
b austahl, ; ochlegierter rostfreier umi-  Kupfer-
Auto- C-Stahl legierter Stahl Stahl Baustahl Werkzeugstahl Stahl Guss num  legierung
"o
S

<HRc24 <HRc28 >HRc28 <HRc28 >HRc28 <HRc37 >HRc37 <HRc24 >HRc24 <HRc13 >HRc13 <HRc28 <HRc19 >HRc19  <HRc8

(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (>HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB180) ~HB110
NORVAL O O @) @) @) @) (@) O O O @) @) @)
NoX O @) 0O @) O O O O
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i-DREAM
DRILLS

7o

-Dream Dirrills

YG1A | YG2C
YH1A /| YH2C

i-DREAM DRILL EINSATZE UND HALTER

Merkmale des 7-Dream Drill Einsétze

» Der sichere und genaue Sitz der Platte garantiert genaue

Wiederholbarkeit beim Einsatz und beim Rundlauf.

1-Dream Drill universal
» In den meisten Stahlsorten einsetzbar

1-Dream Drill NOX
» Flr zahe, verformbare Werkstoffe und rostfreie Stahle.

» Scharfe Schneidkante
» Weicher Schnitt
» Minimaler Schneidendruck

» Reduzierte Gratbildung

_140°__ -
2
| L2 L1 |
!
L—ll

- Merkmale des 7 -Dream Drill Halters-

» Speziell legierter Stahl, der seine Harte und Zahigkeit auch bei
hohen Temperaturen behélt.

» Innovative Oberflachenbehandlung, die die Verschleissfestigkeit
erhoht und die Korrosion vermindert.

» Optimierte Nutenform flir maximale Spanabfuhr.

L3 Ref. )

2FD
28D

=
140°

Einsatz EDP Nr. Schneiden- Schaft- . Gesamt-
Bohr-@ : ) Halter @ | lEnge Bohr- tiefe | "\ o Spann-
Bereich TiAIN TiCN EDP Nr. 9 g schrauben Nr.
NORMAL INOX h7 sD L2 FD L1 L3 Ref.
YG1A2400 YG2C2400 2400 5665 | ZH24003032 Sl 72 e | ERER o
ZH24005032 32 60 37 5D 120 2128 19067 28
YG1A2421 YG2C2421 2421 5665 | 2404007032 70| 188 | 2608 | 20857 E z
YG1A2450 YG2C2450 2450 5665 | zH24503032 3D 735 1658 16557 5 &
G YG1A2461 YG2C2461 @ 2461 5665 | ZzZH24505032 32 60 37 5D 1225 2148 20244 B =
goapp YG1A2470 YG2C2470 2470 5665 | ZH24507032 7D 1715 2638 23254
bis | YG1A2500 YG2C2500 2500 5665 | ZH25003032 3D 75 1678 16557
70599 ZH25005032 32 60 37 5D 125 2178 20244 o
YG1A2540 | YG2C2540 | 2540 | 5665 | Z4a5007032 7D 175 2678 23254 a
YG1A2550 YG2CR550 2550 | 5665 | ..o 20| 765 | 1708 | 16557 § %
YG1A2967 | YBAC2567 | 2567 | 5865 ZH25505032 32 60 37 5D 12?5 221.8 202.44 g 2
YG1A2570 | YG2G2S70 | 2580 | 5685 ZH25507032 7D 178.5 272.8 232‘54 ®
YG1A2580 YG2C2580 5665 : : :
YH1A2600 YH2C2600 2600 5769 | ZH26003032 3D 78 1712 16557
ZH26005032 32 60 37 5D 130 2232 20244 o
YH1A2619 | YH2C2619 | 2619 | 5768 | z4pg007032 7D 182 2752 23254 £
H  YH1A2650  YH2C2650 2650 5769 | ZH26503032 3D 795 1722 16557 V=)
gosop YH1A2659 YH2C2659 2653 5769 | ZH26505032 32 60 37 5D 1325 2252 23004 4 &
bs  YH1A2699 YH2C2699 2699 @ 5769 | ZH26507032 7D 1855 2782 27096 @
%0799 ZH27003032 3D 81 1742 16557 _
YH1A2700 YH2C2700 2700 5769 | ZH27005032 32 60 37 5D 135 2982 23004 0 3
ZH27007032 7D 189 2822 27096 Q =
=)
YH1A2750 YH2C2750 2750 5769 |2H27503032 3D 825 1752 16557 q 4
ZH27505032 32 60 37 5D 1375 2302 23004 g =
YH1A2778 YH2C2778 2778 5789 | zH27507032 7D 1925 2852 27098
P TiN, TiCN, TiAIN & Hardslick sind auf Anfrage lieferbar.
» 10 X D Halter ist auf Anfrage lieferbar. O :Sehrgut O : Gut
Un-
G Baustan hochlegiert tirei Alumi-  Kupf
anl, aus b . jochleglerter rostireler umi- uprer-
Auto- C-Stahl legierter Stahl Staghl Baustahl Werkzeugstahl Stahl Guss a1 egigrun g
maten-
stahl
<HRc24 <HRo28 >HRc28 <HRc28 >HRG28 <HRG37 >HRG37 <HRo24 >HRG24 <HRc13 >HRe13 <HRG28 <HRC19 SHRC19 <HREB oioo
(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (-HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB180)
NORVAL O (@) @) @) O O O @) (@) (@) (@) O O
NoX O O O O O (@) O O
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i-DREAM DRILL EINSATZE UND HALTER

Merkmale des 1-Dream Drill Einsitze - Merkmale des 1-Dream Drill Halters-
» Der sichere und genaue Sitz der Platte garantiert genaue » Speziell legierter Stahl, der seine Harte und Zahigkeit auch bei
Wiederholbarkeit beim Einsatz und beim Rundlauf. hohen Temperaturen behalt.

» Innovative Oberflachenbehandlung, die die Verschleissfestigkeit
erhoht und die Korrosion vermindert.
» Optimierte Nutenform flir maximale Spanabfuhr.

1-Dream Drill universal
» In den meisten Stahlsorten einsetzbar
1-Dream Drill NOX
» Fir zéhe, verformbare Werkstoffe und rostfreie Stahle.
» Scharfe Schneidkante
» Weicher Schnitt
» Minimaler Schneidendruck

» Reduzierte Gratbildung
140°_ ‘ - =
‘ LN

: 7S ) L3 Ref. ,
| L2 L1 |
[
1
——l
[ | E—j

Einsatz EDP Nr. Schneiden- Schaft- . .| Gesamt-
Halter linge Bohr- tiefe linge Spann-
EDP Nr. schrauben Nr.
SD L1

2FD
28D
140°

Bohr- @

Boreich TIAIN TiCN
NORMAL INOX h7 L2 FD L3 Ref.

YA2800 = Yi2C2800 2800 5842 | ZH28003032 3D 84 1782 18557
ZHP8005032 32 60 37 5D| 140 2342 23004 o
YI1A2818 = YI2C2818 = 2818 5842 | 4.00007032 7D 198 2902 27096 a @
VIMA2850  YI2Cess0 | os50 | 5842 | ZH28503032 3D 855 1792 21744 % %
I ZH28505032 32 B0 37 5D 1425 2382 23004 Lo
e 11a2858 N ICa8a6 8 (N6 a5 5842 | ZzHpg507032 7D 1995 2932 27282 )
bs | YIA2900 VYI2C2900 2900 5842 | ZH29003032 3D 87 1822 21754 »
22999 ZH29005032 32 B0 37 5D 145 2402 23004 0 3
YNA2937 | YI2C2937 = 2937 5842 | z1pgpp7032 7D 203 2982 27273 52
YI1A2950 = YI2Cce9s0 2950 5842 | £H29503032 ap 885 1832 21754 @ E
ZH29505032 32 B0 37 5D 1475 2422 23004 R =
YI1A2977 | YI2C2977 = 2977 5842 | 7109507032 7D 2085 3012 27273 @
YJ1A3000 = YJ2C3000 3000 @ 5957 | ZH30003032 3D S0 1880 21754 .
ZH30005032 32 60 37 5D 150 2460 23004 0 3
YJ1A3016 YJ2C3016 30.16 5957 ZH30007032 7D 210 306.0 272_73 |; E
YJ1A3050 = YJ2C3050 3050 5957 | ZH30503032 3D 915 1870 21754 § o
YJ1A3056 YJ2C3056 3056 5957 | ZH30505032 32 60 37 5D 1525 2480 23004 g
J  V01A3096 vJ2c3086 | 3095  sg957 | ZH30507032 7D 2135 3090 27522 @
230,00 ZH31003032 3D 93 1880 21754 '
bis  YJ1A3100 YJ2C3100 3100 5957 | zH31005032 32 60 37 5D 155 2500 23004 0 3
231,99 ZH31007032 7D 217 3120 27522 T
ZH31505032 32 60 37 5D 1575 2540 23004 g
YJ1A3175 | YJ2C3175 3175 | 5957 | z4315p7032 7D 2205 3170 27522 @

P TiN, TiCN, TiAIN & Hardslick sind auf Anfrage lieferbar.

» 10 X D Halter ist auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut

Un-
Ietigtqtler Baustahl hochlegiert tfrei Alumi-  Kupf
b austahl, ; ochlegierter rostfreier umi-  Kupfer-
Auto- C-Stahl legierter Stahl Stahl Baustahl Werkzeugstahl Stahl Guss num  legierung
"o
S

<HRc24 <HRc28 >HRc28 <HRc28 >HRc28 <HRc37 >HRc37 <HRc24 >HRc24 <HRc13 >HRc13 <HRc28 <HRc19 >HRc19  <HRc8

(<HB250) (<HB275) (>HB275) (<HB275) (>HB275) (<HB350) (>HB350) (<HB250) (>HB250) (<HB200) (>HB200) (<HB275) (<HB220) (>HB220) (<HB180) ~HB110
NORVAL O O @) @) @) @) (@) O O O @) @) @)
NoX O @) 0O @) O O O O
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i-DREAM
DRILLS

METRISCH

Festig-

[Nmm]  HB  HRc (o ~%1124?9 ~%1157'?9 3251281'?9 2’2226?9 ?zzgi?s
ggﬁ?ii:tsrswm- 95Mn28, 9SMnPL2s, ~500 | 100~150 95~120 | 016~028 | 021~035 | 027~040 | 034~052 | 037~055
Aut.orgatenstahl 10SPb20 ete 500~850 | 150~250| ~24| B80~105 | 014~024 | 021~035 | 027040 | 034~052 | 037~055
Niedrig legerter ~450 | 85~125 90~115 | 014~025 | 020~033 | 025~039 | 031~047 | 034~050
Stahl, £15,C22, 20Mn5, Ckd5, 450~755 | 125~225| ~19| 7080 | 012020 | 017~028 | 022~032 | 030~046 | 033~049
Stahlguss C45 etc 755~300 | 295~265 | 19~27 | 60~80 | 012~020 | 017-028 | 022~032 | 030~046 | 033~049
Kohlenstoffstahl 900~1200 | 285+350 | 2737 | 5570 | 010016 | 015-025 | 021~030 | 025-038 | 029043

TR ~600 | 125~175| ~7 | 80~100 | 014~024 | 017-028 | 022~032 | 030~046 | 034~050
J—— B00~B00 | 175~235| 7~22| 70~30 | 012~020 | 017-028 | 022~032 | 030~046 | 034~050
Legierter Stahl ——— 800~050 | 235~280 | 22~29 | BO~80 012~020 | 015~025 | 022~032 | 030~046 | 034~050
ey 950~1110 | 280~330 | 29~35 | 55~70 | 010~046 | 013~021 | 021~030 | 025-038 | 029~043
1110~1230 | 330~360 | 35~33 | 45~60 008~012 | 013~021 | 021~030 | 025038 | 029~043
T B00~1020 | 295~300 | 19~32 | 45~60 | 012~020 | 015~025 | 021~030 | 020~031 | 024~035
Hochlegirter Stahl |\ © ' 1020~1200 | 300~355 | 32~38 |  40~55 010016 | 011~018 | 021~030 | 020~031 | 024~035
1200~1330 | 355~390 | 38~42 | 40~50 | 008~012 | 009~014 | 018~026 | 019029 | 023~034
e . 350~500 | 100~150 75~95 014~024 | 021~035 | 027-039 | 029044 | 032~047
Baustahl N O | 500~850 | 150~250| ~24| 60~75 | 012-020 | 020-033 | 022032 | 025~038 | 029~043
’ < | g50~1200 | 250~355 | 24~38 | 50~65 010016 | 017~028 | 021~030 | 021~032 | 026~038
Werkcougatah 102Cr8, 105WCrB, E 500~705 | 150~210| ~16| 50~65 | 010~016 | 013-021 | 018~026 | 020~031 | 024~035
C75W etc S| 705950 | 210-280 16-29 | 40-60 010~016 | 013~021 | 018~026 | 020~031 | 024~035
- peritisch, fernitisch g 500~700 | 150~210| ~16| 100~125 | 015~026 | 020~037 | 027~042 | 036~051 | 040~055
peritisch S| 700850 | 210~250 | 16~24 | 75~95 011~020 | 016~029 | 020~030 | 025~035 | 029~040
S — ferri.ti.sch 540 165 4 95~120 | 013~022 | 017-031 | 021~032 | 028~040 | 032~044
peritisch 850 250 24 | 75~35 011~020 | 014~026 | 019~029 | 025035 | 023~040
T ferriltilsch 450 125 100~25 | 013~022 | 017~031 | 021~032 | 028~040 | 032~044
peritisch 780 230 21 | 75~35 011~018 | 014~026 | 019~029 | 025035 | 023~040
I-,éngt_] Auminium | nicht hértbar 65 250~330 | 030~040 | 035-045 | 040~050 | 045~055 | 050~080
gierungen gehartet 150 200~250 | 030~040 | 035-045 | 040~050 | 045~055 | 050~080
o ——— <12% nicht hértbar 75 200~50 | 025~035 | 030~040 | 035045 | 040~050 | 045~055
- <12% gehértet 90 150~220 | 025~035 | 030~040 | 035~045 | 040~050 | 045~055
>12% nicht hértbar 130 100~200 | 020~030 | 025~035 | 030~040 | 035-045 | 040~050
qut zerspanbar (Po>1%) 110 115~145 | 016~028 | 023~036 | 029~036 | 037~045 | 041~048
Kupferlegierungen | Messing 90 1454185 | 017-029 | 024~037 | 030~038 | 038~046 | 042~049
Elektrolytkupfer 100 95~120 | 006~009 | 009~043 | 011~013 | 015~018 | 0.19~022
Duroplaste
Nichteisen Werkstoffe Glasfaser Kunststoff
Hartgummi
austenttisch > | 450~610 |135~185| ~3 | 45~60 | 010-016 | 012~018 | 014~020 | 015~026 | 018~028
Rostfreier Stahl o
austenitisch / ferriisch | = | 610~930 | 185-275| 98| 30~45 | 008-014 | 009-015 | 040016 | 012-020 | 014~022
* Formeln :
) o nxX g XD
n = Umdrehungen pro Minute U/min Schnittgeschwindigkeit vc = 1000
vc = Schnittgeschwindigkeit m/min Vorschub vf = nxS
D = Bohrerdurchmesser mm 1000
S = Vorschub mm/U Umdrehung pro Minute n = VC;—XD

» Die Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und andere Parameter in der obigen Tabelle sind nominale Empfehlungen, und sollten
als Annahrungswerte betrachtet werden.
Zur Optimierung werden Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubreduzierung (20% bei Schnittgeschwindigkeit und 10% bei
Vorschub) empfohlen.

» Der Vorschub sollte auf 85%, bzw. 70% reduziert werden, wenn man 5xD bzw. 7xD Halter verwendet.

» Vor dem Einsatz von 7xD Haltern wird eine Zentrierbohrung mit mindestens 140° Spitzenwinkel und 2/3 des
Bohrungsdurchmessers empfohlen. Eine Zentrierbohrung erhoht die Genauigkeit, Rundlauf sowie Oberflachengite
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EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

HRc ve @31/64 219/32 223/32 o718 21-3/32
[SFM]  ~@37/64 ~@45/64 ~@55/64 ~@1-1116  ~@1-1/4
g:'ﬁ?ieﬂers'iah': 95Mn28, 9SMnPb2s, ~500 | 100~150 312~3%4 | 0006~0011 | 0008~0014 | 0011~0016 | 0013~0020 | 0015~0022
Au:mgz::nstahl 10SPb20 etc 500~850 | 150~250 | ~24 | 262~344 | 0006~0009 | 0008~0014 | 0011~0016 | 0013~0020 | 0015~0022
Nicrig legierter ~450 | 85~125 295~377 | D006~0010 | 0008~0013 | 0010~0015 | 0012~0019 | 0013~0020
Stah, 15,22, 20Mn5, Ckd5, 450~755 | 125~225| ~19| 230~295 | 0005~0008 | 0007~0011 | 000S~0013 | 0012~0018 | 0013~0019
mﬂ%ﬁzﬁswm 45 etc 755~900 | 295~265 | 19~27 | 197~262 | 0005~0008 | 0007~0011 | 0009~0013 | 0012~0018 | 0013~0019
900~1200 | 265~350 | 27~37 | 180~230 | 0004~0006 | 000B~0010 | 0008~0012 | 0010~0015 | 0011~0017
e A ~B00 | 125~175| ~7 | 262~328 | 000G~0009 | 0007~0011 | 0009~0013 | 0012~0018 | 0013~0020
- B00~B00 | 175~235| 7~22 | 230~295 | 0005~0008 | 0007~0011 | 0009~0013 | 0012~0018 | 0013~0020
Legierter Stahl T 800~950 | 235~280 | 22~29 | 197~262 | 0005~0008 | 000B~0010 | 0009~0013 | 0012~0018 | 0013~0020
BN et 950~1110 | 280~330 | 29~35 | 180~230 | 0004~0006 | 0005~0008 | 0008~0012 | 0010~0015 | 0011~0017
1110~1230 | 330~360 | 35~39 | 148~197 | D003~0005 | 0005~0008 | 0008~0012 | D010~0015 | 0011~0017
Y 600~1020 | 295~300 | 19~32 | 148~197 | 0005~0008 | 0006~0010 | 0008~0012 | 000B~0012 | 0009~0014
Hochlegierter Stahl LGN et 1020~1200 | 300~355 | 32~38 | 131~180 | D004~0006 | 0004~0007 | 000B~0012 | DO0B~0012 | 0009~0014
1200~1330 | 355~390 | 38~42 | 131~164 | 0003~0005 | 0004~0006 | 0007~0010 | 0007~0011 | 0009~0013
53,5372 5442552 ¢ 350~500 | 100~150 246~312 | D006~0009 | 0008~0014 | 0011~0015 | 0011~0017 | 0013~0019
Baustahl P O | 500-850 |150-250| ~24| 197-246 | 0005~0008 | 0008~0013 | 000S-0013 | 0010-0015 | 0011-0017
= | g850~1200 | 250~355 | 24~38 | 164~213 | 0004-0006 | 0007-0011 | 0008~0012 | DODB~0013 | 0010~0015
Werkesugetah 102Cr6, 105WCr6, :, 500~705 | 150~210| ~16| 164~213 | 0004~0006 | 0005~0008 | 0007~0010 | 000B~D012 | 0009~0014
C75W etc § 705~950 | 210~280 | 16~29 | 131~164 | 0004~0006 | 0005~0008 | 0007~D010 | 0008~0012 | 0009~0014
ol perltisch, fernitisch g 500~700 | 150~210| ~16| 328~410 | 0006~0010 | 0008~0015 | 0011~0017 | 0014~0020 | 0016~0022
perlisch S| 700-850 | 210~250 | 16~24 | 246~312 | 0004~0008 | 0006~0011 | 0008~0012 | 0010~0014 | 0011~0018
Spéroqus ferritisch 540 165 4 | 312~394 | 0005~0009 | 0007~0012 | 0008~0013 | 0011~0016 | 0013~0017
pertisch 850 250 24 | 246~312 | 0004~0008 | 0006~D010 | 0O07~0011 | 0010~0014 | 0011~0016
T ferritisch 450 125 398~410 | D005~0009 | 0007~0012 | 0008~0013 | 0011~0016 | 0013~0017
perltisch 780 230 21 | 246~312 | 0004~0007 | 0O06~D010 | DOO7~0011 | 0010~0014 | 0011~0016
[Kn?t_] Aluminium | nicht hartbar 65 820~1083 | 00118~00157 | 00138~00177 | 00157-00197 | 00177~00217 | 00197-00236
egierungen gehartet 150 656~820 | 00118~00157 | 00138~00177 | 00157-00197 | 00177~00217 | 00197-00236
(Guse] Alrinam <12% nicht hértbar 75 656~820 | 00098~00138 | 00118~00157 | 00138~00177 | 00157~00197 | 00177-00217
A <12% gehartet 90 492~722 | 00098~00138 | 00118~00157 | 00138~00177 | 00157~00197 | 00177~00217
>12% nicht hértbar 130 398~656 | 00079~00118 | 00098~00138 | 00118~00157 | 00138~00177 | 00157-00197
gut zerspanbar (Po>1%) 110 377~476 | D006~0011 | 0009~0014 | 0011~0014 | 0015~0018 | 0016~0019
Kupferlegierungen | Messing %0 476~607 | 0007~0011 | 0009~0015 | 0012~0015 | 0015~0018 | 0017~0019
Elektrolytkupfer 100 312~394 | 0002~0004 | 0004~D005 | 0004~0005 | DO0B~0007 | 0007~0009
Duraplaste
Nichteisen Werkstoffe | Glasfaser Kunststoff
Hartgummi
austenitisch > | 450610 |135~185| ~@ | 145~197 | 0004~D006 | 0005~0007 | 000B~0008 | 0O006~D011 | 0007~0011
Rostfreier Stahl o
austentisch / fertsch | = | 610~930 | 185-275| 98| 89~145 | 0.003-0005 | 0004~0006 | 00D4~0006 | 0.005-0008 | 0006~0009
* Formeln :
. o i nxX T XD
n = Umdrehungen pro Minute U/min Schnittgeschwindigkeit SFM = 1
SFM = Schnittgeschwindigkeit Fufy/min Vorschub PM = n X IPR
D = Bohrerdurchmesser Zoll SEM X 12
IPR = Vorschub Zoll/U Umdrehung pro Minute  n = ————=

IPM = Vorschub Zoll/min

» Die Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und andere Parameter in der obigen Tabelle sind nominale Empfehlungen, und sollten
als Annahrungswerte betrachtet werden.
Zur Optimierung werden Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubreduzierung (20% bei Schnittgeschwindigkeit und 10% bei
Vorschub) empfohlen.

» Der Vorschub sollte auf 85%, bzw. 70% reduziert werden, wenn man 5xD bzw. 7xD Halter verwendet.

» Vor dem Einsatz von 7xD Haltern wird eine Zentrierbohrung mit mindestens 140° Spitzenwinkel und 2/3 des
Bohrungsdurchmessers empfohlen. Eine Zentrierbohrung erhoht die Genauigkeit, Rundlauf sowie Oberflachengite
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¥/{<1 -Dream Drills

MONTAGE DES i-DREAM DRILLS

~

Schneideinsatz und Haltersitz
sorgfaltig reinigen.

Schneideinsatz in den Haltersitz einflihren und den Schneideinsatz fest auf den Grund des Haltersitzes

pressen.

Wenn der Schneideinsatz fest auf den Grund des Haltersitzes gepresst
ist, die Schraube fest anziehen und dabei Spezialfett verwenden.

WRENCH TYPE PRODUKT Nr. T-HANDLE Nr. SERIE (SIZE)
WING TYPE A (212.00~213.99)
TWWTO08 — B (2 14.00~@15.99)
C (216.00~317.99)
TORX BIT TYPE TWBT15 TWH600 D (218.00~219.99)
/ TWBT20 ‘ E, F, G (220.00~@25.99)
-g’,v/ﬂ/
TWBT25 H, 1, J (226.00~231.99)

Benutzen Sie den Fliigeldreher oder T - Schltssel

» Unbedingt die angegebenen Schrauben und Dreher verwenden.
» Es ist wichtig, die Schraube korrekt und fest anzuziehen.

34 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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i-DREAM
DRILLS

ACHTUNG - NICHT EMPFOHLENE ANWENDUNG

N
Eine Querbohrung ist groBer als die Lange des
Einsatzes.
\. J
( )
Werkstiicke mit schragem Anschnitt oder Austritt
von liber 7°. (Zum Bohren von bis zu 7° Schrage
den Vorschub um ca. 30 - 50 % reduzieren).
\. J
( )
Beim Bohren von Blechpaketen den Abstand der
Bleche minimieren.
Freiraum in Blechpaketen kann den Bruch des
Schneideinsatzes oder schlechte Entspanung
verursachen.
\. J
( )
Das Werkstilick muss fest und sicher aufgespannt
sein.
\. J

4G YG-1CO.,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 35
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i-DREAM

BRILLS EMPFOHLENER KUHLMITTELDRUCK UND - MENGE
BEIM VERTIKALEN BOHREN

P Q
[Bar] A [Liter/min]
14.0 | 7x0 42,0
- Empfohlene Emulsionsmischung 6 - 8 %.
13.0 D1 320
50 - Beim Bohren in rostfreie und hochfeste Stahle
12.0 50| 27.0
werden 10 % empfohlen.
e 220 - Beim horizontalen Bohren kénnen
100 T— 17.0 Kuhimitteldruck und - menge um 30 % gemindert
9.0 \ 12.0 werden.
8.0 7.0 - Trockenbohren ist méglich bei 1 - 2xD. Aber nicht
empfohlen.
12 16 20 24 28 32
@ [mm]
PROBLEMLOSUNGEN

1) Starker oder schneller
VerschleiR am Freiwinkel
- Schnittgeschwindigkeit
vermindern
- Vorschub erhéhen

Aufbauschneide

- Schnittgeschwindigkeit
erhohen

- Beschichteten Einsatz
verwenden

VerschleiR an der

Rundlauffase

- Fur feste Aufspannung des
Werkstlicks sorgen

- Schnittgeschwindigkeit
vermindern

- Kihimittelzufuhr steigern

Riefen am Halter

- Fur feste Aufspannung des
Werkstlicks sorgen

- Vorschub vermindern

- Kihimittelzufuhr steigern

Ausbriiche an der Schneidkante

- Vorschub vermindern

- Rundlauf von Spindel und Futter
prifen

- Fur feste Aufspannung des
Werkstlicks sorgen

Ausbruch der Schneidecken

- Vorschub vermindern

- FUr feste Aufspannung des
Werkstlcks sorgen

Unzureichende Positionierung

der Bohrung

- Fir feste Aufspannung des
Werkstlicks sorgen

- Vorschub beim Anbohren oder
Durchbohren vermindern

Unzureichende Oberflache

- Fur fest Aufspannung des
Werkstlicks sorgen

- KhImittelzufuhr und -druck steigern

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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Mit und ohne Kuhlkanale
Fur universal Einsatz von




PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Drills fur allgemeine Anwendung (mit und ohne Kuhlkanal)
Allgemein einsetzbar ab ca. 30HRc bis ca. 50HRc

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER EXTRAKURZ |D3.0 |D20.0 | 40
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER KURZ|D3.0 |D20.0 | 42
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG |D1.0 |D20.0| 46
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
mit KUHLKANAL LavG D10 |D200| 56
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER .
mit KUHLKANAL UBERLANG |D3.0 | D140 | 61
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 63

38 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.




VHM DREAM DRILLS-UNIVERSAL 14

O : Sehr gut
O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener p
C-Stahl geharteter Stahl .
Stanl stanl Guss Aluminium rogg[farﬁller Titan Baustahl Kupfer Lez;grrllji%—en CFK
~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~
O (@) (@) O O
@) (@) (@) (@) @)
O (@) (@) O O
@) (@) (@) (@) O
@) (@) (@) O @)
O (@) (@) @) O
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DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

DH404 s:x:

EXTRA KURZ

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.

» Vorteile:

—— [

Selbst zentrierend

Exzellente Positionierbarkeit

- Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
- Keine Flhrungsbuchse notwendig.

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsféhiges Bohren

DIN /)
6537 140°

D1=D2

Angaben in mm

<TiAIN> (%] lange lange Stiick <TiAIN> (%] lange lange Stiick
Glatt D1 L1 L2 Euro Glatt D1 L1 L2 Euro
DH404030 3.0 16 46 1010 DH404057 57 28 66 16.87
DH404031 3.1 18 49 1020 DH404058 5.8 28 66 18.87
DH404032 3.2 18 49 10.20 DH404059 5.9 28 66 16.87
DH404033 3.3 18 49 10.20 DH404060 6.0 28 66 16.87
DH404034 34 20 52 1063 DH404061 6.1 31 70 18.23
DH404035 3.5 20 52 1063 DH404062 6.2 31 70 18.23
DH404036 3.6 20 52 11.35 DH404063 6.3 B 70 18.23
DH404037 3.7 20 52 11.35 DH404064 6.4 31 70 18.23
DH404038 3.8 22 55 11.87 DH404065 6.5 31 70 20.10
DH404039 319 22 5% 11.87 DH404066 6.6 Sl 70 2301
DH404040 4.0 22 55 11.87 DH404067 6.7 31 70 2301
DH404041 a1 22 515 1218 DH404068 6.8 34 74 2301
DH404042 4.2 22 55 12.18 DH404069 6.9 34 74 23.01
DH404043 4.3 24 58 12.81 DH404070 7.0 34 74 22.91
DH404044 4.4 24 58 12.81 DH404071 71 34 74 26.34
DH404045 4.5 24 58 1281 DH404072 7.2 34 74 26.34
DH404046 4.6 24 58 12.81 DH404073 7.3 34 74 26.34
DH404047 a.7 24 58 1343 DH404074 74 34 74 26.34
DH404048 4.8 26 B2 1343 DH404075 75 34 74 26.24
DH404049 4.9 26 62 1343 DH404076 7.6 &7 79 2895
DH404050 5.0 26 62 1343 DH404077 7.7 37 79 28.95
DH404051 5.1 26 B2 1343 DH404078 7.8 37 79 28.95
DH404052 5.2 26 B2 18.14 DH404079 7.9 &7 79 28.95
DH404053 5.3 26 62 16.14 DH404080 8.0 &7 79 28.95
DH404054 54 28 66 16.14 DH404081 8.1 37 79 3207
DH404055 5.5 28 B6 18.14 DH404082 8.2 37 79 32.07
DH404056 5.6 28 66 16.87 DH404083 8.3 37 79 32.07
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Le‘;{ggﬁ;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
c[oe o | [ Jo] o] [ [ ]
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/{2 DREAM DRILLS

-UNIVERSAL DH404 sere

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER EAIRAL S
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Flihrungsbuchse notwendig.

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsféhiges Bohren

e — e I ——

‘ | L1
[
Lo

DIN Q D1=D2
6537 140°

Angaben in mm

EDP Nr. Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis EDP Nr. Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
<TiAIN> %] lange lange Stiick <TiAIN> %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Glatt Euro Glatt Euro
DH404084 84 37 79 3207 DH404110 1.0 47 95 47.70
DH404085 8.5 37 79 3291 DH404115 115 47 95 4905
DH404086 8.6 40 84 3468 DH404120 12.0 51 102 4905
DH404087 8.7 40 84 3468 DH404125 125 51 102 71.34
DH404088 8.8 40 84 3468 DH404130 13.0 51 102 71.34
DH404089 8.9 40 84 3468 DH404135 135 54 107 7498
DH404090 9.0 40 84 33.11 DH404140 14.0 54 107 7664
DH404091 9.1 40 84 37.28 DH404145 145 56 111 87.16
DH404092 9.2 40 84 37.28 DH404150 15.0 56 111 89.25
DH404093 9.3 40 84 37.28 DH404155 15.5 58 115 9205
DH404094 94 40 84 37.28 DH404160 16.0 58 115 94.14
DH404095 9.5 40 84 36.03 DH404165 16.5 60 119 9143
DH404096 9.6 43 89 3843 DH404170 17.0 60 119 97.89
DH404097 9.7 43 89 3843 DH404175 17.5 62 123 107.05
DH404098 9.8 43 89 3843 DH404180 18.0 62 123 11528
DH404099 9.9 43 89 3843 DH404185 18.5 B4 127 12871
DH404100 10.0 43 89 3697 DH404190 19.0 B4 127 132.36
DH404102 10.2 43 89 4311 DH404195 19.5 66 131 13819
DH404105 105 43 89 4374 DH404200 20.0 66 131 14162

P Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tign  Baustahl  Kupfer Leg{é’r’l‘fn‘;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER DA
DREAM
DRILLS _ _ _ __ . .
-UNIVERSAL » Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

L1

—

L2

DIN ) /
6537 6535HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m slgr'{;e' Gl‘jfnzné‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH423030 DH443030 3.0 B 20 62 16.46 16.46
DH423031 DH443031 3.1 B 20 62 18.46 16.46
DH423032 DH443032 3.2 6 20 B2 16.46 16.46
DH423033 DH443033 3.3 B 20 62 16.46 16.46
DH423034 DH443034 34 B 20 62 18.46 16.46
DH423035 DH443035 3.5 B6 20 B2 18.46 168.46
DH423036 DH443036 3.6 B 20 62 16.46 16.46
DH423037 DH443037 3.7 B 20 62 16.46 16.46
DH423038 DH443038 3.8 6 24 66 18.46 16.46
DH423039 DH443039 39 6 24 66 16.46 16.46
DH423040 DH443040 4.0 B 24 66 16.46 16.46
DH423041 DH443041 a1 B 24 66 18.46 16.46
DH423042 DH443042 4.2 B6 24 66 16.46 16.46
DH423043 DH443043 4.3 6 24 66 16.46 16.46
DH423044 DH443044 4.4 B 24 66 16.46 16.46
DH423045 DH443045 45 B6 24 66 18.46 16.46
DH423046 DH443046 4.6 6 24 66 16.46 16.46
DH423047 DH443047 4.7 B 24 66 16.46 16.46
DH423048 DH443048 4.8 B 28 66 18.46 16.46
DH423049 DH443049 49 B6 28 66 16.46 16.46
DH423050 DH443050 5.0 B 28 66 16.46 16.46
DH423051 DH443051 51 B 28 66 16.46 16.46
DH423052 DH443052 52 6 28 66 18.46 16.46
DH423053 DH443053 53 6 28 66 16.46 16.46
DH423054 DH443054 54 B 28 66 16.46 16.46
DH423055 DH443055 5.5 6 28 66 18.46 16.46
DH423056 DH443056 5.6 B6 28 B66 16.46 16.46
DH423057 DH443057 5.7 B 28 66 16.46 16.46
DH423058 DH443058 58 B 28 66 16.46 16.46

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrrlﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER KURZ2
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

DIN ) /
6537 6538HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> slgr'{;e' G;f%gt' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH423059 DH443059 59 B6 28 66 16.46 16.46
DH423060 DH443060 6.0 B 28 66 16.46 16.46
DH423061 DH443061 6.1 8 34 79 24.78 2478
DH423062 DH443062 6.2 8 34 79 24.78 2478
DH423063 DH443063 6.3 8 34 79 24.78 2478
DH423064 DH443064 6.4 8 34 79 24.78 2478
DH423065 DH443065 6.5 8 34 79 24.78 2478
DH423066 DH443066 6.6 8 34 79 24.78 2478
DH423067 DH443067 6.7 8 34 79 2478 2478
DH423068 DH443068 6.8 8 34 79 24.78 2478
DH423069 DH443069 6.9 8 34 79 24.78 2478
DH423070 DH443070 7.0 8 34 79 24.78 2478
DH423071 DH443071 71 8 41 79 24.78 2478
DH423072 DH443072 7.2 8 41 79 24.78 2478
DH423073 DH443073 7.3 8 41 79 24.78 2478
DH423074 DH443074 74 8 41 79 2478 2478
DH423075 DH443075 75 8 41 79 24.78 2478
DH423076 DH443076 7.6 8 41 79 24.78 2478
DH423077 DH443077 7.7 8 41 79 24.78 2478
DH423078 DH443078 7.8 8 41 79 2478 2478
DH423079 DH443079 79 8 41 79 24.78 2478
DH423080 DH443080 8.0 8 41 79 24.78 2478
DH423081 DH443081 8.1 10 47 89 31.66 3166
DH423082 DH443082 8.2 10 47 89 31.66 3166
DH423083 DH443083 8.3 10 47 89 31.66 3166
DH423084 DH443084 8.4 10 47 89 3166 3166
DH423085 DH443085 85 10 47 89 31.66 3166
DH423086 DH443086 8.6 10 47 89 31.66 3166
DH423087 DH443087 8.7 10 47 89 31.66 3166

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar. O:Sehrgut O :Gut

Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglggﬁ;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER (i
DREAM
DRILLS _ _ _ I . .
-UNIVERSAL » Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

R N ——— 1

L2

DIN ) /
6537 6535HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"1;3; Ggsnzzt' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH423088 DH443088 8.8 10 47 89 31.66 3166
DH423089 DH443089 8.9 10 47 89 31.66 31.66
DH423090 DH443090 9.0 10 47 89 3166 3166
DH423091 DH443091 9.1 10 47 89 31.66 3166
DH423092 DH443092 9.2 10 47 89 31.66 3166
DH423093 DH443093 9.3 10 47 89 31.66 3166
DH423094 DH443094 94 10 47 89 31.66 3166
DH423095 DH443095 95 10 47 89 31.66 3166
DH423096 DH443096 9.6 10 47 89 31.66 31.66
DH423097 DH443097 9.7 10 47 89 3166 3166
DH423098 DH443098 9.8 10 47 89 31.66 3166
DH423099 DH443099 9.9 10 47 89 3166 31.66
DH423100 DH443100 10.0 10 47 89 3166 3166
DH423101 DH443101 101 12 55 102 39.88 3988
DH423102 DH443102 10.2 12 55 102 39.88 3988
DH423103 DH443103 10.3 12 55 102 39.88 39.88
DH423104 DH443104 104 12 55 102 39.88 3988
DH423105 DH443105 10.5 12 55 102 39.88 3988
DH423106 DH443106 10.6 12 5 102 39.88 39.88
DH423107 DH443107 10.7 12 55 102 39.88 3988
DH423108 DH443108 10.8 12 55 102 39.88 3988
DH423109 DH443109 109 12 55 102 39.88 3988
DH423110 DH443110 11.0 12 55 102 39.88 39.88
DH423111 DH443111 111 12 55 102 39.88 3988
DH423112 DH443112 11.2 12 55 102 39.88 3988
DH423113 DH443113 11.3 12 55 102 39.88 39.88
DH423114 DH443114 11.4 12 55 102 39.88 3988
DH423115 DH443115 11.5 12 55 102 39.88 3988
DH423116 DH443116 11.6 12 55 102 39.88 3988

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar. O:Sehrgut O :Gut

Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg’irgr’l‘;‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
olo e | [ Jol Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER KURz
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Filhrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

L2

DIN ) [/
6537 653548 140° 3XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> ?gr"’;; G;f‘i]"e‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH423117 DH443117 11.7 12 55 102 39.88 3988
DH423118 DH443118 11.8 12 55 102 39.88 3988
DH423119 DH443119 11.9 12 55 102 39.88 3988
DH423120 DH443120 12.0 12 55 102 39.88 3988
DH423123 DH443123 12.3 14 60 107 59.35 59.35
DH423125 DH443125 12.5 14 60 107 59.35 59.35
DH423128 DH443128 12.8 14 60 107 59.35 5935
DH423130 DH443130 13.0 14 60 107 59.35 59.35
DH423135 DH443135 13.5 14 60 107 59.35 59.35
DH423138 DH443138 13.8 14 60 107 59.35 5935
DH423140 DH443140 14.0 14 60 107 59.35 5935
DH423145 DH443145 14.5 16 65 115 72.89 7289
DH423148 DH443148 14.8 16 65 115 7289 7289
DH423150 DH443150 15.0 16 65 115 72.89 7289
DH423155 DH443155 15.5 16 65 115 72.89 7289
DH423158 DH443158 15.8 16 65 115 72.89 7289
DH423160 DH443160 16.0 16 65 115 72.89 7289
DH423165 DH443165 16.5 18 73 123 94.45 9445
DH423168 DHA443168 16.8 18 73 123 94.45 9445
DH423170 DH443170 17.0 18 73 123 9445 94.45
DH423175 DH443175 17.5 18 73 123 94.45 9445
DH423178 DH443178 17.8 18 73 123 94.45 9445
DH423180 DH443180 18.0 18 78 123 9445 94.45
DH423185 DH443185 18.5 20 79 131 116.01 116.01
DH423190 DH443190 19.0 20 79 131 116.01 116.01
DH423195 DH443195 19.5 20 79 131 116.01 116.01
DH423198 DH443198 19.8 20 79 131 116.01 116.01
DH423200 DH443200 20.0 20 79 131 116.01 116.01

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrfl‘fn%‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

DH4 4 SERIE

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH444 s:x«

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren

Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verflgbar.

: ol (TSNS o
J: ! L1 I

Lo

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5% D

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"'1’93; G;f%;‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH424010 — 1.0 & 8 55 2020 —
DH424011 — 1.1 3 12 55 20.20 —
DH424012 — 1.2 S 12 55 2020 —
DH424013 — 1.3 3 12 55 2020 —
DH424014 — 14 & 12 55 2020 —
DH424015 —_ 1.5 E 16 55 20.20 —
DH424016 — 1.6 S 16 55 20.20 —
DH424017 — 1.7 3 16 55 2020 —
DH424018 — 1.8 &) 16 95 20.20 —
DH424019 — 1.9 3 16 55 20.20 —
DH424020 — 2.0 4 21 57 2020 —
DH424021 — 2.1 4 21 57 2020 —
DH424022 — 2.2 4 21 57 20.20 —
DH424023 — 2.3 4 21 57 2020 —
DH424024 — 24 4 21 57 2020 —
DH424025 — 25 4 21 57 20.20 —
DH424026 — 2.6 4 21 57 2020 —
DH424027 — 2.7 4 21 57 2020 —
DH424028 — 2.8 4 21 57 2020 —
DH424029 — 29 4 21 57 20.20 —
DH424030 DH444030 3.0 B6 28 66 2541 2541
DH424031 DH444031 3.1 B 28 66 2541 2541
DH424032 DH444032 3.2 B6 28 66 25.41 2541
DH424033 DH444033 313 B 28 66 2541 2541
DH424034 DH444034 34 B6 28 66 2541 2541
DH424035 DH444035 3.5 6 28 66 2541 2541

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgrﬁzn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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DH4 4 SERIE
DH444 SERIE

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren

Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verfligbar.

| o] (IS o
J: ! L1 I

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> Slg’;";; G;f;"e‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH424036 DH444036 3.6 B 28 66 2541 2541
DH424037 DH444037 3.7 B6 28 66 2541 2541
DH424038 DH444038 3.8 6 36 74 2541 2541
DH424039 DH444039 39 B 36 74 2541 2541
DH424040 DH444040 4.0 B 36 74 2541 2541
DH424041 DH444041 a1 B6 36 74 2541 2541
DH424042 DH444042 4.2 B 36 74 2541 2541
DH424043 DH444043 4.3 B 36 74 2541 2541
DH424044 DHA444044 4.4 B 36 74 2541 2541
DH424045 DH444045 45 6 36 74 2541 2541
DH424046 DH444046 4.6 B 36 74 2541 2541
DH424047 DHA444047 4.7 B 36 74 2541 25.41
DH424048 DH444048 4.8 B6 44 82 2541 2541
DH424049 DH444049 49 B 44 82 2541 2541
DH424050 DH444050 50 B 44 82 2541 2541
DH424051 DH444051 51 B6 44 82 2541 2541
DH424052 DH444052 52 6 44 82 2541 2541
DH424053 DH444053 53 B 44 82 2541 2541
DH424054 DH444054 54 B 44 82 2541 2541
DH424055 DH444055 55 6 44 82 2541 2541
DH424056 DH444056 5.6 B 44 82 2541 2541
DH424057 DH444057 5.7 B 44 82 2541 2541
DH424058 DH444058 5.8 6 44 82 2541 2541
DH424059 DH444059 59 6 44 82 2541 2541
DH424060 DH444060 6.0 B 44 82 2541 2541
DH424061 DH444061 6.1 8 53 91 31.24 31.24

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgr’l‘fn‘;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

DH4 4 SERIE

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH444 s:x«

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren

Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verflgbar.

: ol (TSNS o
J: ! L1 I

Lo

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5% D

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"1;3; G;f%';‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH424062 DHA444062 6.2 8 53 91 31.24 31.24
DHA424063 DH444063 6.3 8 58 91 31.24 3124
DH424064 DH444064 6.4 8 53 91 3124 3124
DH424065 DHA444065 6.5 8 53 91 31.24 31.24
DH424066 DHA444066 6.6 8 53 91 31.24 31.24
DH424067 DH444067 6.7 8 58 91 31.24 31.24
DH424068 DH444068 6.8 8 53 91 31.24 31.24
DH424069 DHA444069 6.9 8 53 91 31.24 31.24
DH424070 DH444070 7.0 8 58 91 31.24 31.24
DH424071 DH444071 71 8 53 91 31.24 31.24
DH424072 DH444072 7.2 8 53 91 31.24 31.24
DH424073 DH444073 7.3 8 53 91 31.24 31.24
DH424074 DH444074 74 8 55 91 3124 31.24
DH424075 DH444075 75 8 53 91 31.24 31.24
DH424076 DHA444076 7.6 8 53 91 31.24 31.24
DH424077 DH444077 7.7 8 58 91 31.24 31.24
DH424078 DH444078 7.8 8 53 91 31.24 3124
DH424079 DH444079 79 8 53 91 31.24 31.24
DH424080 DH444080 8.0 8 58 91 31.24 31.24
DH424081 DH444081 8.1 10 61 103 4020 40.20
DH424082 DH444082 8.2 10 61 103 4020 40.20
DH424083 DHA444083 8.3 10 61 103 4020 40.20
DH424084 DH444084 84 10 61 103 4020 40.20
DH424085 DH444085 85 10 61 103 4020 40.20
DH424086 DH444086 8.6 10 61 103 4020 40.20
DHA424087 DH444087 8.7 10 B61 103 4020 40.20

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg’irgr’l‘;%‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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DH4 4 SERIE
DH444 SERIE

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verflgbar.

| o] (IS o
J: ! L1 I

L2

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> slgr'{;e' G;?%"e‘t- Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH424088 DH444088 8.8 10 61 103 40.20 4020
DH424089 DH444089 8.9 10 B61 103 40.20 4020
DH424090 DH444090 9.0 10 B61 103 4020 4020
DH424091 DH444091 9.1 10 61 103 40.20 4020
DH424092 DH444092 9.2 10 61 103 40.20 4020
DH424093 DH444093 9.3 10 B61 103 40.20 4020
DH424094 DH444094 94 10 61 103 40.20 4020
DH424095 DH444095 95 10 61 103 40.20 4020
DH424096 DH444096 9.6 10 B61 103 40.20 4020
DH424097 DH444097 9.7 10 61 103 4020 4020
DH424098 DH444098 9.8 10 61 103 40.20 4020
DH424099 DH444099 99 10 61 103 40.20 4020
DH424100 DH444100 10.0 10 B61 103 4020 4020
DH424101 DH444101 101 12 71 118 6248 6248
DH424102 DH444102 10.2 12 71 118 6248 6248
DH424103 DH444103 10.3 12 71 118 62.48 6248
DH424104 DH444104 104 12 71 118 6248 6248
DH424105 DH444105 10.5 12 71 118 6248 62.48
DH424106 DH444106 10.6 12 71 118 6248 6248
DH424107 DH444107 10.7 12 71 118 6248 6248
DH424108 DH444108 10.8 12 71 118 6248 6248
DH424109 DH444109 109 12 71 118 6248 6248
DH424110 DH444110 11.0 12 71 118 6248 6248
DH424111 DH444111 111 12 71 118 6248 6248
DH424112 DH444112 11.2 12 71 118 6248 6248
DH424113 DH444113 11.3 12 71 118 6248 62.48

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrﬁzen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

DH4 4 SERIE

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH444 s:x:

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren

Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verflgbar.

_I 1

: S S~
J: ! L1

Lo

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5% D

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?:"1';: Gleasnagne‘t- Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH424114 DH444114 114 12 71 118 6248 6248
DHA424115 DH444115 115 12 71 118 62.48 6248
DH424116 DH444116 11.6 12 71 118 6248 6248
DH424117 DH444117 11.7 12 71 118 6248 6248
DH424118 DH444118 11.8 12 71 118 6248 6248
DH424119 DH444119 11.9 12 71 118 62.48 6248
DH424120 DH444120 12.0 12 71 118 6248 6248
DH424123 DH444123 12.3 14 77 124 74.04 7404
DH424125 DH444125 12.5 14 77 124 74.04 7404
DH424128 DH444128 12.8 14 77 124 7404 7404
DH424130 DH444130 13.0 14 77 124 74.04 7404
DH424135 DH444135 13.5 14 77 124 74.04 7404
DH424138 DH444138 13.8 14 77 124 7404 7404
DH424140 DH444140 14.0 14 77 124 74.04 7404
DH424145 DHA444145 14.5 16 83 133 93.21 93.21
DHA424148 DH444148 14.8 16 S 1E3) 93.21 93.21
DH424150 DH444150 15.0 16 83 133 93.21 93.21
DH424155 DH444155 15.5 16 83 133 93.21 93.21
DHA424158 DHA444158 15.8 16 83 1ExE) 93.21 93.21
DH424160 DH444160 16.0 16 83 133 93.21 93.21
DH424165 DH444165 16.5 18 93 143 11819 11819
DH424168 DHA444168 16.8 18 93 143 11819 118.19
DH424170 DH444170 17.0 18 93 143 11819 118.19
DH424175 DH444175 17.5 18 93 143 118189 118.19
DH424178 DH444178 17.8 18 93 143 11819 118.19
DHA424180 DH444180 18.0 18 93 143 11819 118.19

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg’irgr’l‘;%‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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DH4 4 SERIE
DH444 SERIE

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER LANG

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DREAM
. . . I ) _ DRILLS
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren

Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verfligbar.

& o

—

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m Slgr"':: Ggs:g"e‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DHA424185 DH444185 18.5 20 101 153 14819 14819
DHA424190 DH444190 19.0 20 101 153 14819 14819
DH424195 DH444195 19.5 20 101 153 148.19 14819
DH424198 DH444198 19.8 20 101 153 14819 14819
DH424200 DH444200 20.0 20 101 153 14819 14819

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgr'l‘;‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

clofo [ [ Jofl Jofl [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

7o

-UNIVERSAL

DREAM DRILLS

DH446 s:x:

| DHA46 s _

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL kurz

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen, Leichtmetallen, abrasiven

Kunststoffen.

» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren
K S T WS S SN D2 N~— D1
DIN ) 7
6537 653505 140° 3% D

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"'1’;; G;f%';‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH406030 DH446030 3.0 B6 20 62 27.07 27.07
DH406031 DH446031 3.1 S} 20 62 27.07 27.07
DH406032 DH446032 3.2 6 20 B2 27.07 27.07
DH406033 DH446033 3.3 B 20 62 27.07 27.07
DH406034 DH446034 34 B6 20 62 27.07 27.07
DH406035 DH446035 35 B 20 62 27.07 27.07
DH406036 DH446036 3.6 6 20 B62 2707 27.07
DH406037 DH446037 3.7 B 20 62 27.07 27.07
DH406038 DH446038 3.8 6 24 66 27.07 27.07
DH406039 DH446039 319 B 24 66 27.07 27.07
DH406040 DH446040 4.0 6 24 66 27.07 27.07
DH406041 DH446041 4.1 6 24 66 27.07 27.07
DH406042 DH446042 4.2 6 24 66 2707 27.07
DH406043 DH446043 4.3 B 24 66 2707 27.07
DH406044 DH446044 44 B6 24 66 27.07 27.07
DH406045 DH446045 4.5 6 24 66 27.07 27.07
DH406046 DH446046 4.6 6 24 B66 27.07 27.07
DH406047 DH446047 4.7 B 24 66 27.07 27.07
DH406048 DH446048 4.8 B 28 66 27.07 27.07
DH406049 DH446049 4.9 B 28 66 27.07 27.07
DH406050 DH446050 5.0 B6 28 66 2707 27.07
DH406051 DH446051 5.1 B 28 66 27.07 27.07
DH406052 DH446052 5.2 6 28 66 27.07 27.07
DH406053 DH446053 5.3 B 28 66 27.07 27.07
DH406054 DH446054 54 6 28 66 27.07 27.07
DH406055 DH446055 5.5 S} 28 66 27.07 27.07
DH406056 DH446056 5.6 6 28 B66 27.07 27.07

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl :
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrrlﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
c[oe o] [ Jol Jofl [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH446 s:x:

| DHA46 snc._

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL KUrz

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB3, Hart-und TemperguB, Nichteisen, Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Filhrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Radumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsféhiges Bohren

D2

D1

DIN ) /
6537 6538HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> Slgr'::el' Gﬁ‘s'%gt' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH406057 DH446057 5.7 B 28 66 27.07 27.07
DH406058 DH446058 5.8 B6 28 66 27.07 2707
DH406059 DH446059 59 6 28 B66 2707 27.07
DH406060 DH446060 6.0 B 28 66 27.07 2707
DH406061 DH446061 6.1 8 34 79 36.76 36.76
DH406062 DH446062 6.2 8 34 79 36.76 36.76
DH406063 DH446063 6.3 8 34 79 36.76 36.76
DH406064 DH446064 6.4 8 34 79 36.76 36.76
DH406065 DH446065 6.5 8 34 79 36.76 36.76
DH406066 DH446066 6.6 8 34 79 36.76 36.76
DH406067 DH446067 6.7 8 34 79 36.76 36.76
DH406068 DH446068 6.8 8 34 79 36.76 36.76
DH406069 DH446069 6.9 8 34 79 36.76 36.76
DH406070 DH446070 7.0 8 34 79 36.76 36.76
DH406071 DH446071 71 8 41 79 36.76 36.76
DH406072 DH446072 7.2 8 41 79 36.76 36.76
DH406073 DH446073 7.3 8 41 79 36.76 36.76
DH406074 DH446074 74 8 41 79 36.76 36.76
DH406075 DH446075 75 8 41 79 36.76 36.76
DH406076 DH446076 7.6 8 41 79 36.76 36.76
DH406077 DH446077 7.7 8 41 79 36.76 36.76
DH406078 DH446078 7.8 8 41 79 36.76 36.76
DH406079 DH446079 7.9 8 41 79 36.76 36.76
DH406080 DH446080 8.0 8 41 79 36.76 36.76
DH406081 DH446081 8.1 10 47 89 4124 4124
DH406082 DH446082 8.2 10 47 89 41.24 41.24
DH406083 DH446083 8.3 10 47 89 41.24 41.24

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH446 s:x:

| DHA46 s _

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL KUrz

DREAM
DRILLS _ _ _ _ . .
-UNIVERSAL » Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen, Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig

- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren

D2

D1

DIN ) /
6537 6535HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"1;3; Ggsnz;‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH406084 DH446084 84 10 47 89 4124 4124
DH406085 DH446085 8.5 10 47 89 4124 4124
DH406086 DH446086 8.6 10 47 89 4124 41.24
DH406087 DH446087 8.7 10 47 89 4124 4124
DH406088 DH446088 8.8 10 47 89 4124 4124
DH406089 DH446089 89 10 47 89 4124 4124
DH406090 DH446090 9.0 10 47 89 4124 4124
DH406091 DH446091 9.1 10 47 89 4124 4124
DH406092 DH446092 9.2 10 47 89 4124 4124
DH406093 DH446093 9.3 10 47 89 4124 4124
DH406094 DH446094 94 10 47 89 4124 4124
DH406095 DH446095 9.5 10 47 89 4124 4124
DH406096 DH446096 9.6 10 47 89 4124 41.24
DH406097 DH446097 9.7 10 47 89 4124 4124
DH406098 DH446098 9.8 10 47 89 4124 41.24
DH406099 DH446099 9.9 10 47 89 4124 4124
DH406100 DH446100 10.0 10 47 89 4124 4124
DH406101 DH446101 101 12 5% 102 5904 5904
DH406102 DH446102 10.2 12 55 102 59.04 59,04
DH406103 DH446103 10.3 12 55 102 59.04 59.04
DH406104 DH446104 104 12 55 102 5904 59.04
DH406105 DH446105 10.5 12 5 102 59.04 59.04
DH406106 DH446106 10.6 12 55 102 59.04 59.04
DH406107 DH446107 10.7 12 55 102 5904 59.04
DH406108 DH446108 10.8 12 55 102 5904 5904
DH406109 DH446109 10.9 12 55 102 59.04 59.04
DH406110 DH446110 11.0 12 55 102 59.04 59.04

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ; _
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgrrsjzn(;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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DHA406 scre

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL KURZ

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen, Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

D2 D1

DIN ) /
6537 6538HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> Slg’;";; G;?%'L‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH406111 DH446111 111 12 55 102 59.04 59.04
DH406112 DH446112 11.2 12 55) 102 59.04 59.04
DH406113 DH446113 11.3 12 55 102 59.04 5904
DH406114 DH446114 11.4 12 55 102 59.04 59.04
DH406115 DH446115 11.5 12 55 102 59.04 59.04
DH406116 DH446116 11.6 12 55 102 59.04 59.04
DH406117 DH446117 11.7 12 55 102 59.04 59.04
DH406118 DH446118 11.8 12 55 102 59.04 59.04
DH406119 DH446119 11.9 12 55) 102 59.04 59.04
DH406120 DH446120 12.0 12 55 102 59.04 59.04
DH406125 DH446125 12.5 14 60 107 8248 8248
DH406130 DH446130 13.0 14 60 107 8248 8248
DH406135 DH446135 13.5 14 60 107 8248 8248
DH406140 DH446140 14.0 14 60 107 8248 8248
DH406145 DH446145 14.5 16 65 115 9341 9341
DH406150 DH446150 15.0 16 65 115 9341 9341
DH406155 DH446155 15.5 16 65 115 9341 9341
DH406160 DH446160 16.0 16 65 115 9341 9341
DH406165 DH446165 16.5 18 73 123 161.83 161.83
DH406170 DH446170 17.0 18 73 123 161.83 161.83
DH406175 DH446175 17.5 18 73 123 161.83 161.83
DH406180 DH446180 18.0 18 73 123 161.83 161.83
DH406185 DH446185 18.5 20 79 131 176.72 176.72
DH406190 DH446190 19.0 20 79 131 176.72 176.72
DH406195 DH446195 19.5 20 79 131 1786.72 176.72
DH406200 DH446200 20.0 20 79 131 1786.72 1786.72

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
» Fir die Serien DH406 sind ZwischengréBen ab 12,1 bis 19,9 mm in 0,1 mm Abstufung lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglg:ﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRo45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH448 s:x:

| DHA48 s _

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL LtANG

» Verwendung

» Vorteile

: Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein,Stahiguf3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
: Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

— T S S %& t e e e |}

| L1

L2

DIN
6537

] ¢
ssgls'ﬁs 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m Slg’r'";e' Ggi;“;t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH408010 — 1.0 3 8 55 3124 —
DH408011 — 1.1 3 12 55 3124 =
DH408012 — 1.2 3 12 55 3124 =
DH408013 — 13 3 12 55 3124 =
DH408014 — 14 3 12 55 3124 =
DH408015 — 15 3 16 85 3124 =
DH408016 — 1.6 3 16 55 3124 —
DH408017 — 1.7 3 16 55 3124 =
DH408018 — 1.8 3 16 95 3124 —
DH408019 — 19 3 16 55 3124 =
DH408020 — 2.0 4 21 57 3124 —
DH408021 — 2.1 4 21 57 3124 =
DH408022 — 2.2 4 21 57 3124 =
DH408023 — 2.3 4 21 57 3124 =
DH408024 — 24 4 21 57 3124 =
DH408025 — 2.5 4 21 57 3124 =
DH408026 — 2.6 4 21 57 3124 —
DH408027 — 2.7 4 21 57 3124 =
DH408028 — 2.8 4 21 57 3124 —
DH408029 — 29 4 21 5% 3124 =
DH408030 DH448030 3.0 6 28 66 35.10 35.10
DH408031 DH448031 3.1 S} 28 66 35.10 35.10
DH408032 DH448032 3.2 6 28 66 35.10 35.10
DH408033 DH448033 3.3 6 28 66 35.10 35.10
DH408034 DH448034 34 6 28 66 35.10 35.10
DH408035 DH448035 3.5 6 28 66 35.10 35.10

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O :Sehrgut O Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CRK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

Legierungen

o_|

o [ o] [ Jof Jol [ [ [ |

56 -+ www.yg-1.de, E-mail: info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.



'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH448 s:x:

| DHA48 snc._

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL LANG

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein,Stahlgu3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

—— R g S :‘: = W D1

L1

L2

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> ?g":ga; G;f;"e‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH408036 DH448036 3.6 B 28 B66 35.10 35.10
DH408037 DH448037 3.7 B6 28 66 35.10 35.10
DH408038 DH448038 3.8 6 36 74 35.10 35.10
DH408039 DH448039 39 B 36 74 35.10 35.10
DH408040 DH448040 4.0 B 36 74 35.10 35.10
DH408041 DH448041 a1 B6 36 74 35.10 35.10
DH408042 DH448042 4.2 B 36 74 35.10 35.10
DH408043 DH448043 4.3 B 36 74 35.10 35.10
DH408044 DH448044 4.4 B 36 74 35.10 35.10
DH408045 DH448045 45 6 36 74 35.10 35.10
DH408046 DH448046 4.6 B 36 74 35.10 35.10
DH408047 DHA448047 4.7 B 36 74 35.10 35.10
DH408048 DH448048 4.8 B6 44 82 35.10 35.10
DH408049 DH448049 49 B 44 82 35.10 35.10
DH408050 DH448050 50 B 44 82 35.10 35.10
DH408051 DH448051 5.1 B6 44 82 35.10 35.10
DH408052 DH448052 52 6 44 82 35.10 35.10
DH408053 DH448053 5.3 B 44 82 35.10 35.10
DH408054 DH448054 54 B 44 82 35.10 35.10
DH408055 DH448055 55 6 44 82 35.10 35.10
DH408056 DH448056 5.6 B 44 82 35.10 35.10
DH408057 DH448057 5.7 B 44 82 35.10 35.10
DH408058 DH448058 5.8 6 44 82 35.10 35.10
DH408059 DH448059 59 6 44 82 35.10 35.10
DH408060 DH448060 6.0 B 44 82 35.10 35.10
DH408061 DH448061 6.1 8 53 91 38.84 3884

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH448 s:x:

| DHA48 s _

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL LANG

» Verwendung

» Vorteile

: Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein,Stahiguf3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
: Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Rdumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

—— T S S %& t I s=as [

| L1

L2

DIN
6537

] ¢
ssgls'ﬁs 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"1;3; Ggsnzzt' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH408062 DH448062 6.2 8 53 91 38.84 3884
DH408063 DH448063 6.3 8 53 91 38.84 3884
DH408064 DH448064 6.4 8 53 91 3884 3884
DH408065 DH448065 6.5 8 53 91 38.84 3884
DH408066 DHA448066 6.6 8 53 91 38.84 38.84
DHA408067 DH448067 6.7 8 58 91 38.84 3884
DH408068 DH448068 6.8 8 53 91 38.84 38.84
DH408069 DH448069 6.9 8 53 91 38.84 3884
DH408070 DH448070 7.0 8 58 91 38.84 3884
DH408071 DH448071 71 8 53 91 3884 38.84
DH408072 DH448072 7.2 8 53 91 38.84 3884
DH408073 DH448073 7.3 8 53 91 38.84 38.84
DHA408074 DH448074 74 8 58 91 3884 3884
DH408075 DH448075 75 8 53 91 38.84 38.84
DH408076 DH448076 7.6 8 53 91 38.84 3884
DH408077 DH448077 7.7 8 53 91 38.84 3884
DH408078 DH448078 7.8 8 53 91 3884 38.84
DH408079 DH448079 79 8 53 91 38.84 38.84
DH408080 DH448080 8.0 8 53 91 38.84 3884
DH408081 DH448081 8.1 10 61 103 46.24 46.24
DH408082 DH448082 8.2 10 61 103 46.24 46.24
DH408083 DH448083 8.3 10 61 103 46.24 46.24
DH408084 DH448084 84 10 B61 103 46.24 46.24
DH408085 DH448085 8.5 10 61 103 46.24 46.24
DH408086 DH448086 8.6 10 61 103 46.24 46.24
DH408087 DH448087 8.7 10 61 103 46.24 46.24

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener =
eharteter Stahl i
C-Stahl Stahl Stahl g Guss Auminium "OSTEEr o Baustahl  Kupfer | BOMZe ok

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

Stahl Legierungen

o_|

o [ o] [ Jof Jol [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL

DH448 s:x:

| DHA48 snc_

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER mit KUHLKANAL LANG

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein,Stahlgu3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

—— R g S :‘: = W D1

L1

L2

DIN ) [/
6537 6535HB 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> ?;r"’;; Gl‘jasnzn;‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH408088 DH448088 8.8 10 61 103 46.24 46.24
DH408089 DH448089 8.9 10 B61 103 46.24 46.24
DH408090 DH448090 9.0 10 B61 103 46.24 46.24
DH408091 DH448091 9.1 10 61 103 46.24 46.24
DH408092 DH448092 9.2 10 61 103 46.24 46.24
DH408093 DH448093 9.3 10 B61 103 486.24 46.24
DH408094 DH448094 94 10 61 103 46.24 46.24
DH408095 DH448095 95 10 61 103 46.24 46.24
DH408096 DH448096 9.6 10 B61 103 46.24 46.24
DH408097 DH448097 9.7 10 61 103 46.24 46.24
DH408098 DH448098 9.8 10 61 103 46.24 46.24
DH408099 DH448099 99 10 61 103 46.24 46.24
DH408100 DH448100 10.0 10 B61 103 46.24 46.24
DH408101 DH448101 101 12 71 118 64.98 64.98
DH408102 DH448102 10.2 12 71 118 64.98 64.98
DH408103 DH448103 10.3 12 71 118 64.98 64.98
DH408104 DH448104 104 12 71 118 64.98 64.98
DH408105 DH448105 10.5 12 71 118 64.98 64.98
DH408106 DH448106 10.6 12 71 118 64.98 64.98
DH408107 DH448107 10.7 12 71 118 64.98 64.98
DH408108 DH448108 10.8 12 71 118 64.98 64.98
DH408109 DH448109 109 12 71 118 64.98 64.98
DH408110 DH448110 11.0 12 71 118 64.98 64.98
DH408111 DH448111 111 12 71 118 64.98 64.98
DH408112 DH448112 11.2 12 71 118 64.98 64.98
DH408113 DH448113 11.3 12 71 118 64.98 64.98

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglg:ﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jol Jof [ [ [ |
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DREAM
DRILLS
-UNIVERSAL

'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

DH448 s:x:

| DHA48 s _

. - LANG
mit KUHLKANAL
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein,Stahigu3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr

- Leistungsfahiges Bohren

— T S S %& t e e e |}

| L1

L2

DIN
6537

] ¢
ssgls'fm 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> Schaft-@ ?;r"rga: Glt:‘iagrgt- Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH408114 DH448114 11.4 12 71 118 64.98 64.98
DH408115 DH448115 11.5 12 71 118 64.98 64.98
DH408116 DH448116 11.6 12 71 118 64.98 64.98
DH408117 DH448117 11.7 12 71 118 64.98 64.98
DH408118 DHA448118 11.8 12 71 118 64.98 64.98
DH408119 DH448119 11.9 12 71 118 64.98 64.98
DH408120 DH448120 12.0 12 71 118 64.98 64.98
DH408125 DHA448125 12.5 14 77 124 87.48 87.48
DH408130 DH448130 13.0 14 77 124 87.48 8748
DH408135 DH448135 13.5 14 77 124 8748 8748
DH408140 DH448140 14.0 14 77 124 87.48 87.48
DH408145 DHA448145 14.5 16 83 133 11559 11559
DH408150 DH448150 15.0 16 83 133 115.89 115.59
DH408155 DH448155 15.5 16 83 133 115.59 115.59
DH408160 DH448160 16.0 16 83 133 11559 115.59
DH408165 DH448165 16.5 18 93 143 172.86 172.86
DH408170 DH448170 17.0 18 93 143 172.86 172.86
DH408175 DH448175 17.5 18 93 143 172.86 172.86
DH408180 DH448180 18.0 18 93 143 172.86 172.86
DH408185 DH448185 18.5 20 101 153 197.86 197.86
DH408190 DH448190 19.0 20 101 153 197.86 197.86
DH408195 DH448195 19.5 20 101 153 197.86 197.86
DH408200 DH448200 20.0 20 101 153 197.86 197.86

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
> Fiir die Serie DH408 sind ZwischengréBen Ab 12.1 bis 19.9 mm in 0.1 mm Abstufung lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgrtizen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRo45~55 HRc55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL | DHA21 sexe

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

- . UBERLANG
mit KUHLKANAL
» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein,Stahlgu3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven -UNIVERSAL
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren
- - oSS D2 @\w D1

DIN 7
6537 140° D)

Angaben in mm

EDP Nr. Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis P N Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis

<TiAIN> (7] (%) lange | lange | Stiick AIN (%] (7] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 L1 L2

Glatt Euro Glatt D2 Euro
DH421030 3.0 B6 34 72 89.25 DH421055 5.5 B6 57 95 89.25
DH421031 3.1 6 34 72 89.25 DH421056 5.6 6 57 95 89.25
DH421032 3.2 6 34 72 89.25 DH421057 5.7 6 57 95 89.25
DH421033 3.3 6 34 72 89.25 DH421058 5.8 B 57 95 89.25
DH421034 34 6 34 72 89.25 DH421059 59 B6 57 95 89.25
DH421035 35 6 34 72 89.25 DH421060 6.0 B 57 95 89.25
DH421036 3.6 6 34 72 89.25 DH421061 6.1 8 76 114 97.05
DH421037 3.7 6 34 72 89.25 DH421062 6.2 8 76 114 97.05
DH421038 3.8 6 43 81 89.25 DH421063 6.3 8 76 114 97.05
DH421039 319 6 43 81 89.25 DH421064 6.4 8 76 114 97.05
DH421040 4.0 6 43 81 89.25 DH421065 6.5 8 76 114 97.05
DH421041 4.1 B 43 81 89.25 DH421066 6.6 8 76 114 97.05
DH421042 4.2 6 43 81 89.25 DH421067 6.7 8 76 114 97.05
DH421043 4.3 6 43 81 89.25 DH421068 6.8 8 76 114 97.05
DH421044 a4 B6 43 81 89.25 DH421069 6.9 8 76 114 97.05
DH421045 4.5 6 43 81 89.25 DH421070 7.0 8 76 114 97.05
DH421046 4.6 6 43 81 89.25 DH421071 71 8 76 114 97.05
DH421047 4.7 B6 43 81 89.25 DH421072 7.2 8 76 114 97.05
DH421048 4.8 B 57 95 89.25 DH421073 73 8 76 114 97.05
DH421049 4.9 6 57 ClS) 89.25 DH421074 74 8 76 114 97.05
DH421050 5.0 6 57 95 89.25 DH421075 75 8 76 114 97.05
DH421051 5.1 6 57 el5 89.25 DH421076 76 8 76 114 97.05
DH421052 5.2 6 57 95 89.25 DH421077 7.7 8 76 114 97.05
DH421053 5.3 6 57 95 89.25 DH421078 78 8 76 114 97.05
DH421054 54 B6 57 95 89.25 DH421079 79 8 76 114 97.05

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{é’rfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oo o | [ Jol Jof [ [ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-UNIVERSAL | DHA21 sen:

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

. - UBERLANG
T mit KOHLKANAL
DRILLS _ _ _ I . .
-UNIVERSAL » Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahiguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
» Vorteile : Selbst zentrierend - Zentrierbohrung wird nicht benétigt.
Exzellente Positionierbarkeit - Keine Fiihrungsbuchse notwendig.
Spezielles Design - Raumen ist nicht notwendig
- Gute Spanabfuhr
- Leistungsfahiges Bohren
———— SRR D e TS Dt

DIN 7
6537 140° 8 XD

Angaben in mm

EDP Nr. Bohrer- Spiral- |Gesamt-] Preis EDP Nr. Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis
<TiAIN> (%) lange | lange | Stiick <TiAIN> (%] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L2

Glatt Euro Glatt L1 Euro
DH421080 8.0 8 76 114 97.05 DH421103 | 10.3 12 114 162 | 17651
DH421081 8.1 10 95 142 132.98 DH421104 | 104 12 114 162 | 17851

DH421082 8.2 10 85 142 132.98 DH421105 | 10.5 12 114 162 17651
DH421083 8.3 10 95 142 132.98 DH421106 10.6 12 114 162 176.51
DH421084 8.4 10 95 142 132.98 DH421107 10.7 12 114 162 17651
DH421085 8.5 10 95 142 132.98 DH421108 | 10.8 12 114 162 17651
DH421086 8.6 10 95 142 132.98 DH421109 10.9 12 114 162 176.51
DH421087 8.7 10 95 142 132.98 DH421110 | 11.0 12 114 162 176,51
DH421088 8.8 10 95 142 132.98 DH421111 11.1 12 114 162 176,51

DH421089 8.9 10 95 142 132.98 DH421112 | 11.2 12 114 162 176,51
DH421090 9.0 10 95 142 132.98 DH421113 11.3 12 114 162 176.51
DH421091 9.1 10 95 142 132.98 DH421114 | 114 12 114 162 176,51

DH421092 9.2 10 95 142 132.98 DH421115 | 11.5 12 114 162 17651
DH421093 9.3 10 95 142 132.98 DH421116 | 11.6 12 114 162 176.51
DH421094 9.4 10 95 142 132.98 DH421117 11.7 12 114 162 176,51
DH421095 9.5 10 95 142 132.98 DH421118 | 11.8 12 114 162 176.51
DH421096 9.6 10 95 142 132.98 DH421119 | 11.9 12 114 162 176,51
DH421097 9.7 10 95 142 132.98 DH421120 | 12.0 12 114 162 176.51
DH421098 9.8 10 95 142 132.98 DH421125 | 12.5 14 133 178 21568
DH421099 9.9 10 95 142 132.98 DH421130 | 13.0 14 133 178 21568
DH421100 10.0 10 95 142 132.98 DH421135 13.5 14 133 178 21568
DH421101 10.1 12 114 162 176.51 DH421140 | 14.0 14 133 178 21568
DH421102 10.2 12 114 162 176.51

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{grﬁzn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
oloe e | [ Jofl Jof [ [ [ |
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Y/ DREAM DRILLS
76 -UNIVERSAL

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL DREAM BOHRER, TiAIN-BESCHICHTET

404, DH423, 24, DH443, DH444 s:x:
R e

Festigkeit

<700 N/mm?

<1000 N/mm?

< HB240, GG25

Angaben in mm

< HB300, GG40

@1.0 ~32.9: 40 ~ 80 m/min

Schnittgeschw @3.0 ~

21.0 ~@2.9: 35 ~ 70 m/min

21.0 ~32.9: 60 ~ 130 m/min

21.0 ~@2.9: 40 ~ 90 m/min

:100 ~ 120 m/min  @3.0 ~ :85~105m/min  @3.0 ~ : 180 ~ 200 m/min  @3.0 ~ : 110 ~ 130 m/min
Durchmesser N S N S N S N S
1.0 13000 0.04 11250 0.04 21300 0.04 14200 0.04
2.0 13000 0.06 11250 0.08 21300 0.08 14200 0.08
3.0 13000 0.13 11000 0.13 21000 0.13 14000 0.13
4.0 9500 0.14 8400 0.14 16000 0.14 10500 0.14
5.0 7600 0.15 6700 0.15 13000 0.15 8300 0.15
6.0 6400 0.17 5600 0.17 11000 0.17 6900 017
7.0 5500 0.19 4800 0.19 9100 0.19 5900 0.19
8.0 4800 0.21 4200 0.21 8000 0.21 5200 0.21
9.0 4200 0.23 3700 0.23 7100 0.23 4600 0.23
10.0 3800 0.25 3350 0.25 6400 0.25 4150 0.25
12.0 3200 0.27 2800 0.27 5300 0.27 3450 0.27
14.0 2750 0.29 2400 0.29 4550 0.29 3000 0.29
16.0 2400 0.31 2100 0.31 4000 0.31 2600 0.31
18.0 2100 0.33 1850 0.33 3550 0.33 2300 0.33
20.0 1900 0.35 1650 0.35 3200 0.35 2100 0.35

» Es wird empfohlen, den Vorschub wie folgt zu vermindern
Vorschub 100% : DH404(3 X D), DH423, DH443(3 X D)

Vorschub 85% : DH424, DH444(5XD)

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

VOLLHARTMETALL DREAM BOHRER mit KUHLKANAL DIN6537,
TiAIN-BESCHICHTET

'DH406, DH408, DH421, DH446, DHA448 scr:

Festigkeit

<700 N/mm?

<1000 N/mm?

< HB240, GG25

Angaben in mm

m unlegierter Stahl legierter Stahl harter Grauguss

<HB300, GG40

21.0 ~22.9: 50 ~ 100 m/min

Schnittgeschw 23.0 ~

21.0 ~@22.9: 40 ~ 90 m/min

:130 ~ 150 m/min  @3.0 ~

21.0 ~22.9: 80 ~ 160 m/min

:115~135 m/min  @3.0 ~

21.0 ~32.9: 50 ~ 100 m/min
: 230 ~ 250 m/min  @3.0 ~

: 140 ~ 160 m/min

Durchmesser N S N S N S N S
1.0 16250 0.05 14800 0.05 26600 0.05 17300 0.05
2.0 16250 0.07 14800 0.07 26600 0.07 17300 0.07
3.0 16000 0.16 14500 0.186 26000 0.16 17000 0.186
4.0 12000 017 11000 017 20000 017 13000 017
5.0 9550 0.18 8600 0.18 16000 0.18 10000 0.18
6.0 8000 0.20 7200 0.20 13000 0.20 8500 0.20
7.0 6800 0.22 6100 0.22 11500 0.22 7300 0.22
8.0 6000 0.24 5400 0.24 9900 0.24 6400 0.24
9.0 5300 0.27 4800 0.27 8800 0.27 5700 0.27
10.0 4800 0.30 4300 0.30 8000 0.30 5100 0.30
12.0 4000 0.33 3600 0.33 6600 0.33 4250 0.33
14.0 3400 0.36 3050 0.36 5700 0.36 3650 0.36
16.0 3000 0.39 2700 0.39 5000 0.39 3200 0.39
18.0 2650 0.42 2400 0.42 4400 0.42 2850 0.42
20.0 2400 0.45 2150 0.45 4000 0.45 2550 0.45
» Es wird empfohlen, den Vorschub wie folgt zu vermindern N = Drehzahl U/min

Vorschub 100% : DH406, DH446(3 X D)
Vorschub 85% : DH408, DH448(5 X D)
Vorschub 70% : DH421, DH441(8 x D)

S

= Vorschub mm/U

S YG-1CO, LTD.
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Mit Kuhlkanalen -
Fur zdhe Werkstoffe, wie
HRc35 ——




PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Dirrills fur INOX

Fir zahe Werkstoffe wie rostfreier Stahl, Nickellegierungen und Titan bis ca. 35HRc.

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
Min  Max
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL KURZ| D30 | D200 | 68
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL LANG| D10 | D200 | 72
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER )
- INOX mit KUHLKANAL UBERLANG | D30 | D140 | 76
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 78

66 ° www.yg-1.de, E-mail: info@yg-1.de
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VHM DREAM DRILLS-INOX

O : Sehr gut
O : Gut

Baustahl, ; .
Caan Lo oS gehérteter Stahl

Guss  Auminum OSIEIT fian  Baustanl  Kupfer | B2 CFK
~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRo45~55  HRc55~

hl Legierungen

©) @) O O O O O
O @) O O O O O
@) O O O ©) O O
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'I/G DREAM DRILLS

-INOX

KURZ

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.

» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitéat.

» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.

— D1

DIN ) /
6537 6535HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m Slgr"'g'; G;fg:t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH451030 DHB651030 3.0 6 20 62 3249 3249
DH451031 DHB651031 3.1 B 20 62 3249 3249
DH451032 DHB651032 3.2 6 20 B2 3249 3249
DH451033 DHB651033 3.3 6 20 62 3249 3249
DH451034 DHB651034 34 6 20 62 3249 3249
DH451035 DHBE51035 3.5 B 20 62 3249 3249
DH451036 DHB651036 3.6 6 20 62 3249 3249
DH451037 DHB651037 3.7 6 20 62 3249 3249
DH451038 DHBE51038 3.8 B 24 66 3249 3249
DH451039 DH651039 3.9 6 24 66 3249 3249
DH451040 DHB651040 4.0 6 24 66 3249 3249
DH451041 DHB651041 a1 6 24 66 3249 3249
DH451042 DHBE51042 4.2 B6 24 66 3249 3249
DH451043 DHB651043 4.3 6 24 66 3249 3249
DH451044 DH651044 4.4 6 24 66 3249 3249
DH451045 DHBE51045 4.5 B 24 66 3249 3249
DH451046 DH651046 4.6 6 24 66 3249 3249
DH451047 DHB651047 4.7 6 24 66 3249 3249
DH451048 DHB651048 4.8 6 28 66 3249 3249
DH451049 DHBE51049 4.9 B 28 66 3249 3249
DH451050 DHB651050 5.0 6 28 66 3249 3249
DH451051 DHB651051 51 6 28 66 3249 3249
DH451052 DHBE51052 5.2 B6 28 66 3249 3249
DH451053 DHB651053 5.3 6 28 66 3249 3249
DH451054 DHB651054 54 6 28 66 3249 3249
DH451055 DHB651055 5.5 B 28 66 3249 3249
DH451056 DHB651056 5.6 B6 28 B66 3249 3249

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer LeSirngﬁZen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o oo [ | JoJeJoJof| [ |
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KURZ

'I/G DREAM DRILLS

-INOX

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.

» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitét.

» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.

D2

DIN ) /
6537 6538HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m Slgr";a; G;f;’;‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH451057 DHB51057 5.7 B 28 66 3249 3249
DH451058 DHB651058 5.8 6 28 66 3249 3249
DH451059 DHB651059 5.9 6 28 B66 3249 3249
DH451060 DHB651060 6.0 B 28 66 3249 3249
DH451061 DHB651061 6.1 8 34 79 4415 4415
DH451062 DHB51062 6.2 8 34 79 4415 4415
DH451063 DHB651063 6.3 8 34 79 4415 4415
DH451064 DHB651064 6.4 8 34 79 4415 4415
DH451065 DH651065 6.5 8 34 79 4415 4415
DH451066 DHB651066 6.6 8 34 79 4415 4415
DH451067 DHB651067 6.7 8 34 79 4415 4415
DH451068 DHB651068 6.8 8 34 79 4415 4415
DH451069 DHBE51069 6.9 8 34 79 4415 4415
DH451070 DHB651070 7.0 8 34 79 4415 4415
DH451071 DHB651071 71 8 41 79 4415 4415
DH451072 DHB51072 7.2 8 41 79 4415 4415
DH451073 DHB651073 7.3 8 41 79 4415 4415
DH451074 DHB651074 74 8 41 79 4415 4415
DH451075 DHB651075 75 8 41 79 4415 4415
DH451076 DHBE51076 7.6 8 41 79 4415 4415
DH451077 DHB51077 7.7 8 41 79 4415 4415
DH451078 DHB651078 7.8 8 41 79 4415 4415
DH451079 DHBE51079 79 8 41 79 4415 4415
DH451080 DHB651080 8.0 8 41 79 4415 4415
DH451081 DHB651081 8.1 10 47 89 4947 4947
DH451082 DHB651082 8.2 10 47 89 4947 4947
DH451083 DH651083 8.3 10 47 89 4947 4947

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminum "SMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leglgmien CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRo45~55 HRc55~
o lo o] [ | JoJefJoJol [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-INOX

KURZ

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.

» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitéat.

» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachengite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers

— D1

DIN ) /
6537 6535HB 140° 3 XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> m ?;"'1’;; Ggsni’"e‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH451084 DH651084 84 10 47 89 4947 4947
DH451085 DHB651085 8.5 10 47 89 4947 4947
DH451086 DHB651086 8.6 10 47 89 4947 4947
DH451087 DHB651087 8.7 10 47 89 4947 4947
DH451088 DHB651088 8.8 10 47 89 4947 4947
DH451089 DHBE51089 8.9 10 47 89 4947 4947
DH451090 DH651090 9.0 10 47 89 4947 4947
DH451091 DHB651091 9.1 10 47 89 4947 4947
DH451092 DHBE51092 9.2 10 47 89 4947 4947
DH451093 DHB651093 9.3 10 47 89 4947 4947
DH451094 DHB651094 94 10 47 89 4947 4947
DH451095 DHB651095 9.5 10 47 89 4947 4947
DH451096 DHBE51096 9.6 10 47 89 4947 4947
DH451097 DHB651097 9.7 10 47 89 4947 4947
DH451098 DHB651098 9.8 10 47 89 4947 4947
DH451099 DHBE51099 9.9 10 a7 89 4947 4947
DH451100 DHB651100 10.0 10 47 89 4947 4947
DH451101 DHB651101 10.1 12 55 102 7081 7081
DH451102 DHB651102 10.2 12 5 102 7081 7081
DH451103 DHBE51103 10.3 12 55 102 7081 7081
DH451104 DHB651104 104 12 55 102 7081 7081
DH451105 DHB651105 10.5 12 55 102 7081 7081
DH451106 DHBE51106 10.6 12 55 102 7081 7081
DH451107 DHB651107 10.7 12 55 102 7081 7081
DH451108 DHB651108 10.8 12 55 102 7081 7081
DH451109 DHBE51109 10.9 12 55 102 7081 7081
DH451110 DHB651110 11.0 12 55 102 7081 7081

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer LeSirngﬁZen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o oo [ | JoJeJoJof| [ |
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DREAM DRILLS

-INOX

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.
» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitét.
» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.

KURZ

R R [ ST X RN D2 D1
DIN ) /
6537 653548 140° 3XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> slgé'g‘; Ggsni’"e‘t' Preis Stiick Euro

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH451111 DHB651111 11.1 12 55 102 7081 7081
DH451112 DHB51112 11.2 12 55 102 7081 7081
DH451113 DHB651113 11.3 12 55 102 70.81 7081
DH451114 DHG651114 11.4 12 55 102 7081 7081
DH451115 DHB651115 11.5 12 55) 102 7081 7081
DH451116 DH651116 11.6 12 55 102 7081 7081
DH451117 DHB651117 11.7 12 55 102 7081 7081
DH451118 DHB651118 11.8 12 55) 102 7081 7081
DH451119 DHB651119 11.9 12 55 102 7081 7081
DH451120 DH651120 12.0 12 55 102 70.81 7081
DH451125 DHB651125 12.5 14 60 107 98.93 98.93
DH451130 DHB651130 13.0 14 60 107 98.93 98.93
DH451135 DHBE51135 13.5 14 60 107 98.93 98.93
DH451140 DH651140 14.0 14 60 107 98.93 98.93
DH451145 DHB651145 14.5 16 65 115 112.05 11205
DH451150 DHB651150 15.0 16 65 115 11205 11205
DH451155 DHB651155 15.5 16 65 115 112.05 112.05
DH451160 DHB651160 16.0 16 65 115 112.05 112.05
DH451165 DHB651165 16.5 18 73 123 19421 194.21
DH451170 DH651170 17.0 18 73 123 194.21 19421
DH451175 DHB651175 17.5 18 73 123 194.21 194.21
DH451180 DHB651180 18.0 18 78 123 194.21 194.21
DH451185 DHB651185 18.5 20 79 131 212.01 212.01
DH451190 DHB651190 19.0 20 79 131 212.01 212.01
DH451195 DHB651195 19.5 20 79 131 212.01 212.01
DH451200 DHB651200 20.0 20 79 131 212.01 21201

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener =
C-Stahl Stahl Stahl geharteter Stahl Guss  Auminium "OSTEEr mon  Baustahl  Kupfer | B ok
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRcA5~55 HRC55~ stanl Legerungen
o lo o] [ | JoJefJoJol [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-INOX

LANG

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.

» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitéat.

» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.
» Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verflgbar.

[T SRR S N

D1

DIN ) ¢
6537 653548 140° 5XD

Angaben in mm

EDP Nr. <TiAIN> Schaft-@ s,g,"’;; G,‘gsnzrgt' Preis Stiick Euro
D1 D2

Glatt Weldon L1 L2 Glatt Weldon
DH452010 - 1.0 3 8 55 38.21 -
DH452011 - 1.1 = 12 55 38.21 -
DH452012 - 1.2 3 12 55 38.21 -
DH452013 - 1.3 3 12 55 38.21 -
DH452014 - 1.4 &) 12 55 38.21 -
DH452015 - 1.5 3 16 55 38.21 -
DH452016 - 1.6 3 16 55 38.21 -
DH452017 - 17 3 16 55 38.21 -
DH452018 - 1.8 3 16 55 38.21 -
DH452019 - 1.9 3 16 55 38.21 -
DH452020 - 2.0 4 21 57 38.21 -
DH452021 - 2.1 4 21 57 38.21 -
DH452022 - 2.2 4 21 57 38.21 -
DH452023 - 2.3 4 21 57 38.21 -
DH452024 - 24 4 21 57 38.21 -
DH452025 - 25 4 21 57 38.21 -
DH452026 - 2.6 4 21 57 38.21 -
DH452027 - 2.7 4 21 57 38.21 -
DH452028 - 2.8 4 21 57 38.21 -
DH452029 - 29 4 21 57 38.21 -
DH452030 DHBE52030 3.0 6 28 66 42.07 42.07
DH452031 DHBE52031 3.1 6 28 66 42.07 42.07
DH452032 DHBE52032 3.2 B 28 B66 42.07 42.07
DH452033 DHBE52033 3.3 6 28 66 42.07 42.07
DH452034 DH6E52034 34 6 28 66 42.07 42.07
DH452035 DHB652035 3.5 6 28 66 42.07 42.07
DH452036 DHBE52036 3.6 6 28 66 42.07 42.07
DH452037 DHBE52037 3.7 6 28 66 42.07 42.07
DH452038 DHE52038 3.8 6 36 74 42.07 42.07
DH452039 DHBE52039 3.9 B 36 74 42.07 42.07
DH452040 DHBE52040 4.0 6 36 74 42.07 42.07
DH452041 DHB652041 a1 6 36 74 42.07 42.07

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar. O:Sehrgut O :Gut

Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

CHE S| Stahl Guss  Auminium OS€T g Baustahl  Kupfer B  cRk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~

o o of [ | JoJoJoJol [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-INOX
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

. LANG

- INOX mit KUHLKANAL
» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.
» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitat.
» Vorzlgliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.
» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.
» Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verfligbar.

O R T SR S TR o SN D2 D1

DIN ) ¢
6537 653548 140° 5XD

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH452042 DHBE52042 4.2 6 36 74 42.07 42.07
DH452043 DHB652043 4.3 B &l 74 42.07 42.07
DH452044 DH652044 4.4 6 36 74 42.07 42.07
DH452045 DHB52045 4.5 6 36 74 42.07 42.07
DH452046 DHBE52046 4.6 6 36 74 42.07 42.07
DH452047 DHB652047 4.7 B 36 74 42.07 42.07
DH452048 DHB652048 4.8 6 44 82 42.07 42.07
DH452049 DHBE52049 4.9 6 44 82 42.07 42.07
DH452050 DH652050 5.0 B 44 82 42.07 42.07
DH452051 DHB652051 5.1 6 44 82 42.07 42.07
DH452052 DHB52052 5.2 6 44 82 42.07 42.07
DH452053 DH652053 5.3 6 44 82 42.07 42.07
DH452054 DHB652054 54 6 44 82 42.07 42.07
DH452055 DHB52055 5.5 6 44 82 42.07 42.07
DH452056 DHBE52056 5.6 6 44 82 42.07 42.07
DH452057 DHB652057 5.7 6 44 82 42.07 42.07
DH452058 DHB652058 5.8 6 44 82 42.07 42.07
DH452059 DHBE52059 5.9 6 44 82 42.07 42.07
DH452060 DHB652060 6.0 6 44 82 42.07 42.07
DH452061 DHB652061 6.1 8 53 91 46.65 46.65
DH452062 DHB52062 6.2 8 58 91 46.65 46.65
DH452063 DHBE52063 6.3 8 53 91 46.65 46.65
DH452064 DHE652064 6.4 8 53 91 46.65 46.65
DH452065 DHB52065 6.5 8 53 91 46.65 46.65
DH452066 DHB52066 6.6 8 58 91 46.65 46.65
DH452067 DHB652067 6.7 8 53 91 46.65 46.65
DH452068 DHB652068 6.8 8 53 91 46.65 46.65
DH452069 DHB652069 6.9 8 53 91 46.65 46.65
DH452070 DHBE52070 7.0 8 53 91 46.65 46.65
DH452071 DHB652071 71 8 53 91 46.65 46.65
DH452072 DHB52072 7.2 8 53 91 46.65 46.65
DH452073 DHBE52073 7.3 8 58 91 46.65 46.65

» A haftf f Anf lief :
ndere Schaftformen auf Anfrage lieferbar. O:sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminium "OSTEEr mon  Baustahl  Kupfer | B ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~

o lo o] [ | JoJefJoJol [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-INOX
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

T LANG
- INOX mit KUHLKANAL
» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.
» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitat.
» Vorzlgliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.
» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verléngert die Lebensdauer des Bohrers.
» Die Durchmesser fir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verfligbar.
SR T SR O R o SN D2 D1

DIN ) /
6537 6535HB 140° 5% D

Angaben in mm

. Spiral- Gesamt- . -
D1 D2 L1 L2

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH452074 DHE52074 7.4 8 53 91 46.65 46.65
DH452075 DHB52075 7.5 8 53 il 46.65 46.65
DH452076 DHE52076 7.6 8 53 91 46.65 46.65
DH452077 DH652077 7.7 8 53 91 46.65 46.65
DH452078 DH652078 7.8 8 53 91 46.65 46.65
DH452079 DHE52079 7.9 8 53 91 46.65 46.65
DH452080 DHE52080 8.0 8 53 91 46.65 46.65
DH452081 DHB652081 8.1 10 61 103 551 B35
DH452082 DHB652082 8.2 10 61 103 55.51 B3
DH452083 DHE52083 8.3 10 61 103 55.51 5551
DH452084 DH652084 84 10 61 103 Ea51 Ea51
DH452085 DHB652085 85 10 61 103 5551 5851
DH452086 DHB652086 8.6 10 61 103 BB 5551
DH452087 DH652087 8.7 10 61 103 5551 55|
DH452088 DHE52088 8.8 10 61 103 EE51 Ba51
DH452089 DH652089 8.9 10 61 103 B551 BE61
DH452090 DH652090 9.0 10 61 103 BE51 a1
DH452091 DHB652091 9.1 10 61 103 E551 B35
DH452092 DH652092 9.2 10 61 103 BB BE51
DH452093 DHB652093 9.3 10 61 103 5551 SEISH
DH452094 DHB652094 94 10 61 103 a1 a1
DH452095 DHB652095 95 10 61 103 EE51 EB51
DH452096 DHB652096 9.6 10 61 103 a5 SEIEH
DH452097 DHB652097 9.7 10 61 103 BEE1 5551
DH452098 DHE52098 9.8 10 61 103 Ba51 Ba51
DH452099 DHB652099 9.9 10 61 103 BB EE51
DH452100 DHB652100 10.0 10 61 103 5551 BE51
DH452101 DHB652101 10.1 12 71 118 77.99 77.99
DH452102 DHE52102 10.2 12 71 118 77.99 77.99
DH452103 DH652103 10.3 12 71 118 77.99 7799
DH452104 DH652104 104 12 71 118 77.99 77.99

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar. O :Sehrgut  O: Gut
Baustahl, legierter  angelassener =
C-Stahl Sten *Stani geharteter Stahl Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{gr'fﬁ;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~
c oo [ | JofJeloJof [ |
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'I/G DREAM DRILLS

-INOX
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

. LANG

- INOX mit KUHLKANAL
» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.
» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitat.
» Vorzlgliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.
» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.
» Die Durchmesser fiir Kernlochbohrungen passend zu unseren Gewindeformern sind ebenfalls verfligbar.

SR T SR SO SR o SN D2 D1

DIN ) /
6537 6538HB 140° 5% D

Angaben in mm

: Spiral- Gesamt- . -
D1 D2 L1 L2

Glatt Weldon Glatt Weldon
DH452105 DHB652105 10.5 12 71 118 77.99 7799
DH452106 DHB652106 10.6 12 71 118 7799 7799
DH452107 DHB52107 10.7 12 71 118 77E8) 7799
DH452108 DHB652108 10.8 12 71 118 7799 7799
DH452109 DHB652109 10.9 12 71 118 77.99 7799
DH452110 DHE52110 11.0 12 71 118 77488 77.99
DH452111 DHB652111 11.1 12 71 118 77.99 77.99
DH452112 DHE52112 11.2 12 71 118 7788 77.99
DH452113 DHB52113 11.3 12 71 118 77.99 77.99
DH452114 DHE52114 11.4 12 71 118 77.99 77.99
DH452115 DHB52115 11.5 12 71 118 77.99 77.99
DH452116 DHBE52116 11.6 12 71 118 77.99 77.99
DH452117 DHE52117 11.7 12 71 118 77.99 77.99
DH452118 DHE52118 11.8 12 71 118 77.99 77.99
DH452119 DHB652119 11.9 12 71 118 77.99 77.99
DH452120 DHB52120 12.0 12 71 118 77.99 7799
DH452125 DHE652125 12.5 14 77 124 104.96 104.96
DH452130 DHB652130 13.0 14 77 124 104.96 104.96
DH452135 DHB52135 13.5 14 77 124 104.96 104.96
DH452140 DH652140 14.0 14 77 124 104.96 104.96
DH452145 DH652145 14.5 16 83 133 138.70 138.70
DH452150 DHB52150 15.0 16 83 133 138.70 138.70
DH452155 DHB52155 15.5 16 83 133 138.70 138.70
DH452160 DHE52160 16.0 16 83 133 138.70 138.70
DH452165 DHB52165 16.5 18 93 143 207.44 207.44
DH452170 DH652170 17.0 18 93 143 207.44 207.44
DH452175 DHE652175 17.5 18 93 143 20744 207.44
DH452180 DHE52180 18.0 18 93 143 207.44 207.44
DH452185 DHB652185 18.5 20 101 153 23743 23743
DH452190 DHE52190 19.0 20 101 153 23743 23743
DH452195 DH652195 19.5 20 101 153 23743 237.43
DH452200 DH652200 20.0 20 101 153 23743 23743

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar. O :Sehrgut  O: Gut
Baustahl, legierter  angelassener M
C-Stahl Sten *Stan geharteter Stahl Guss  Aluminum "SMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgrﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
c o] o] [ | JoJefJoJof [ |
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NOX 'DHA53 e

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.

» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitéat.

» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.

UBERLANG

-——s—— G R o S ]

DIN 7
6537 140° 8 XD

Angaben in mm

EDP Nr. Bohrer- Spiral- |Gesamt-] Preis EDP Nr. Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis
<TiAIN> (%) lange | lange | Stiick <TiAIN> (%) lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 L2

Glatt Euro Glatt Euro
DH453030 3.0 6 34 72 100.81 DH453057 5.7 6 57 95 100.81
DH453031 3.1 6 34 72 100.81 DH453058 5.8 6 57 g5 100.81
DH453032 3.2 6 34 72 100.81 DH453059 5.9 6 57 95 100.81
DH453033 3.3 6 34 72 100.81 DH453060 6.0 6 57 95 100.81
DH453034 34 6 34 72 100.81 DH453061 6.1 8 76 114 |109.76
DH453035 3.5 6 34 72 100.81 DH453062 6.2 8 76 114 |109.76
DH453036 3.6 6 34 72 100.81 DH453063 6.3 8 76 114 |109.76
DH453037 3.7 B6 34 72 100.81 DH453064 6.4 8 76 114 | 109.76
DH453038 3.8 5] 43 81 100.81 DH453065 6.5 8 76 114 | 109.76
DH453039 3.9 6 43 81 100.81 DH453066 6.6 8 76 114 |109.76
DH453040 4.0 6 43 81 100.81 DH453067 6.7 8 76 114 |109.76
DH453041 4.1 6 43 81 100.81 DH453068 6.8 8 76 114 | 109.76
DH453042 4.2 6 43 81 100.81 DH453069 6.9 8 76 114 |109.76
DH453043 4.3 6 43 81 100.81 DH453070 7.0 8 76 114 | 109.76
DH453044 4.4 6 43 81 100.81 DH453071 71 8 76 114 |109.76
DH453045 4.5 6 43 81 100.81 DH453072 7.2 8 76 114 | 109.76
DH453046 4.6 6 43 81 100.81 DH453073 7.3 8 76 114 | 109.76
DH453047 4.7 6 43 81 100.81 DH453074 7.4 8 76 114 |109.76
DH453048 4.8 6 57 95 100.81 DH453075 75 8 76 114 | 109.76
DH453049 4.9 6 57 95 100.81 DH453076 7.6 8 76 114 |109.76
DH453050 5.0 6 57 95 100.81 DH453077 7.7 8 76 114 |109.76
DH453051 5.1 6 57 el5 100.81 DH453078 7.8 8 76 114 | 109.76
DH453052 5.2 6 57 95 100.81 DH453079 79 8 76 114 | 109.76
DH453053 5.3 6 57 95 100.81 DH453080 8.0 8 76 114 |109.76
DH453054 54 6 57 95 100.81 DH453081 8.1 10 95 142 | 150.26
DH453055 5.5 B 57 95 100.81 DH453082 8.2 10 g5 142 | 150.26
DH453056 5.6 6 57 95 100.81 DH453083 8.3 10 95 142 | 150.26

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ glefungen
o [o o] [ | JoJefJofJof[ [ |
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'I/G DREAM DRILLS

NOX 'DHA53 e

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- INOX mit KUHLKANAL

» Der Bohrer hat eine besondere Nutenform, die sich besonders zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl eignet.

» Ausgezeichnete Entspanung wegen der besseren Oberflachenqualitét.

» Vorzigliche Zentrierung und Spanbruch durch die R-Ausspitzung.

» Modifizierte TiAIN-Beschichtung verbessert die Oberflachenglite der Bohrung und verlangert die Lebensdauer des Bohrers.

UBERLANG

s—— S = Sy

D# D
| L1

L2

DIN 7
6537 140° D)

Angaben in mm

EDP Nr. Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis EDP Nr. Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis
<TiAIN> (7] (%] lange | lange | Stiick <TiAIN> (%] (7] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 L2

i
Euro Glatt D2 L1

Glatt Euro
DH453084 8.4 10 95 142 |150.26 DH453105 10.5 12 114 162 |199.53
DH453085 8.5 10 95 142 | 150.26 DH453106 10.6 12 114 162 |199.53
DH453086 8.6 10 95 142 | 150.26 DH453107 10.7 12 114 162 | 199.53
DH453087 8.7 10 95 142 | 150.26 DH453108 10.8 12 114 162 |199.53
DH453088 8.8 10 95 142 |150.26 DH453109 109 12 114 162 |199.53
DH453089 8.9 10 95 142 | 150.26 DH453110 11.0 12 114 162 | 199.53
DH453090 9.0 10 95 142 |150.26 DH453111 11.1 12 114 162 | 199.53
DH453091 9.1 10 95 142 |150.26 DH453112 11.2 12 114 162 | 199.53
DH453092 9.2 10 95 142 | 150.26 DH453113 11.3 12 114 162 |199.53
DH453093 9.3 10 95 142 | 150.26 DH453114 11.4 12 114 162 | 199.53
DH453094 9.4 10 95 142 |150.26 DH453115 11.5 12 114 162 |199.53
DH453095 9.5 10 95 142 | 150.26 DH453116 11.6 12 114 162 | 199.53
DH453096 9.6 10 95 142 | 150.26 DH453117 11.7 12 114 162 |199.53
DH453097 9.7 10 95 142 | 150.26 DH453118 11.8 12 114 162 | 199.53
DH453098 9.8 10 95 142 |150.26 DH453119 11.9 12 114 162 |199.53
DH453099 9.9 10 95 142 | 150.26 DH453120 12.0 12 114 162 | 199.53
DH453100 10.0 10 95 142 |150.26 DH453125 12.5 14 133 178 |199.53
DH453101 10.1 12 114 162 |199.53 DH453130 13.0 14 133 178 |199.53
DH453102 10.2 12 114 162 |199.53 DH453135 13.5 14 133 178 |199.53
DH453103 10.3 12 114 162 |199.53 DH453140 14.0 14 133 178 |199.53
DH453104 104 12 114 162 |199.53

» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

EHET izl Stah! Guss  Auminium OSIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO cRk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 ~HRC55~

o o of [ | JoJoeJoJol [ |
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-y, DREAM DRILLS
7G -INOX EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL DREAM BOHRER - INOX mit KUHLKANAL DIN6537,
TiAIN-BESCHICHTET

DH451, DH452, DH453, DH651, DH652 :r: .
ngaoen in mm
o [ [ | o | oo [ i e

Festigkeit <800 N/mm? > 800 N/mm? <10% Si >10% Si

Schnittgeschw 60 ~ 70 m/min 35 ~ 45 m/min 200 ~ 220 m/min 155 ~ 175 m/min 40 ~ 50 m/min 105~ 125 m/min 130 ~ 150 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S

1.0 12000 | 002 | 6200 | 002 48000 | 004 |38000| 003 | 8100 | 001 | 26000, 002 | 38000, 002
1.5 9000 | 003 | 5400 | 002 43000 | 005 |32000| 004 | 7500 | 001 | 18000, 003 | 25500| 003
25 7000 | 004 | 4200 | 003 (25500 | 008 | 19500 | 006 | 4500 | 002 | 10800, 005 | 15500| 005
3.0 7400 | 004 | 4700 | 002 (23000 | 012 |18500 | 010 | 5300 | 003 | 13000, 004 | 16000 008
4.0 5600 | 005 | 3600 | OO3 |17500 | 018 |13900 | 015 | 4000 | 004 | 10000| 005 | 11900| 0.10
5.0 4400 | 005 | 2800 | 003 14000 | 020 |11000 | 018 | 3200 | 005 | 8000 | 005 | 9500 | 012
6.0 3700 | 006 | 2400 | 004 (11700 | 025 | 9300 | 025 | 2650 | 006 | 6600 | 006 | 8000 | 015
8.0 2800 | OO8 | 1800 | OO6 | 8800 | 030 | 7000 | 030 | 2000 | 007 | 5000 | 008 | 6000 | 018
10.0 2200 | 010 | 1400 | 008 | 7000 | 040 | 5600 | 035 | 1600 | 008 | 4000 | 010 | 4800 | 022
12.0 1900 | 012 | 1200 | 010 | 5800 | 050 | 4600 | 040 | 1300 | 010 | 3300 4 012 | 4000 | 026
14.0 1600 | 015 | 1000 | 012 | 5000 | 060 | 4000 | 050 | 1100 | 012 | 2800 | 015 | 3400 | 030
16.0 1400 | 020 | 9S00 | 015 | 4380 | 08B0 | 3500 | 060 | 1000 | 014 | 2500 | 020 | 3000 @ 040
18.0 1250 | 022 800 | 017 | 3900 | 100 | 3100 | 070 | S00 | 016 | 2200 | 022 | 2650 | 045
20.0 1120 | 024 | 720 | 019 | 3500 | 120 | 2800 H 080 | 800 | 018 | 2000 | 024 | 2400 @ 050

» Es wird empfohlen, den Vorschub wie folgt zu vermindern N = Drehzahl Ujmin
S = Vorschub mm/U

Vorschub 100% : DH451, DH651(3xD), DH452, DHE52(5XD)
Vorschub 85% : DH453, DH653(8xD)

78 -+ www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.






' POGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Drrill fir ALU (mit Kiihlkanal)
Zum Bohren von Aluminium und Aluminium-Legierungen

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL R [y DA {7
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL LANG|D30 \D200| 86
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER .
- ALU mit KUHLKANAL UBERLANG |D3.0 |D14.0 | 90
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 92

80 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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VHM Dream Drill fiir ALU

Bz
Ssa T genériter St Guss  Auminum "OSIEIT i Baustahl  Kupfer Legi’gr':]f]‘;'en CFK
~HB225 HB225-325 HRc30~45 HReA5-55  HRC55~
(@)
(@)
(@)
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/() DREAM DRILLS

-ALU

KURZ

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
» Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

DIN ) ¢
6537 6535HB 118° 3 XD

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5432030 D5632030 3.0 6 20 62 28.43 28.43
D5432031 D5632031 3.1 B6 20 62 2843 2843
D5432032 D5632032 3.2 6 20 B2 2843 28.43
D5432033 D5632033 3.3 6 20 62 2843 28.43
D5432034 D5632034 34 B 20 62 28.43 2843
D5432035 D5632035 3.5 B 20 B2 2843 2843
D5432036 D5632036 3.6 6 20 62 2843 28.43
D5432037 D5632037 3.7 6 20 62 28.43 28.43
D5432038 D5632038 3.8 6 24 66 28.43 28.43
D5432039 D5632039 3.9 6 24 66 2843 28.43
D5432040 D5632040 4.0 6 24 66 2843 28.43
D5432041 D5632041 a1 B 24 66 28.43 2843
D5432042 D5632042 4.2 B 24 66 2843 2843
D5432043 D5632043 4.3 6 24 66 2843 28.43
D5432044 D5632044 4.4 B 24 66 28.43 28.43
D5432045 D5632045 4.5 B 24 66 2843 2843
D5432046 D5632046 4.6 6 24 66 2843 28.43
D5432047 D5632047 4.7 6 24 66 2843 28.43
D5432048 D5632048 4.8 6 28 66 2843 2843
D5432049 D5632049 49 B 28 66 2843 28.43
D5432050 D5632050 5.0 6 28 66 2843 28.43
D5432051 D5632051 5.1 B 28 66 28.43 2843
D5432052 D5632052 5.2 6 28 66 28.43 28.43
D5432053 D5632053 5.3 6 28 66 2843 28.43
D5432054 D5632054 54 6 28 66 28.43 28.43
D5432055 D5632055 5.5 6 28 66 2843 2843
D5432056 D5632056 5.6 6 28 66 2843 28.43

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener =
eharteter Stahl i
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium OSTEIEr o Baustahl  Kupfer | B ok

Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

| [ [ [ [ JTel [ [T [ [ |
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/(S DREAM DRILLS

-ALU

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
P Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

DIN ) /
6537 6535HB 118° 3%XD

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5432057 D5632057 5.7 6 28 66 28.43 28.43
D5432058 D5632058 5.8 6 28 66 28.43 28.43
D5432059 D5632059 5.9 6 28 B66 2843 2843
D5432060 D5632060 6.0 6 28 66 28.43 28.43
D5432061 D5632061 6.1 8 34 79 38.94 38.94
D5432062 D5632062 6.2 8 34 79 3894 3894
D5432063 D5632063 6.3 8 34 79 38.94 38.94
D5432064 D5632064 6.4 8 34 79 38.94 38.94
D5432065 D5632065 6.5 8 34 79 3894 3894
D5432066 D5632066 6.6 8 34 79 38.94 38.94
D5432067 D5632067 6.7 8 34 79 38.94 38.94
D5432068 D5632068 6.8 8 34 79 38.94 38.94
D5432069 D5632069 6.9 8 34 79 38.94 38.94
D5432070 D5632070 7.0 8 34 79 38.94 38.94
D5432071 D5632071 71 8 41 79 38.94 38.94
D5432072 D5632072 7.2 8 41 79 38.94 38.94
D5432073 D5632073 7.3 8 41 79 38.94 38.94
D5432074 D5632074 74 8 41 79 38.94 38.94
D5432075 D5632075 75 8 41 79 38.94 38.94
D5432076 D5632076 7.6 8 41 79 38.94 38.94
D5432077 D5632077 7.7 8 41 79 38.94 38.94
D5432078 D5632078 78 8 41 79 38.94 38.94
D5432079 D5632079 7.9 8 a1 79 3894 3894
D5432080 D5632080 8.0 8 41 79 38.94 38.94
D5432081 D5632081 8.1 10 47 89 42.90 42.90
D5432082 D5632082 8.2 10 47 89 42.90 42.90
D5432083 D5632083 8.3 10 47 89 42.90 42.90

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener M
eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss Aluminium "SHe€r  Tian  Baustahl  Kupfer | B Rk

Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

| [ [ [ [ JTel [ T [ [ |
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7o

DREAM DRILLS

-ALU

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
» Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

DIN ) )
6537 653548 118°

3XD

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5432084 D5632084 8.4 10 47 89 42.90 42.90
D5432085 D5632085 8.5 10 47 89 42.90 42.90
D5432086 D5632086 8.6 10 47 89 42.90 42.90
D5432087 D5632087 8.7 10 47 89 42.90 42.90
D5432088 D5632088 8.8 10 47 89 42.90 42.90
D5432089 D5632089 8.9 10 47 89 42.90 42.90
D5432090 D5632090 9.0 10 47 89 42.90 42.90
D5432091 D5632091 9.1 10 47 89 42.90 42.90
D5432092 D5632092 9.2 10 47 89 42.90 42.90
D5432093 D5632093 9.3 10 47 89 42.90 42.90
D5432094 D5632094 9.4 10 47 89 42.90 42.90
D5432095 D5632095 9.5 10 47 89 42.90 42.90
D5432096 D5632096 9.6 10 47 89 42.90 42.90
D5432097 D5632097 9.7 10 47 89 42.90 42.90
D5432098 D5632098 9.8 10 47 89 42.90 42.90
D5432099 D5632099 9.9 10 47 89 42.90 42.90
D5432100 D5632100 10.0 10 47 89 42.90 42.90
D5432101 D5632101 10.1 12 55 102 62.07 62.07
D5432102 D5632102 10.2 12 515 102 62.07 62.07
D5432103 D5632103 10.3 12 55 102 62.07 62.07
D5432104 D5632104 104 12 55 102 62.07 62.07
D5432105 D5632105 10.5 12 55 102 62.07 62.07
D5432106 D5632106 10.6 12 55 102 62.07 62.07
D5432107 D5632107 10.7 12 55 102 62.07 62.07
D5432108 D5632108 10.8 12 55 102 62.07 62.07
D5432109 D5632109 10.9 12 515 102 62.07 62.07
D5432110 D5632110 11.0 12 55 102 62.07 62.07

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener ehrteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer LeSirngﬁZen CFK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

|

|

|

|

| o |

[ |

|
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/(S DREAM DRILLS

-ALU

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
P Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

KURZ

DIN ) )
6537 6538HB 118° 3 XD

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5432111 D5632111 11.1 12 55 102 62.07 62.07
D5432112 D5632112 11.2 12 55 102 62.07 62.07
D5432113 D5632113 11.3 12 55 102 62.07 62.07
D5432114 D5632114 11.4 12 55 102 62.07 62.07
D5432115 D5632115 11.5 12 55 102 62.07 62.07
D5432116 D5632116 11.6 12 55 102 62.07 62.07
D5432117 D5632117 11.7 12 55 102 62.07 62.07
D5432118 D5632118 11.8 12 55 102 62.07 62.07
D5432119 D5632119 11.9 12 5 102 62.07 62.07
D5432120 D5632120 12.0 12 55 102 62.07 62.07
D5432125 D5632125 12.5 14 60 107 87.48 87.48
D5432130 D5632130 13.0 14 60 107 87.48 87.48
D5432135 D5632135 13.5 14 60 107 87.48 87.48
D5432140 D5632140 14.0 14 60 107 87.48 87.48
D5432145 D5632145 14.5 16 65 115 99.76 99.76
D5432150 D5632150 15.0 16 65 115 99.76 99.76
D5432155 D5632155 15.5 16 65 115 99.76 99.76
D5432160 D5632160 16.0 16 65 115 99.76 99.76
D5432165 D5632165 16.5 18 73 123 17349 173.49
D5432170 D5632170 17.0 18 73 123 173.49 173.49
D5432175 D5632175 17.5 18 73 123 17349 17349
D5432180 D5632180 18.0 18 73 123 17349 173.49
D5432185 D5632185 18.5 20 79 A& 188.07 188.07
D5432190 D5632190 19.0 20 79 131 188.07 188.07
D5432195 D5632195 19.5 20 79 131 188.07 188.07
D5432200 D5632200 20.0 20 79 131 188.07 188.07

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener =

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tian  Baustahl  Kupfer Leglg:ﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

| [ [ [ [ JTel [ T [ [ |

“4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 85




/() DREAM DRILLS

-ALU

LANG

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
» Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

L2

DIN ) )
6537 6535HB 118° 5% D

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5433030 D5633030 3.0 B 28 66 37.28 37.28
D5433031 D5633031 3.1 B 28 66 37.28 37.28
D5433032 D5633032 3.2 B 28 B66 37.28 37.28
D5433033 D5633033 3.3 6 28 66 37.28 37.28
D5433034 D5633034 34 B 28 66 37.28 37.28
D5433035 D5633035 3.5 B6 28 66 37.28 37.28
D5433036 D5633036 3.6 B 28 66 37.28 37.28
D5433037 D5633037 3.7 B 28 66 37.28 37.28
D5433038 D5633038 3.8 B 36 74 37.28 37.28
D5433039 D5633039 3.9 B 36 74 37.28 37.28
D5433040 D5633040 4.0 B 36 74 37.28 37.28
D5433041 D5633041 a1 B 36 74 37.28 37.28
D5433042 D5633042 4.2 B6 36 74 37.28 37.28
D5433043 D5633043 4.3 B 36 74 37.28 37.28
D5433044 D5633044 4.4 B 36 74 37.28 37.28
D5433045 D5633045 4.5 B6 36 74 37.28 37.28
D5433046 D5633046 4.6 6 36 74 37.28 37.28
D5433047 D5633047 4.7 B 36 74 37.28 37.28
D5433048 D5633048 4.8 6 44 82 37.28 37.28
D5433049 D5633049 49 B6 44 82 37.28 37.28
D5433050 D5633050 5.0 6 44 82 37.28 37.28
D5433051 D5633051 51 B 44 82 37.28 37.28
D5433052 D5633052 5.2 B6 44 82 37.28 37.28
D5433053 D5633053 5.3 6 44 82 37.28 37.28
D5433054 D5633054 54 B 44 82 37.28 37.28
D5433055 D5633055 5.5 6 44 82 37.28 37.28
D5433056 D5633056 5.6 6 44 82 37.28 37.28

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener =
eharteter Stahl i
C-Stahl Stahl Stahl g Guss Auminium "STEEr o Baustahl  Kupfer | B ok

Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

| [ [ [ [ JTel [ [T [ [ |
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/(S DREAM DRILLS

-ALU

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
P Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

LANG

—~ W
m = “‘*j

L2

DIN ) )
6537 6535HB 118° 5XD

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5433057 D5633057 5.7 6 44 82 37.28 37.28
D5433058 D5633058 5.8 6 44 82 37.28 37.28
D5433059 D5633059 5.9 6 44 82 37.28 37.28
D5433060 D5633060 6.0 6 44 82 37.28 37.28
D5433061 D5633061 6.1 8 53 91 4093 4093
D5433062 D5633062 6.2 8 53 91 40.93 40.93
D5433063 D5633063 6.3 8 53 91 40.93 40.93
D5433064 D5633064 6.4 8 53 91 4093 4093
D5433065 D5633065 6.5 8 53 91 40.93 40.93
D5433066 D5633066 6.6 8 53 91 40.93 40.93
D5433067 D5633067 6.7 8 53 91 40.93 40.93
D5433068 D5633068 6.8 8 53 91 4093 4093
D5433069 D5633069 6.9 8 58 91 40.93 40.93
D5433070 D5633070 7.0 8 53 91 40.93 40.93
D5433071 D5633071 71 8 53 91 4093 4093
D5433072 D5633072 7.2 8 53 91 40.93 40.93
D5433073 D5633073 7.3 8 53 91 40.93 40.93
D5433074 D5633074 74 8 53 91 40.93 40.93
D5433075 D5633075 75 8 53 91 40.93 40.93
D5433076 D5633076 7.6 8 53 91 40.93 40.93
D5433077 D5633077 7.7 8 53 91 40.93 40.93
D5433078 D5633078 78 8 53 91 4093 4093
D5433079 D5633079 7.9 8 53 91 40.93 40.93
D5433080 D5633080 8.0 8 53 91 40.93 40.93
D5433081 D5633081 8.1 10 B61 103 48.21 48.21
D5433082 D5633082 8.2 10 B61 103 48.21 48.21
D5433083 D5633083 8.3 10 B1 103 48.21 48.21

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener =

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tian  Baustahl  Kupfer Leglg:ﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

| [ [ [ [ JTel [ T [ [ |
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/() DREAM DRILLS

-ALU

LANG

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
» Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

L2

DIN ) )
6537 6535HB 118° 5% D

Angaben in mm

Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5433084 D5633084 84 10 B61 103 48.21 48.21
D5433085 D5633085 8.5 10 61 103 48.21 48.21
D5433086 D5633086 8.6 10 61 103 48.21 48.21
D5433087 D5633087 8.7 10 B61 103 48.21 48.21
D5433088 D5633088 8.8 10 B1 103 48.21 48.21
D5433089 D5633089 8.9 10 61 103 48.21 48.21
D5433090 D5633090 9.0 10 B61 103 48.21 48.21
D5433091 D5633091 9.1 10 B61 103 48.21 48.21
D5433092 D5633092 9.2 10 B61 103 48.21 48.21
D5433093 D5633093 9.3 10 61 103 48.21 48.21
D5433094 D5633094 94 10 B61 103 48.21 48.21
D5433095 D5633095 95 10 B1 103 48.21 48.21
D5433096 D5633096 9.6 10 B61 103 48.21 48.21
D5433097 D5633097 9.7 10 B61 103 48.21 48.21
D5433098 D5633098 9.8 10 B1 103 48.21 48.21
D5433099 D5633099 9.9 10 61 103 48.21 48.21
D5433100 D5633100 10.0 10 61 103 48.21 48.21
D5433101 D5633101 10.1 12 71 118 68.11 68.11
D5433102 D5633102 10.2 12 71 118 68.11 68.11
D5433103 D5633103 10.3 12 71 118 B68.11 B68.11
D5433104 D5633104 10.4 12 71 118 68.11 68.11
D5433105 D5633105 10.5 12 71 118 68.11 68.11
D5433106 D5633106 10.6 12 71 118 68.11 68.11
D5433107 D5633107 10.7 12 71 118 68.11 68.11
D5433108 D5633108 10.8 12 71 118 68.11 68.11
D5433109 D5633109 10.9 12 71 118 68.11 68.11
D5433110 D5633110 11.0 12 71 118 68.11 68.11

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener =
eharteter Stahl i
C-Stahl Stahl Stahl g Guss Auminium "STEEr o Baustahl  Kupfer | B ok

Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

| [ [ [ [ JTel [ [T [ [ |
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DREAM DRILLS

E4<d Alu

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

LANG

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
P Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

\WO
m = "3

=

L2

DIN ) ¢
6537 6535HB 118°

5XD

Angaben in mm

=7} Spiral- Gesamt-

Glatt Weldon Glatt Weldon
D5433111 D5633111 111 12 71 118 68.11 68.11
D5433112 D5633112 11.2 12 71 118 68.11 68.11
D5433113 D5633113 11.3 12 71 118 68.11 68.11
D5433114 D5633114 11.4 12 71 118 68.11 68.11
D5433115 D5633115 11.5 12 71 118 68.11 68.11
D5433116 D5633116 11.6 12 71 118 68.11 68.11
D5433117 D5633117 11.7 12 71 118 68.11 68.11
D5433118 D5633118 11.8 12 71 118 68.11 68.11
D5433119 D5633119 11.9 12 71 118 68.11 68.11
D5433120 D5633120 12.0 12 71 118 68.11 68.11
D5433125 D5633125 12.5 14 77 124 9248 9248
D5433130 D5633130 13.0 14 77 124 9248 9248
D5433135 D5633135 13.5 14 77 124 9248 9248
D5433140 D5633140 14.0 14 77 124 9248 9248
D5433145 D5633145 14.5 16 83 133 122.88 122.88
D5433150 D5633150 15.0 16 83 133 122.88 122.88
D5433155 D5633155 15.5 16 83 133 122.88 122.88
D5433160 D5633160 16.0 16 83 133 122.88 122.88
D5433165 D5633165 16.5 18 93 143 18463 184.63
D5433170 D5633170 17.0 18 93 143 18463 184.63
D5433175 D5633175 17.5 18 93 143 18463 184.63
D5433180 D5633180 18.0 18 93 143 18463 184.63
D5433185 D5633185 18.5 20 101 153 209.63 209.63
D5433190 D5633190 19.0 20 101 153 209.63 209.63
D5433195 D5633195 19.5 20 101 153 209.63 209.63
D5433200 D5633200 20.0 20 101 153 209.63 209.63

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tian  Baustahl  Kupfer Leglg:ﬁ;_en CFK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

[ [ [ ] (o] [ [ [ [ |
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- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen

7o

DREAM DRILLS

-ALU
VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER

» Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

D5434 sere

UBERLANG

DIN /
B n=l

8 XD

Angaben in mm

S S s
[%] lange | lange | Stiick %) lange | ldnge | Stiick
Glatt D1 D2 L1 L2 Euro Glatt D1 D2 L1 L2 Euro
D5434030 3.0 B6 34 72 91.01 D5434057 5.7 6 57 95 91.01
D5434031 3.1 6 34 72 91.01 D5434058 5.8 B 57 95 91.01
D5434032 3.2 6 34 72 91.01 D5434059 5.9 6 &7 95 91.01
D5434033 3.3 6 34 72 91.01 D5434060 6.0 6 57 95 91.01
D5434034 34 ] 34 72 91.01 D5434061 6.1 8 76 114 | 100.69
D5434035 3.5 6 34 72 91.01 D5434062 6.2 8 76 114 |100.69
D5434036 3.6 6 34 72 91.01 D5434063 6.3 8 76 114 | 100.69
D5434037 3.7 B 34 72 91.01 D5434064 6.4 8 76 114 |100.69
D5434038 3.8 6 43 81 91.01 D5434065 6.5 8 76 114 | 100.69
D5434039 3.9 6 43 81 91.01 D5434066 6.6 8 76 114 |100.69
D5434040 4.0 B6 43 81 91.01 D5434067 6.7 8 76 114 | 100.69
D5434041 4.1 6 43 81 91.01 D5434068 6.8 8 76 114 | 100.69
D5434042 4.2 6 43 81 91.01 D5434069 6.9 8 76 114 |100.69
D5434043 4.3 6 43 81 91.01 D5434070 7.0 8 76 114 | 100.69
D5434044 4.4 B 43 81 91.01 D5434071 7.1 8 76 114 |100.69
D5434045 4.5 6 43 81 91.01 D5434072 7.2 8 76 114 |100.69
D5434046 4.6 6 43 81 91.01 D5434073 7.3 8 76 114 |100.69
D5434047 a.7 B6 43 81 91.01 D5434074 74 8 76 114 |100.69
D5434048 4.8 6 57 95 91.01 D5434075 7.5 8 76 114 | 100.69
D5434049 4.9 6 57 g5 91.01 D5434076 7.6 8 76 114 |100.69
D5434050 5.0 6 57 95 91.01 D5434077 7.7 8 76 114 | 100.69
D5434051 5.1 B 57 95 91.01 D5434078 7.8 8 76 114 | 100.69
D5434052 5.2 B6 57 g5 91.01 D5434079 79 8 76 114 | 10069
D5434053 5.3 6 57 g5 91.01 D5434080 8.0 8 76 114 |100.69
D5434054 54 B6 57 95 91.01 D5434081 8.1 10 95 142 |136.42
D5434055 5.5 6 57 g5 91.01 D5434082 8.2 10 95 142 |136.42
D5434056 5.6 6 57 g5 91.01 D5434083 8.3 10 95 142 |136.42
» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener "
C-Stahl Seani *stan geharteter Stahl Aluminium ST Tian  Baustanl  Kupfer Legirgrﬁzen CFK

~HB225

HB225~325 HRc30~45 HRc45~55

HRc55~

|

|

|

|

[ o |

|

|
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/(S DREAM DRILLS

-ALU D5434 s:x:

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
- ALU mit KUHLKANAL

» Bessere Entspanung durch eine angepasste Spannut-Geometrie & groBem Span-Volumen
» Verbesserte Schliffglite & Schneidkanten-Préparation

UBERLANG

D s

/@

DIN Z
6537 118° 8 XD

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis
%] lange | lange | Stiick (%] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L2

Glatt Euro Glatt L1 Euro
D5434084 84 10 95 142 | 13642 D5434105 105 12 114 162 | 181.30
D5434085 8.5 10 95 142 | 13642 D5434106 10.6 12 114 162 | 181.30
D5434086 8.6 10 95 142 | 13642 D5434107 10.7 12 114 162 |181.30
D5434087 8.7 10 95 142 | 13642 D5434108 10.8 12 114 162 | 181.30
D5434088 8.8 10 95 142 | 13642 D5434109 10.9 12 114 162 | 181.30
D5434089 8.9 10 95 142 | 13642 D5434110 11.0 12 114 162 | 181.30
D5434090 9.0 10 95 142 | 13642 D5434111 194 12 114 162 |181.30
D5434091 9.1 10 95 142 | 13642 D5434112 11.2 12 114 162 | 181.30
D5434092 9.2 10 95 142 | 13642 D5434113 11.3 12 114 162 |181.30
D5434093 9.3 10 95 142 | 13642 D5434114 11.4 12 114 162 |181.30
D5434094 9.4 10 95 142 | 13642 D5434115 115 12 114 162 | 181.30
D5434095 9.5 10 95 142 | 13642 D5434116 11.6 12 114 162 | 181.30
D5434096 9.6 10 95 142 | 13642 D5434117 11.7 12 114 162 |181.30
D5434097 9.7 10 95 142 | 13642 D5434118 11.8 12 114 162 |181.30
D5434098 9.8 10 95 142 | 13642 D5434119 11.9 12 114 162 | 181.30
D5434099 9.9 10 95 142 | 13642 D5434120 12.0 12 114 162 | 181.30
D5434100 10.0 10 95 142 | 13642 D5434125 125 14 133 178 |23284
D5434101 10.1 12 114 162 |181.30 D5434130 13.0 14 133 178 23264
D5434102 10.2 12 114 162 |181.30 D5434135 135 14 133 178 23264
D5434103 10.3 12 114 162 |181.30 D5434140 14.0 14 133 178 |232864
D5434104 104 12 114 162 |181.30

» Diamantbeschichtung auf Anfrage lieferbar.
» Andere Schaftformen auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener M
ehérteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss Aluminium "SHe€r  Tian  Baustahl  Kupfer | B Rk

Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

[ [ [ [ JTel [ [T [ [ |
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-y DREAM DRILLS
7 -ALU EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL DREAM BOHRER - ALU mit KUHLKANAL

D5432, D5433, D5434, D5632, D5633 scre

Durchmesser Drehzahl(MIN") Schnittgeschw(m/min) Vorschub(mm/U) Drehzahl(MIN") Schnittgeschw(m/min) Vorschub(mm/U)
3.0~ 6.0 8,000~15,000 80~150 0.2~0.5 8,000~15,000 80~150 0.15~0.3
~ @100 6,000~10,500 100~200 0.3~1.0 6,000~10,500 100~200 0.2~04
~ 2140 4,500~5,800 150~250 0.3~1.0 4,500~5,800 150~250 0.2~04
~ @20.0 3,200~4,600 150~200 0.3~1.0 3,200~4,600 150~200 0.2~04

92 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO,, LTD.
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DREAM DRILLS
-HIGH FEED

Mit innerer Kiihimittelzufuhr

Zum Bohren von Kohlenstoff-St




’PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Drill High Feed (mit innerer Kiihimittelzufuhr)

Zum Bohren von Kohlenstoff-Stahle, legierte Stahle(-HRc35), Gusseisen

EDP Nr. Modell Beschreibung

Abmessung
Seite
MIN  MAX

3D)%JR493 o SSSsSsSsSs VOLLHARTMETALL DREAM HIGH FEED
- mit INNERER KUHLMITTELZUFUHR

KURZ|D5.0 |D16.0| 96

SD%R 495 _ VOLLHARTMETALL DREAM HIGH FEED
- mit INNERER KUHLMITTELZUFUHR

LANG |D5.0 |D16.0| 97

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

98

94 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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VHM Dream Drill fiir ALU

g:éehrgut
: Gut
Baustahl, legierter  angelassener p
C-Stahl geharteter Stahl . :

Stahl Stahl Guss  Auminum "OSIEIT i Baustahl  Kupfer Legi’gr':]f%en CFK
~HB225  HB225~325 HRc30~45  HRc45~55 HRc55~
(@) (@) O (@) @)
(@) (@) @) (@) @)

4G YG-1CO., LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 9§




/() DREAM DRILLS

-HIGH FEED DGR493 s:r:e

VOLLHARTMETALL DREAM HIGH FEED SPIRALBOHRER
- mit INNERER KUHLMITTELZUFUHR

KURZ

» Produktivitats-Steigerung mit bis zu 1,5 - 2-fach héherem Vorschub als mit herkémmlichen Bohrern. Die Multi-Layer Beschichtung
ermdglicht eine weitaus bessere Produktivitat und Zuverlassigkeit.
» Die Bohrer sind selbstzentrierend.

DREAM o ' N O I (—— :tm
DRILLS - . &

-HIGH FEED L1

DIN Z | B |.%
oy vofmms 811 e

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis
(7] lange | lange | Stiick 7] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 L2

Glatt Euro Glatt Euro
DGR493050 | 5.0 6 o8 66 | 5178 DGR493085 | 85 10 47 89 | 7868
DGR493051 51 (5] 28 66 51.78 DGR493090 9.0 10 47 89 78.68
DGR493052 @ 5.2 5 28 66 | 5178 DGR493100 | 100 | 10 47 89 | 7888
DGR493053 | 5.3 E o8 66 | 5178 DGR493102 @ 10.2 12 55 102 | 11271
DGR493055 @ 5.5 6 o8 66 | 5178 DGR493105 | 10.5 12 55 102 | 11271
DGR493058 | 5.8 B o8 66 | 5178 DGR493110 @ 110 | 12 55 102 | 11271
DGR493060 | 6.0 6 o8 66 | 5178 DGR493120 | 120 | 12 55 102 | 11271
DGR493065 | 6.5 8 34 79 | 7080 DGR493130 | 130 | 14 60 107 | 157.51
DGR493068 6.8 8 34 79 70.30 DGR493140 14.0 14 60 107 157.51
DGR493070 | 7.0 8 34 79 | 7030 DGR493150 | 150 | 16 65 115 | 19852
DGR493080 | 8.0 8 41 79 | 7030 DGR493160 | 16.0 16 65 115 | 19852

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter ~ angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRcA5~55 HRC55~ glefungen
o | o] o] | o] | I Tol [ ]

96 - www.yg-1.de, E-mail :info@yg-1.de “4/G YG-1CO,, LTD.



/(S DREAM DRILLS

-HIGH FEED DGR495 s:r:e

VOLLHARTMETALL DREAM HIGH FEED SPIRALBOHRER
- mit INNERER KUHLMITTELZUFUHR

LANG

» Produktivitats-Steigerung mit bis zu 1,5 - 2-fach héherem Vorschub als mit herkémmlichen Bohrern. Die Multi-Layer Beschichtung
ermdglicht eine weitaus bessere Produktivitat und Zuverlassigkeit.
» Die Bohrer sind selbstzentrierend.

I — j;m DREAW
DRILLS

L1 -HIGH FEED

DIN Z | B |.%
oy o fmmps 811 e

Angaben in mm

Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-] Preis Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis
7] %] lange | lange | Stiick (%] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 L2

Glatt Euro Glatt Euro
DGR493050 | 5.0 6 44 82 66.37 DGR493085 | 8.5 10 61 103 | 87.33
DGR493051 5.1 B6 44 82 66.37 DGR493090 9.0 10 B61 103 (617 E13)
DGR493052 5.2 6 44 82 66.37 DGR493100 | 10.0 10 B1 103 | 87.33
DGR493053 5.3 6 44 82 66.37 DGR493102 | 10.2 12 71 118 | 122.73
DGR493055 5.5 6 44 82 66.37 DGR493105 | 10.5 12 71 118 | 122.73
DGR493058 5.8 6 44 82 66.37 DGR493110 | 11.0 12 71 118 | 122.73
DGR493060 | 6.0 6 44 82 66.37 DGR493120 | 12.0 12 71 118 | 122.73
DGR493065 6.5 8 53 91 73.35 DGR493130 | 13.0 14 77 124 | 17442
DGR493068 6.8 8 53 91 73.35 DGR493140 | 14.0 14 77 124 | 17442
DGR493070 | 7.0 8 58 91 73.35 DGR493150 | 15.0 16 83 133 | 23050
DGR493080 | 8.0 8 53 91 73.35 DGR493160 | 16.0 18 83 133 | 23050

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "SI  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CRK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ L
olo o | [ Jel [ [ JTol [ |
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'I/G DREAM DRILLS
-HIGH FEED EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL DREAM HIGH FEED BOHRER mit KUHLKANAL

DGR493 , DGR495 s:r:

Angaben in mm

ook
R i S
DREAM Harte HRc50 ~ HRc60 HRc 20 ~ 35 . -
DRILLS Schnitt- , : : :
-HIGH FEED geschw. 100 m/min 75 m/min 100 m/min 80 m/min
Vorschub Vorschub Vorschub Vorschub
Durchmesser Drehzahl Min Max Drehzahl Min Max Drehzahl Min Max Drehzahl Min Max
5.0 6370 0.20 0.25 4780 0.20 0.25 6370 0.23 0.30 5100 0.20 0.25
6.0 5310 0.24 0.30 3980 0.24 0.30 5310 0.27 0.36 4250 0.24 0.30
7.0 4550 0.28 0.35 3420 0.28 0.35 4550 0.32 042 3640 0.28 0.35
8.0 3980 0.32 0.40 2990 0.32 0.40 3980 0.36 0.48 3190 0.32 0.40
9.0 3540 0.36 0.45 2660 0.36 0.45 3540 0.41 0.54 2840 0.36 0.45

10.0 3190 0.40 0.50 2380 | 040 0.50 3190 0.45 0.60 | 2550 0.40 0.50
11.0 2900 0.44 055 2180 | 044 0.50 2900 0.50 0.66 | 2320 0.44 0.55
12.0 2660 0.48 0.60 2000 | 048 0.54 2660 0.54 0.72 | 2130 0.48 0.60
13.0 2450 0.52 0.65 1840 | 0.52 0.59 2450 0.59 0.78 1960 0.52 0.65
14.0 2280 0.56 0.70 1710 | 0.56 0.63 2280 0.63 0.84 1820 0.56 0.70
16.0 1990 0.56 0.72 1500 0.56 0.64 1990 0.64 0.80 1600 0.56 0.72

98 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO,, LTD.



DREAM DRILLS
-CFK




.  PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Dirrills fur CFK
Fir Verbundmaterialien einschl. CFK und GFK

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite

MIN  MAX
LA TN E® VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER - CFK D25 D120 | 102

100 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.




VHM Dream Dirills fiir CFK

O : Sehr gut
O : Gut

Baustahl, ; .
Caan Lo oS gehérteter Stahl

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

" Titanium  Baustahl  Kupfer Leg{g;ﬁzen CFK

. rostfrei
Guss Aluminium Stah

%G YG-1CO, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de -+ 101




'I/G DREAM DRILLS

-CFK DI473 scre

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER - CFK

» Spezielle Spitzengeometrie zur Verbesserung der Bohrungsqualitat bei Composite-Materialien
-> Minimiert die Grat-Bildung beim Bohrungs Ein- und Austritt

» Uberzeugende Schnittdaten

» Lange Standzeiten und erhdhte Produktivitat durch Diamant-Beschichtung

DIN ¢
6537 118°
Angaben in mm
e [ [ s [
(%] lange | lange
D1 D2 L1 L2

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

Drehzahl(U/mm) V(onr‘?‘::;l\};b

Diamant
DI473025 2.5 6 24 66 78.62 12,700 ~ 19,000
DI473030 3.0 6 28 66 7862 10,600 ~ 15,900
DI473040 4.0 5] 36 74 78.62 8,000 ~ 11,900
DI473050 5.0 6 44 82 76.54 6,370 ~ 9,500
DI473060 6.0 6 44 82 76.54 5,300 ~ 8,000
DI473080 8.0 8 58 cIkl 101.53 Helel=lslo 4,000 ~ 6,000 0.03~007
DI473090 9.0 10 B61 103 122.88 3,500 ~ 5,300
DI473100 10.0 10 B61 103 122.88 3,200 ~ 4,700
DI473110 11.0 12 71 118 161.83 2,900 ~ 4,300
DI473120 12.0 12 71 118 161.83 2,700 ~ 3,900

O : Sehrgut O : Gut
Bcaf’ésf:ﬂ" Iegitzn;]t?r angesl?asrfle ner geharteter Stahl L rostfreier . Bronze-
Guss  Aluminium Stahl Titan Baustahl ~ Kupfer Legierungen CFK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

[ [ [ [ I [ [ [ Jeo
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DREAM DRILLS
.MQL TYPE




PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Dirills — MQL Minimalkuhlung
Minimalmengenschmierung. Tiefloch 10 XD, 15X D, 20X D, 25X D und 30 XD

EDP Nr.

Modell

Beschreibung

Abmessung

MIN  MAX

Seite

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL - TYPE mit
KUHLKANAL

UBERLANG

D3.0

D14.0

106

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL - TYPE mit
KUHLKANAL

UBERLANG

D3.0

D12.0

106

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL - TYPE mit
KUHLKANAL

UBERLANG

D3.0

D12.0

106

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL - TYPE mit
KUHLKANAL

UBERLANG

D3.0

D10.0

107

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL - TYPE mit
KUHLKANAL

UBERLANG

D3.0

D8.0

107

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

108

b osa, 104 -

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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VHM DREAM DRILLS-MQL TYPE

g : éehr gut
: Gut
Baustahl, i «
g—uSstahl Ieggl;lt?r ang(-:-sl?:ﬁlener gehérteter Stahl rostfreier Bronze-
Guss  Aluminium g Titanium  Baustahl  Kupfer | gierincen  CFK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

O O O O O

O O O @) O

O O O O O

O O O @) O

O O O O O
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DREAM
DRILLS
-MQL TYPE

DREAM DRILLS m

E4Sd voL Tvee DHV0 <cxc | DHMZO e

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL
- TYPE mit KUHLKANAL

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.
» Vorteile : Bohren bis zu 10 x D (15 x D, 20 x D) ohne abzusetzen,
Geeignet fir MQL ( minimale Kihlschmierung )
Kein Verlaufen - Keine Bohrbuchse notwendig
Spezielle Bohrergeometrie - Gute Spanabfuhr
Hochleistungsbohren

UBERLANG

D2 IE‘Q%;%& D1
L1
I L2

7\ NN | 2 |22 10xD | 15xD | 20xD
m [ h7 | 140° &% oHM10) | ©Hm15) | (DHM20)

Angaben in mm

Bohrer— Spiral- | Gesamt-| Preis Bohrer— Spiral- | Gesamt-| Preis
Iange Iange Stiick Iange Iange Stiick

TiAIN Euro TiAIN Euro
DHM10030 | 3.0 6 40 80 99.14 DHM15030 | 3.0 6 55 95 12465
DHM10033 | 3.3 5 47 87 9914 DHM15035 | 3.5 B 64 104 | 12485
DHM10035 | 3.5 6 47 87 9914 DHMA15040 | 4.0 6 73 113 | 12642
DHM10040 | 4.0 6 53 93 99.14 DHM15045 | 4.5 6 82 122 | 13548
DHM10042 | 4.2 6 80 100 | 9914 DHM15050 | 5.0 B 91 131 | 13548
DHM10045 | 4.5 6 60 100 | 9914 DHM15055 5.5 6 100 140 | 13548
DHM10050 | 5.0 6 66 106 | 9914 DHMA15060 | 6.0 6 109 149 | 13548
DHM10055 | 5.5 6 73 113 | 9914 DHM15070 | 7.0 8 127 167 | 15B8.52
DHM10060 6.0 B 79 119 99.14 DHM15080 8.0 8 145 185 156.52
DHM10065 | 6.5 8 86 126 | 12267 DHMA15090 | 9.0 10 163 207 | 201.91
DHM10068 | 6.8 8 92 132 | 12267 DHM15100 | 10.0 10 182 226 | 201.91
DHM10070 | 7.0 8 g2 132 | 12267 DHM15110 | 11.0 12 200 249 | 27117
DHM10075 | 7.5 8 99 139 | 12267 DHM15120 | 12.0 218 27117
DHM10080 | 8.0 8 105 145 | 12267 m
DHM10085 | 8.5 10 112 156 | 157.56 Iange Iange Stiick
DHM10090 | 9.0 10 118 162 | 157.58 TIAIN Euro
DHM10095 | 9.5 10 126 170 | 15756 DHM20030| 3.0 6 70 110 | 183.39
DHM10100 | 10.0 10 132 176 | 15756 DHM20035| 3.5 B 82 122 | 163.39
DHM10105 | 10.5 12 139 188 | 21650 DHM20040 | 4.0 B 93 133 | 16983
DHM10110 | 11.0 12 145 194 | 21850 DHM20045 | 4.5 5 105 145 | 183.59
DHM10115 | 11.5 12 152 201 | 21650 DHM20050 | 5.0 B 116 156 | 18359
DHM10120 | 12.0 12 158 207 | 21650 DHM20055 5.5 B 128 168 | 183.59
DHM10125 | 125 14 165 214 | 29325 DHM20060 | 6.0 5 139 179 | 18359
DHM10130 | 13.0 14 171 220 | 29325 DHM20070| 7.0 8 162 202 | 207.96
DHM10135 | 13.5 14 178 227 | 29325 DHM20080| 8.0 8 185 o005 | 207.96
DHM10140 | 14.0 14 184 233 | 29325 DHM20090 | 9.0 10 208 252 | 261.28

DHM20100 | 10.0 10 232 276 | 261.28
/- DHM20110 | 11.0 12 255 304 | 354.16
DHM20120 | 12.0 12 278 327 | 354.16
¥¢ Kein Lagerartikel
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRcH5~ glefungen
o oo [ Jol [ [ Jofl [ |
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DREAM DRILLS

7o

-MQL TYPE

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER MQL

- TYPE mit KUHLKANAL

UBERLANG

» Verwendung : Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven

Kunststoffen.

: Bohren bis zu 25 x D(30 x D) ohne abzusetzen,
Geeignet fur MQL ( minimale Kihlschmierung )
Kein Verlaufen
Spezielle Bohrergeometrie
Hochleistungsbohren

» Vorteile

- Keine Bohrbuchse notwendig
- Gute Spanabfuhr

D2

2\ | 2 |22
o | & Jmm s | B 1622

25 X D 30 XD
(DHM25) (DHM30)

Angaben in mm

9 (%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiAIN D1 D2 L1 L2 Euro TiAIN D1 D2 L1 L2 Euro
DHM25030 3.0 6.0 85 125 188.90 DHM30030 3.0 6.0 100 140 218.78
DHM25035 3.5 6.0 99 139 188.90 DHM30035 3.5 6.0 117 157 218.78
DHM25040 4.0 6.0 113 153 196.30 DHM30040 4.0 6.0 133 173 227.22
DHM25045 4.5 6.0 127 167 21244 DHM30045 4.5 6.0 150 190 242.01
DHM25050 5.0 6.0 141 181 21244 DHM30050 5.0 6.0 166 206 242.01
DHM25055 5.5 8.0 155 195 219.41 DHM30055 5.5 6.0 183 223 24295
DHM25060 6.0 6.0 169 209 219.41 DHM30060 6.0 6.0 199 239 242.95
DHM25070 7.0 8.0 197 237 242.74 DHM30070 7.0 8.0 232 272 276.06
DHM25080 8.0 8.0 225 265 242.74 DHM30080 8.0 8.0 265 305 276.06
DHM25090 9.0 10.0 253 297 301.16
DHM25100 10.0 10.0 282 326 301.16
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminum "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgrrl]ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o[l e o | Jo | [ [ol [ |

/& YG-1CO, LTD.
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-y, DREAM DRILLS
/4 G -MQL TYPE EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL DREAM BOHRER MQL-TYPE, TiAIN-BESCHICHTET

DHM10, DHM15, DHM20 sce

Festigkeit ~1060 N/mm? 250 ~ 350 N/mm? 400 ~ 500 N/mm?
Schnittgeschw 63 ~ 125 m/min 63 ~ 125 m/min 60 ~ 80 m/min
Durchmesser N S N S N S
3.0 7500 0.06~0.12 7500 0.06~0.12 7500 0.06~0.12
4.0 6400 0.08~0.16 6400 0.08~0.16 5600 0.08~0.16
5.0 5800 0.10~0.20 5800 0.10~0.20 4500 0.10~0.20
6.0 4800 0.12~0.24 4800 0.12~0.24 3800 0.12~0.24
8.0 3600 0.16~0.28 3600 0.16~0.28 2800 0.16~0.28
DREAM 10.0 2900 0.20~0.35 2900 0.20~0.35 2300 0.20~0.35
DRILLS 12.0 2400 0.24~0.42 2400 0.24~0.42 1900 0.24~0.42
-MQL TYPE 14.0 2050 0.28~0.46 2050 0.28~0.46 1600 0.28~0.46

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

M25, DHM30 scx:
=

Festigkeit ~ 1060 N/mm? 250 ~ 350 N/mm? 400 ~ 500 N/mm?
Schnittgeschw 50 ~ 110 m/min 50 ~ 110 m/min 40 ~ 70 m/min
Durchmesser N S N S N S
3.0 6400 0.06~0.12 6400 0.06~0.12 6400 0.06~0.12
4.0 5500 0.08~0.16 5500 0.08~0.16 4700 0.08~0.16
5.0 4900 0.10~0.20 4900 0.10~0.20 3800 0.10~0.20
6.0 4200 0.12~0.24 4200 0.12~0.24 3200 0.12~0.24
8.0 3000 0.16~0.28 3000 0.16~0.28 2400 0.16~0.28
10.0 2500 0.20~0.35 2500 0.20~0.35 1900 0.20~0.35

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

1. Eine Vorbohrung sollte wie folgt gemacht werden :
/— | SEESNSSSSOSSS | Durchmesser +0,1 mm zwischen 3xD und 5xD tief.

2. Fur den Hauptschnitt zunachst im Bereich der
Vorbohrung mit niedriger Drehzahl beginnen :
(300 U/min; Vorschub 400 mm/min)

3. Kurz vor den Ende der Vorbohrung den Vorschub
beenden und die Drehzahl entsprechend den
empfohlenen Schnittdaten erhéhen (siehe oben).

4. Dann den Hauptschnitt mit steigendem Vorschub ohne
Entspanen fortsetzen.

5. Beim Austritt aus dem Werkstiick sollte die Drehzahl auf
300 U/min reduziert werden, und der Vorschub auf 1000
mm/min.

6. Beim Ruckzug des Bohrers sollte die Schnitt-
geschwindigkeit um 50% reduziert werden.

108 °© www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.



DREAM DRILLS

- FUR HOCHGEHARTETE STAHLE



| POGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM Dream Drrills fur hochgehartete Stahle
Fir hochgehartete Stahle zwischen 50 bis 70HRc geeignet

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX
— VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
m SN i HOCHGEHARTETE STAHLE D26 D140/ 112
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 113

110 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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VHM DREAM DRILLS FUR STAHLE HRc50-70 &8

g : Sehr gut
: Gut
Baustahl, i «
g-uSStahl Ieggmer angesl?:ﬁlener geharteter Stahl - rostfreier o Bronze-

Guss  Aluminium g Titanium  Baustahl  Kupfer | gierincen  CFK

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

O O
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DR. DR. FUR
STAHLE

HRc50-70

/(< DREAM DRILLS FUR

STAHLE HRc50 - 70

VOLLHARTMETALL DREAM SPIRALBOHRER
fur HOCHGEHARTETE STAHLE

» Verwendung : Hoch gehartete Stahle (Vergltungsstahle, angelassene Stéhle) bis HRc 70
: Spezielle Bohrergeometrie

Minimaler Schneidendruck durch besondere Ausspitzung

Gute Spanabfuhr

Hochleistungsbohren

» Vorteile

Da| [ - —r - 3

D1

L1
L2

¢ NN | 2 |22
o & jmmps | E e

Angaben in mm

(7] (%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiAIN D1 D2 L1 L2 Euro TiAIN D1 D2 L1 L2 Euro
DH500026 2.6 3 14 44 13.64 DH500070 7.0 8 45 85 39.78
DH500030 3.0 3 16 46 13.64 DH500075 7.5 8 45 85 39.78
DH500033 3.3 4 18 48 15.63 DH500080 8.0 8 50 98 43.01
DH500034 34 4 20 50 1563 DH500085 8.5 10 50 98 5457
DH500035 3.5 4 20 50 1563 DH500086 8.6 10 57 105 5457
DH500040 4.0 4 22 52 1558 DH500088 8.8 10 57 105 5457
DH500042 4.2 6 25 B65 22.60 DH500090 9.0 10 57 105 5457
DH500043 4.3 6 28 68 22.60 DH500095 9.5 10 57 105 5457
DH500044 4.4 5] 28 68 22.60 DH500100 | 10.0 10 B3 111 6342
DH500045 4.5 6 28 68 22.60 DH500102 | 10.2 12 B3 111 84.04
DH500050 5.0 6 32 72 22.60 DH500103 | 10.3 12 B3 111 84.04
DH500051 5.1 5] 32 72 22.60 DH500105 | 10.5 12 B3 111 84.04
DH500052 5.2 6 32 72 22.60 DH500108 | 10.8 12 71 119 84.04
DH500055 5.5 6 85 75 22.60 DH500110 | 11.0 12 71 119 84.04
DH500060 6.0 6 85 75 22.60 DH500115 | 11.5 12 71 119 84.04
DH500065 6.5 8 40 80 39.78 DH500120 | 12.0 12 71 119 84.04
DH500068 6.8 8 45 85 39.78 DH500140 | 14.0 14 77 125 99.35
DH500069 6.9 8 45 85 39.78
O : Sehrgut O : Gut
Bgfjsstt:rql' Iegitzmar angesl?asrflener geharteter Stahl . rostfreier . Bronze-
Guss  Aluminium Stahl Titan Baustahl  Kupfer Legierungen CFK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

|

| [ofo [ [ [ [ |

|

|
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DREAM DRILLS FUR
SN B S SR ) B EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL DREAM BOHRER fiir HOCHGEHARTETE STAHLE,
TiAIN-BESCHICHTET

DH500 scre

m oy

Schnittgeschw
Durchmesser N S N S N S
3.0 1900 0.04 1330 0.04 1250 0.04
4.0 1430 0.04 1000 0.04 950 0.04
5.0 1150 0.04 800 0.04 750 0.04
6.0 960 0.04 670 0.04 630 0.04
8.0 720 0.04 500 0.04 480 0.04
10.0 570 0.04 400 0.04 380 0.04
12.0 480 0.04 330 0.04 320 0.04
14.0 438 0.04 282 0.04 272 0.04

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

S YG-1CO, LTD.

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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UNIVERSELLE
VHM - BOHRER

Kurz und extra kurz
Far allgemeinen Einsatz




' POGRAMM UND EINSATZBEREICHE

UNIVERSELLE VHM - BOHRER

Fir normale Stahle, Stahlguss, Grauguss, Nichteisen Werkstoffe

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
Min  Max
VOLLHARTMETALL-SPIRALBOHRER EXTRA KURZ | D10 | D130 | 118
LTyl s s SSSS  VOLLHARTMETALL-SPIRALBOHRER KURZ | D1.0 | D130 | 120
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 122

116 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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UNIVERSELLE VHM - BOHRER

O : Sehr gut
O : Gut

Baustahl, ; .
Caan Lo oS gehérteter Stahl

Guss  Auminum OSEIT  fian  Baustanl  Kupfer | SO CFK
~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRo45~55  HRc55~

hl Legierungen

©) @) O O O O ©)
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UNIVERSELLE
VHM -
BOHRER

7o

UNIVERSELLE

VHM - BOHRER

VOLLHARTMETALL-SPIRALBOHRER

D5405 sere

EXTRA KURZ

» Verwendung: Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, Stahlgu, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.

bis 3.0mm

P

Uber 3.0mm

DIN @ NN | 2
B0l

Di=D2

Angaben in mm

(%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick

D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D5405010 1.0 6 26 4.90 D5405035 3.5 20 52 563
D5405011 1.1 7 28 4.90 D5405036 3.6 20 52 B6.14
D5405012 1.2 8 30 4.69 D5405037 3.7 20 52 6.14
D5405013 1.3 8 30 4.69 D5405038 3.8 20 52 6.67
D5405014 1.4 g 32 4.69 D5405039 3.9 22 65 B6.67
D5405015 1.5 =] 32 447 D5405040 4.0 22 55 B6.687
D5405016 1.6 10 34 4.47 D5405041 4.1 22 55 6.97
D5405017 1.7 10 34 4.47 D5405042 4.2 22 55 6.97
D5405018 1.8 11 36 447 D5405043 4.3 24 58 7.40
D5405019 1.9 11 36 4.47 D5405044 4.4 24 58 7.40
D5405020 2.0 12 38 344 D5405045 4.5 24 58 7.40
D5405021 2.1 12 38 3.86 D5405046 4.6 24 58 7.40
D5405022 2.2 13 40 3.86 D5405047 4.7 24 58 8.02
D5405023 2.3 13 40 3.86 D5405048 4.8 26 62 8.02
D5405024 24 14 43 3.86 D5405049 4.9 26 62 8.02
D5405025 25 14 43 3.86 D5405050 5.0 26 62 8.02
D5405026 2.6 14 43 3.86 D5405051 5.1 26 62 8.02
D5405027 2.7 16 46 5.10 D5405052 5.2 26 62 10.41
D5405028 2.8 16 46 5.10 D5405053 5.3 26 62 10.41
D5405029 2.9 16 46 5.10 D5405054 54 28 66 10.41
D5405030 3.0 16 46 5.10 D5405055 5.5 28 66 10.41
D5405031 3.1 18 49 521 D5405056 5.6 28 66 11.04
D5405032 3.2 18 49 5.21 D5405057 5.7 28 66 11.04
D5405033 3.3 18 49 5.21 D5405058 5.8 28 66 11.04
D5405034 34 20 52 563 D5405059 5.9 28 66 11.04

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMSIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ glerungen

o_|

@)

|

|

|

[ oloJofo]o]

|

|
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'I/G UNIVERSELLE

VHM - BOHRER

VOLLHARTMETALL-SPIRALBOHRER

D5405 sere

EXTRA KURZ

» Verwendung: Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahiguB3, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.

bis 3.0mm

P

Uber 3.0mm

DIN 4 NN | 2
B0l

D1=Dz
Angaben in mm
%] lange lange Stiick %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D5405060 6.0 28 66 11.04 D5405084 8.4 37 79 26.97
D5405061 6.1 = 70 13.85 D5405085 8.5 37 79 27.38
D5405062 6.2 31 70 13.85 D5405086 8.6 40 84 29.26
D5405063 6.3 31 70 13.85 D5405087 8.7 40 84 29.26
D5405064 6.4 31 70 13.85 D5405088 8.8 40 84 29.26
D5405065 6.5 31 70 13.43 D5405089 8.9 40 84 29.26
D5405066 6.6 31 70 16.35 D5405090 9.0 40 84 27.60
D5405067 6.7 31 70 16.35 D5405091 9.1 40 84 e 217
D5405068 6.8 34 74 16.35 D5405092 9.2 40 84 31.97
D5405069 6.9 34 74 16.35 D5405093 93 40 84 31.97
D5405070 7.0 34 74 16.14 D5405094 9.4 40 84 31.97
D5405071 71 34 74 19.58 D5405095 9.5 40 84 30.72
D5405072 7.2 34 74 19.58 D5405096 9.6 43 89 33.01
D5405073 7.3 34 74 19.58 D5405097 9.7 43 89 33.01
D5405074 7.4 34 74 19.58 D5405098 9.8 43 89 33.01
D5405075 7.5 34 74 19.37 D5405099 9.9 43 89 Ssiuil
D5405076 7.6 37 79 22.07 D5405100 10.0 43 89 31.55
D5405077 7.7 =7 79 22.07 D5405102 10.2 43 89 37.38
D5405078 7.8 37 79 22.07 D5405105 10.5 43 89 37.38
D5405079 7.9 =7 79 22.07 D5405110 11.0 a7 95 41.55
D5405080 8.0 37 79 21.66 D5405115 11.5 a7 95 48.74
D5405081 8.1 g7 79 26.97 D5405120 12.0 51 102 48.74
D5405082 8.2 &7 79 26.97 D5405130 13.0 51 102 59.04
D5405083 8.3 37 79 26.97
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "OSMEIET  Tign  Baustahl  Kupfer | SO cRK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ = :

o | o

|

|

|

[oJoJofo]o]

|

|

S YG-1CO, LTD.

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de

- 119




UNIVERSELLE
VHM -
BOHRER

7o

UNIVERSELLE

VHM - BOHRER

VOLLHARTMETALL-SPIRALBOHRER

D5407 scree

KURZ

» Verwendung: Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.

<SS b ~s=s=s=>o
! L1
$¢ $ L2
I
bis 3.0mm Uber 3.0mm
ON [y |2, jmm s T 8
338 30° | n7 | 118 Di=D2

Angaben in mm

(%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D5407010 1.0 12 34 5.41 D5407032 3.2 36 65 7.29
D5407011 1.1 14 36 5.41 D5407033 3.3 36 B85 7.40
D5407012 1.2 16 38 5.21 D5407034 34 39 70 8.23
D5407013 1.3 16 38 521 D5407035 3.5 39 70 8.02
D5407014 1.4 18 40 521 D5407036 3.6 39 70 8.74
D5407015 1.5 18 40 5.00 D5407037 3.7 39 70 8.74
D5407016 1.6 20 43 5.00 D5407038 3.8 43 75 927
D5407017 1.7 20 43 5.00 D5407039 3.9 43 75 927
D5407018 1.8 22 46 5.00 D5407040 4.0 43 75 917
D5407019 1.9 22 46 5.00 D5407041 4.1 43 75 9.37
D5407020 2.0 24 49 4.47 D5407042 4.2 43 75 9.37
D5407021 2.1 24 49 5.31 D5407043 4.3 47 80 12.40
D5407022 2.2 27 55 5.83 D5407044 4.4 47 80 12.40
D5407023 2.3 27 53 5.83 D5407045 4.5 47 80 11.35
D5407024 24 30 57 5.83 D5407046 4.6 47 80 12.91
D5407025 2.5 30 57 8,78 D5407047 4.7 47 80 12.91
D5407026 2.6 30 57 7.60 D5407048 4.8 52 86 13.33
D5407027 2.7 33 61 7.60 D5407049 4.9 52 86 13.33
D5407028 2.8 33 B61 7.60 D5407050 5.0 52 86 12.40
D5407029 2.9 S 61 7.60 D5407051 5.1 52 86 15.00
D5407030 3.0 33 61 7.29 D5407052 5.2 52 86 15.00
D5407031 3.1 36 65 7.29 D5407053 5.3 52 86 15.00
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMSIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ glerungen
o [ o | | [ JoJoJo]Jo]e]| [ |
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'I/G UNIVERSELLE

VHM - BOHRER

D5407 scree

VOLLHARTMETALL-SPIRALBOHRER

KURZ

» Verwendung: Zum wirtschaftlichen Bohren von Stahl allgemein, StahlguB, Hart-und TemperguB, Nichteisen Leichtmetallen, abrasiven
Kunststoffen.

A= o= 2~ o b CSSSSSS o
‘ | L1
|
bis 3.0mm Gber 3.0mm
NAAIAL
338 30° | 118° Di=D:
Angaben in mm
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D5407054 54 57 93 17.08 D5407068 6.8 69 109 26.14
D5407055 5.5 57 93 16.46 D5407070 7.0 69 109 25.83
D5407056 5.6 57 93 17.91 D5407075 7.5 69 109 25.73
D5407057 5.7 57 93 17.91 D5407080 8.0 75 117 30.72
D5407058 5.8 57 93 17.91 D5407085 8.5 75 117 35.82
D5407059 5.9 57 93 17.91 D5407090 9.0 81 125 36.03
D5407060 6.0 57 93 17.39 D5407095 9.5 81 125 40.20
D5407061 6.1 63 101 22.28 D5407100 10.0 87 133 45.20
D5407062 6.2 B3 101 22.28 D5407102 10.2 87 133 54.57
D5407063 6.3 63 101 22.28 D5407105 10.5 87 133 51.85
D5407064 6.4 63 101 22.28 D5407110 11.0 94 142 64.15
D5407065 6.5 63 101 21.56 D5407115 11.5 94 142 68.62
D5407120 12.0 101 151 74.35
D5407130 13.0 101 151 89.14
O :Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener = .
EHET Eizl] Stah! genéreter Stan! Guss  Auminium O i Baustahl  Kupfer B crk
Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o o[ [ [ JoJofJolo]Joe|[ [ |
4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de -+ 14121

UNIVERSELLE

VHM -
BOHRER




Y/ UNIVERSELLE
/ G A" 1)V =10 ), | 145 {4 EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VOLLHARTMETALL SPIRALBOHRER, DIN 6539, DIN 338

D5405, D5407 scxe
Angaben in mm
unlegierter . weicher harter rostfreier Al-Si langsp. Al-Si kurzsp. . NIt

Festigkeit <700 N/mm?> <1000 N'mm? <HB240,GG25 <HB300, GG40
Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S N S

1 11500 | 003 | 8600 | 003 | 16000 | 004 |11500 | 004 | 6000 | 002 |27000 | 005 (21000 | 005 | 5800 | 002
2 11500 | 004 | 8600 | 004 | 16000 | 005 |11500 | 005 | 6000 | 003 |27000 | 006 (21000 | 006 | 5800 | 003
3 7800 | 005 | 5750 | 005 |10500 | 006 | 7600 | OD6 | 4000 | 004 |18000 | 0O7 |14000 | 007 | 3900 | 004
4 5800 | 006 | 4300 | 006 | 7800 | 007 | 5700 | 007 | 3000 | OO5 |13000 | 008 10500 | 008 | 2950 | 005
5 4700 | 007 | 3450 | 007 | 6200 | OO8 | 4550 | 008 | 2400 | 006 | 10500 | 0OS | 8500 | OO | 2350 | 006
6 3900 | 008 | 2850 | 008 | 5200 | OOS | 3800 | OOS | 2000 | OO7 | 8800 | 011 | 7100 | 011 | 1950 | 007
7 3350 | 003 | 2450 | 009 | 4500 | 010 | 3250 | 010 | 1700 | 008 | 7600 | 013 | 6100 | 013 | 1700 | 008
8 2800 | 010 | 2150 | 010 | 3800 | 012 | 2850 | 012 | 1500 | OOS | 6600 | 015 | 5350 | 015 | 1450 | 009
g 2600 | 011 | 1900 | 011 | 3450 | 014 | 2550 | 014 | 1350 | 010 | 5900 | 017 | 4750 | 017 | 1300 | 010
10 2350 | 012 | 1700 | 012 | 3100 | 016 | 2300 | 016 | 1200 | 011 | 5300 | 019 | 4250 | 019 | 1200 | OM
11 2150 | 013 | 1600 | 013 | 2850 | 018 | 2100 | 018 | 1100 | 012 | 4850 | 021 | 3800 | 021 | 1050 | 012
12 1950 | 014 | 1450 | 014 | 2600 | 020 | 1900 | 020 | 1000 | 013 | 4450 | 023 | 3550 | 023 | 980 | 013
13 1800 | 016 | 1350 | 016 | 2400 | 020 | 1750 | 020 | 950 | 013 | 4100 | 025 | 3300 | 025 | 905 | 013

UNIVERSELLE )
VHM - N = Drehzahl U/min

BOHRER

S = Vorschub mm/U
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| POGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM NC - ANBOHRER

FiUr normale Stéhle, Stahlguss, Grauguss, Nichteisen Werkstoffe

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX
E VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER 90°, 120° D60 D200 | 126
. VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER 142° D30 |D200 | 127
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 128

124 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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VHM NC-ANBOHRER

O : Sehr gut
O : Gut

Baustahl, ; .
Caan Lo oS gehérteter Stahl

Guss  Auminum OSIEITfian  Baustanl  Kupfer | B2 crk
~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRoA5~55  HRc55~

hl Legierungen

©) @) O O O O O O
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76 Rﬁ-BOHRER

D5306 sz

D5307 scree

VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER

» Verwendung: Auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von
Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Anbohren von hochfesten Stéhlen, StahlguB, GrauguB,

HartguB, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stahlen, Bronze, Leicht-und Buntmetallen.

L2

L1

] AL
B

NC-Anbohrer 90°

Bohrer- Spiral- | Gesamt- Preis
[%] lange lange Stiick
D1 L1 L2

NC-Anbohrer 120°

Bohrer- al- Gesamt- Preis
%] dange lange Stiick
D1 L1 L2

Angaben in mm

Euro Euro
/r?\lﬁ-BOHRER D5306060 6.0 13 50 16.04 D5307060 6.0 13 50 16.04
D5306080 8.0 23 60 22.70 D5307080 8.0 23 60 22.70
D5306100 10.0 24 70 32.28 D5307100 10.0 24 70 32.28
D5306120 12.0 24 70 41.65 D5307120 12.0 24 70 41.65
D5306160 16.0 29 75 76.85 D5307160 16.0 29 75 76.85
D5306200 20.0 35 100 136.52 D5307200 20.0 35 100 136.52
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "OSMSIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
egierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o[l e o | | JoJofJofofof [ |
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E4<d ANEOHRER D5320 s

VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER

» Verwendung: Auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von
Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Anbohren von hochfesten Stéhlen, StahlguB, GrauguB,
HartguB, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stahlen, Bronze, Leicht-und Buntmetallen.

Jp ‘r = S

L2
) ¢
DIN o
6535HB 142
o
NC-Anbohrer 142 Angaben in mm
Bohrer- al- Gesamt- Preis
(7] ange lange Stiick
D1 L1 L2 Euro
NC-
D5320030 3.0 8 32 13.85
ANBOHRER
D5320040 4.0 10 40 14.68
D5320050 5.0 13 50 15.31
D5320060 6.0 13 50 15.93
D5320080 8.0 23 60 22.39
D5320100 10.0 24 70 31.87
D5320120 12.0 24 70 41.24
D5320160 16.0 29 75 76.02
D5320200 20.0 35 100 134.96
» Uber 6.0mm : Weldonschaft
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "OSMEIET  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CRK
egierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
ol e o | | JoJofJofofof [ |
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VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER 90°, 120°, 142°
mit MITNAHME FLACHE

D5306, D5307, D5320 scx:
(= [ = [ | = Lo [ Lo

Stérke <700 N/mm* <1000 NNmm? <HB240,GG25 <HB300, GG40

Festigkeit 65~75m/min  45~55m/min 90 ~100 m/min 65 ~75m/min  35~40 m/min 145~ 165 m/min 115~ 135 m/min 35 ~ 40 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S N ) N S N S

6.0 3800 | 008 | 2850 | 008 | 5200 | OOS | 3800 | OOS | 2000 | OO7 | 8800 | 011 | 7100 | 011 | 1950 | 007
8.0 2300 | 010 | 2150 | 010 | 3800 | 012 | 2850 | 012 | 1500 | OOS | 6600 | 015 | 5350 | 015 | 1450 | 009
10.0 2350 | 012 [ 1700 | 012 | 3100 | 016 | 2300 | 016 | 1200 | 011 | 5300 | 019 | 4250 | 019 | 1200 | O
12.0 1950 | 014 | 1450 | 014 | 2600 | 020 | 1900 | 020 | 1000 | 013 | 4450 | 023 | 3550 | 023 | 980 | 013
16.0 1450 | 017 | 1100 | 017 | 1950 | 024 | 1450 | 024 | 755 | 017 | 3300 | 027 | 2650 | 027 | 735 | 017
20.0 1150 | 019 | 850 | 019 | 1550 | 028 | 1150 | 028 | 590 | 020 | 2650 | 031 | 2150 | 031 | 580 | 020

N = Drehzahl
S = Vorschub (mm/U)

NC-
ANBOHRER
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.  PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

VHM ZENTRIERBOHRER
Fur allgemeinen Einsatz

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX
m =  VOLLHARTMETALL ZENTRIERBOHRER FORM A Do D63 | 132
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 132

130 °© www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.




VHM ZENTRIERBOHRER

g : Sehr gut

1 Gut

Baustahl, i 3

St Ieggmer angesl?:ﬁlener geharteter Stahl . Aumi rostfreler Baustahl  Kuo Bronze- CFK
uss uminium Stahl itanium aus! uptrer Legierungen

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

©) @) O O O O O O O O
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Y/ ZENTRIER-
id BOHRER D5303 sne_

VOLLHARTMETALL ZENTRIERBOHRER

ST

L2

555 v [ P

FORM A (600) Angaben in mm

Bohrer- Spiral- | Gesamt-| Preis
7] lange lange Stiick
D1 D2 L1 L2 Euro

D5303010 1.0 3.15 1.3 31.5 30.30
D5303912 | 1.25 3.15 1.6 31.5 30.30
D5303016 1.6 4 2 35.5 31.87
D5303020 2.0 5 2.5 40 32.38
ZENTRIER- D5303025 2.5 6.3 3.1 45 34.47
BOHRER D5303931 | 3.15 8 39 50 41.44
D5303040 4.0 10 5 56 54.67
D5303050 5.0 12.5 6.3 63 88.52 //////
D5303063 6.3 16 8 71 124.55

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

m unlegierter Stahl legierter Stahl rostfreier Stahl

Festigkeit <700 N/mm? ~HRc 23 ~HRc 32
Durchmesser Ve Vf Ve Vf Ve Vf Ve Vf
1.0 0.01~0.03 0.01~0.03 0.01~0.03 0.01~0.03
2.0 0.01~0.035 0.01~0.035 0.01~0.035 0.01~0.035
3.0 30~50 0.015~0.05 30~50 0.015~0.05 20~ a0 0.015~0.05 T~ 0.015~0.05
4.0 0.02~0.06 0.02~0.06 0.02~0.06 0.02~0.06
5.0 0.03~0.07 0.03~0.07 0.03~0.07 0.03~0.07
6.0 0.04~0.07 0.04~0.07 0.04~0.07 0.04~0.07
Ve = m/min
Vf=mm/U
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "OSMSIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
egierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o [o o] | JoJoJoJofJofJofo]
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MULTI-1
BOHRER




OGRAMM UND EINSATZBEREICHE

PREMIUM HSS-PM MULTI-1 BOHRER
Premium HSS-PM Bohrer fur ein weites Anwendungsspektrum
Fur Kohlenstoffstahl, legierten Stahl, rostfreien Stahl, u.s.w.

Abmessung

EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX

CDRAO3 K PREMIUM HSS-PM MULTI-1 SPIRALBOHRER EXTRAKURZ|D1.0 |D13.0 | 136

CDRAO4 PREMIUM HSS-PM MULTI-1 SPIRALBOHRER KURZ|D2.0 |D13.0 | 138

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 140
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HSS-PM MULTI-1 BOHRER

g : éehr gut
1 Gut
Baustahl, i «
g-uSstahl Ieggrr'll?r ange-sl?:ﬁlener EEilifzis Sl rostfreier Bronze-
Guss Aluminium Stahl Titan Baustahl Kupfer Legierungen CFK

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

(@) (@) @) O O O (@) (@)

(@) (@) @) (@) @) @) (@) (@)

/S YG-1CO, LTD.
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e MULTI-1
45d BOHRER CDRAO3 scxe

PREMIUM HSS-PM MULTI-1 BOHRER EXTRA KURZ

» Anwendung : Baustahle, Kohlenstoffstéhle, legierte Stahle, vorgehartete Stéhle, Formstéhle, rostfreie Stahle,
gehartete Stéhle (HRc 30~45), Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Nichteisen Legierungen, Titan.
» Vorteile : Maximale Selbstzentrierung durch besonderen Spitzenanschliff
Bohrergeometrie flr optimale Spanabfuhr.
Premium Pulverstahl mit ausgezeichneter Zahigkeit.

)
Lo

bis 1.4mm Uber 1.4mm

PREMIUMY g\ N | 2 | 2
S0

bis 1.9mm  Uber 1.9mm

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- |Gesamt-] Preis Bohrer- Spiral- |Gesamt-| Preis
(%) lange | lange | Stiick (%) lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 L2

TiAIN Euro TiAIN Euro
CDRAO3010 1.0 3 6 38 8.64 CDRAO3041 4.1 6 22 66 12.08
CDRAO3011 1.1 3 39 8.64 CDRAO3042 4.2 6 22 66 12.08
CDRAO3012 1.2 3 8 40 8.64 CDRAO3043 4.3 6 24 68 12.08
CDRAO3013 1.3 3 8 40 8.64 CDRAO3044 4.4 6 24 68 12.08
CDRAO3014 1.4 & 9 41 8.64 CDRAO3045 4.5 6 24 68 12.08
CDRAO3015 1.5 3 9 41 864 CDRAO3046 4.6 6 24 68 13.85
CDRAO3016 1.6 3 10 42 8.64 CDRAO3047 4.7 B 24 68 13.85

MULT-1 CDRAO3017 1.7 3 10 42 8.64 CDRAO3048 4.8 6 26 70 13.85

BOHRER CDRAO3018 1.8 3 11 43 8.64 CDRAO3049 4.9 6 26 70 13.85
CDRAO3019 1.9 3 11 43 8.64 CDRAO3050 5.0 6 26 70 13.85
CDRAO3020 2.0 3 12 44 8.23 CDRAO3051 5.1 6 26 70 16.35
CDRAO3021 2.1 3 12 44 8.23 CDRAO3052 5.2 6 26 70 16.35
CDRAO3022 2.2 & 18 45 8.23 CDRAO3053 5.3 6 26 70 16.35
CDRAO3023 2.3 3 13 45 8.23 CDRAO3054 54 6 28 72 16.35
CDRAO3024 24 3 14 46 8.23 CDRAO3055 5.5 B6 28 72 16.35
CDRAO3025 2.5 3 14 46 8.23 CDRAO3056 5.6 6 28 72 17.50
CDRAO3026 2.6 3 14 46 8.23 CDRAO3057 5.7 6 28 72 17.50
CDRAO3027 2.7 3 16 48 8.23 CDRAO3058 5.8 6 28 72 17.50
CDRAO3028 2.8 3 16 48 8.23 CDRAO3059 =) 6 28 72 17.50
CDRAO3029 2.9 3 16 48 8.23 CDRAO3060 6.0 6 28 72 17.50
CDRAO3030 3.0 & 16 48 8.23 CDRAO3061 6.1 8 Sl ViS5 18.54
CDRAO3031 3.1 4 18 50 9.79 CDRAO3062 6.2 8 31 75 18.54
CDRAO3032 3.2 4 18 50 9.79 CDRAO3063 6.3 8 31 75 18.54
CDRAO3033 3.3 4 18 50 S8 CDRAO3064 6.4 8 31 75 18.54
CDRAO3034 34 4 20 52 E.7% CDRAO3065 6.5 8 31 75 18.54
CDRAO3035 3.5 4 20 52 9.79 CDRAO3066 6.6 8 31 75 19.27
CDRAO3036 3.6 4 20 52 10.83 CDRAO3067 6.7 8 31 75 19.27
CDRAO3037 3.7 4 20 52 10.83 CDRAO3068 6.8 8 34 78 19.27
CDRAO3038 3.8 4 22 54 10.83 CDRAO3069 6.9 8 34 78 19.27
CDRAO3039 3.9 4 22 54 10.83 CDRAO3070 7.0 8 34 78 19.27
CDRAO3040 4.0 4 22 54 10.83 CDRAO3071 71 8 34 78 20.00

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~ a LI
o [o o] [ JoJoJofJoefJoe[ [ |
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o MULTI-1
76 CDRAO3 scxe

PREMIUM HSS-PM MULTI-1 BOHRER EXTRA KURZ

» Anwendung : Baustahle, Kohlenstoffstéhle, legierte Stahle, vorgehartete Stahle, Formstéhle, rostfreie Stahle,
gehartete Stéhle (HRc 30~45), Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Nichteisen Legierungen, Titan.
» Vorteile : Maximale Selbstzentrierung durch besonderen Spitzenanschliff
Bohrergeometrie fiir optimale Spanabfuhr.
Premium Pulverstahl mit ausgezeichneter Zahigkeit.

)
Lo

bis 1.4mm Uber 1.4mm

PREMIUM) g\ | 7 | 2
Bt P ] S

bis 1.9mm  Uber 1.9mm

Angaben in mm

Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis
(7] (7] lange | lange | Stiick (] 7] lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 L2

TiAIN Euro TiAIN Euro
CDRAO3072 7.2 8 34 78 20.00 CDRAO3102 10.2 12 43 100 29.78
CDRAOD3073 7.3 8 34 78 20.00 CDRAOD3103 10.3 12 43 100 29.78
CDRAD3074 74 8 34 78 20.00 CDRAD3104 104 12 43 100 29.78
CDRAD3075 75 8 34 78 20.00 CDRAD3105 10.5 12 43 100 29.78
CDRAOD3076 7.6 8 37 81 21.04 CDRAD3106 10.6 12 43 100 32.38
CDRAO3077 7.7 8 37 81 21.04 CDRAD3107 10.7 12 47 104 32.38
CDRAO3078 7.8 8 37 81 21.04 CDRAO3108 10.8 12 a7 104 32.38
CDRAO3079 7.9 8 37 81 21.04 CDRAO3109 10.9 12 a7 104 32.38 MULTI-1
CDRAO3080 8.0 8 37 81 21.04 CDRAO3110 11.0 12 a7 104 32.38 BOHRER
CDRAO3081 8.1 10 37 87 22.91 CDRAO3111 111 12 a7 104 36.76
CDRAOD3082 8.2 10 37 87 22.91 CDRAD3112 11.2 12 a7 104 36.76
CDRAD3083 8.3 10 37 87 22.91 CDRAD3113 11.3 12 a7 104 36.76
CDRAD3084 8.4 10 37 87 22.91 CDRAO3114 11.4 12 a7 104 36.76
CDRAD3085 8.5 10 37 87 22.91 CDRAD3115 11.5 12 47 104 36.76
CDRAO3086 8.6 10 40 80 24.37 CDRAO3116 11.6 12 47 104 39.98
CDRAO3087 8.7 10 40 80 24.37 CDRAO3117 11.7 12 a7 104 39.98
CDRAO3088 8.8 10 40 80 24.37 CDRAO3118 11.8 12 a7 104 39.98
CDRAOD3089 8.9 10 40 80 24.37 CDRAD3119 11.9 12 51 108 39.98
CDRAO3080 9.0 10 40 80 24.37 CDRAD3120 12.0 12 51 108 89198
CDRAO3091 9.1 10 40 a0 26.24 CDRAO3121 12.1 12 51 108 42.90
CDRAO3092 9.2 10 40 90 26.24 CDRAD3122 12.2 12 51 108 42.90
CDRAD3093 9.3 10 40 90 26.24 CDRAD3123 12.3 12 51 108 42.90
CDRAO3094 9.4 10 40 80 26.24 CDRAO3124 12.4 12 91 108 42.90
CDRAO3095 9.5 10 40 80 26.24 CDRAO3125 12.5 12 51 108 42.90
CDRAO3096 9.6 10 43 93 27.28 CDRAD3126 12.6 12 51 108 45.51
CDRAO3097 9.7 10 43 93 27.28 CDRAO3127 12.7 12 51 108 45.51
CDRAO3098 9.8 10 43 93 27.28 CDRAD3128 12.8 12 51 108 45.51
CDRAD3099 9.9 10 43 93 27.28 CDRAD3129 12.9 12 51 108 45.51
CDRAO3100 10.0 10 43 93 27.28 CDRAO3130 13.0 12 51 108 45.51
CDRAO3101 10.1 12 43 100 29.78

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

ehérteter Stahl f
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "€ Tan  Baushl Kupfer | Soe - cRK
~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 ~HRC55~
o oo [ JoJoJoJoeJo] [ |
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e MULTI-1
45d BOHRER CDRA04 scr:

PREMIUM HSS-PM MULTI-1 BOHRER

» Anwendung : Baustahle, Kohlenstoffstéhle, legierte Stahle, vorgehartete Stahle, Formstéhle, rostfreie Stahle,
gehartete Stéhle (HRc 30~45), Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Nichteisen Legierungen, Titan.
» Vorteile : Maximale Selbstzentrierung durch besonderen Spitzenanschliff
Bohrergeometrie flr optimale Spanabfuhr.
Premium Pulverstahl mit ausgezeichneter Zahigkeit.

PREMIUMY g\ N | ¢
H3S-PM] — 3p° h7 | 135°
Angaben in mm
S S ] eSS
(%) lange | lange | Stiick (%) lange | lange | Stiick
D1 D2 L1 L2 D1 D2 L1 L2

TiAIN Euro TiAIN Euro
CDRAO4020 2.0 3 24 56 8.96 CDRAO4048 4.8 6 52 94 14.89
CDRAO04021 2.1 3 24 56 8.96 CDRA0O4049 4.9 5] 52 94 14.89
CDRAO4022 2.2 & 25 56 8.96 CDRAO4050 5.0 6 52 94 14.89
CDRAO04023 2.3 3 25 56 8.96 CDRA0O4051 5.1 6 52 94 17.81
CDRA0O4024 24 3 30 61 8.96 CDRADO4052 5.2 6 52 94 17.81
CDRA04025 2.5 & 30 61 8.96 CDRA0O4053 5.3 6 52 94 17.81

MULTI-1 CDRA0O4026 2.6 3 30 61 8.96 CDRAO4054 5.4 6 57 99 17.81

BOHRER CDRA0O4027 2.7 3 33 64 8.96 CDRA0O4055 5.5 5] 57 Erg) 17.81
CDRA04028 2.8 3 33 64 8.96 CDRA0O4056 5.6 5] 57 99 19.27
CDRAO04029 2.9 3 33 64 8.96 CDRAO04057 5.7 6 57 99 19.27
CDRA0O4030 3.0 3 33 64 8.96 CDRAO4058 5.8 6 57 99 19.27
CDRA04031 3.1 4 36 68 10.93 CDRA0O4059 5.9 6 57 99 19.27
CDRA04032 3.2 4 36 68 10.93 CDRAO4060 6.0 6 57 99 19.27
CDRAO04033 3.3 4 36 68 10.93 CDRA0O4061 6.1 8 63 107 21.14
CDRAO04034 34 4 39 71 10.93 CDRADO4062 6.2 8 63 107 21.14
CDRA04035 3.5 4 39 71 10.93 CDRA0O4063 6.3 8 B3 107 21.14
CDRAO04036 3.6 4 39 71 11.87 CDRAO4064 6.4 8 63 107 21.14
CDRA04037 3.7 4 39 71 11.87 CDRA0O4065 6.5 8 B3 107 21.14
CDRA0O4038 3.8 4 43 75 11.87 CDRAO4066 6.6 8 63 107 21.77
CDRA0O4039 3.9 4 43 Vi 11.87 CDRA0O4067 6.7 8 B3 107 21.77
CDRAO4040 4.0 4 43 75 11.87 CDRAO4068 6.8 8 69 113 21.77
CDRAO04041 41 6 43 85 13.13 CDRAO4069 6.9 8 69 113 21.77
CDRA0O4042 4.2 5] 43 85 13.13 CDRAO4070 7.0 8 B9 113 21.77
CDRA04043 4.3 6 47 89 13.13 CDRAO04071 71 8 69 113 22.81
CDRAO04044 4.4 6 47 89 13.13 CDRAO4072 7.2 8 69 113 22.81
CDRA04045 4.5 6 47 89 138313 CDRA0O4073 7.3 8 B9 113 22.81
CDRA0O4046 4.6 6 47 89 14.89 CDRAO4074 7.4 8 69 113 22.81
CDRAO04047 4.7 6 47 89 14.89 CDRAO04075 75 8 69 113 22.81

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~ LI
o [o o] [ JoJoJofJoefJoe[ [ |
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o MULTI-1
76 CDRA04 scr:

PREMIUM HSS-PM MULTI-1 BOHRER

» Anwendung : Baustahle, Kohlenstoffstéhle, legierte Stahle, vorgehartete Stahle, Formstéhle, rostfreie Stahle,
gehartete Stéhle (HRc 30~45), Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Nichteisen Legierungen, Titan.
» Vorteile : Maximale Selbstzentrierung durch besonderen Spitzenanschliff
Bohrergeometrie fiir optimale Spanabfuhr.
Premium Pulverstahl mit ausgezeichneter Zahigkeit.

2y .
30° | 135°
Angaben in mm
Bohrer- | Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis Bohrer-| Schaft- | Spiral- |Gesamt-| Preis
(%) (%) lange | lange | Stiick %) (%) lange | lange | Stiick
D1 D2 L2 D1 D2 L2

TIAIN L1 Euro TiAIN L1 Euro
CDRAO4076 76 8 75 119 24.06 CDRAO4104 104 12 87 144 35.20
CDRAO4077 7.7 8 75 119 24.06 CDRAO4105 10.5 12 87 144 35.20
CDRAO4078 7.8 8 75 119 24.06 CDRAO4106 10.6 12 87 144 39.26
CDRAO4079 79 8 75 119 24.06 CDRAO4107 10.7 12 94 151 39.26
CDRAO4080 8.0 8 75 119 24.06 CDRAO4108 10.8 12 94 151 39.26
CDRAO4081 8.1 10 75 125 26.24 CDRAO4109 10.9 12 94 151 39.26
CDRAO4082 8.2 10 75 125 26.24 CDRAO4110 11.0 12 94 151 39.26 MULTI-1
CDRAO4083 8.3 10 75 125 26.24 CDRAO4111 11.1 12 94 151 44.05 BOHRER
CDRAO4084 8.4 10 75 125 26.24 CDRAO4112 11.2 12 94 151 44.05
CDRAO04085 8.5 10 75 125 26.24 CDRAO4113 11.3 12 94 151 44.05
CDRAO4086 8.6 10 81 131 28.43 CDRAO4114 11.4 12 94 151 44.05
CDRAO4087 8.7 10 81 131 28.43 CDRAO4115 11.5 12 94 151 44.05
CDRA0O4088 8.8 10 81 131 28.43 CDRAO04116 11.6 12 94 151 48.11
CDRAO4089 89 10 81 131 28.43 CDRAO4117 11.7 12 94 151 48.11
CDRAO4090 9.0 10 81 131 28.43 CDRAO4118 11.8 12 94 151 48.11
CDRAO4091 9.1 10 81 131 29.88 CDRAO4119 11.9 12 101 158 48.11
CDRAO4092 9.2 10 81 131 29.88 CDRAO4120 12.0 12 101 158 48.11
CDRAO4093 9.3 10 81 131 29.88 CDRAO4121 12.1 12 101 158 51.97
CDRAO4094 94 10 81 131 29.88 CDRAO4122 12.2 12 101 158 5197
CDRAO040895 9.5 10 81 131 29.88 CDRAO04123 12.3 12 101 158 51.97
CDRAO4096 9.6 10 87 137 32.80 CDRAO4124 12.4 12 101 158 51.97
CDRAO4097 9.7 10 87 137 32.80 CDRAO4125 12.5 12 101 158 5197
CDRAO4098 9.8 10 87 137 32.80 CDRAO4126 12.6 12 101 158 54.88
CDRAO04099 99 10 87 137 32.80 CDRAO4127 12.7 12 101 158 54.88
CDRAO4100 10.0 10 87 137 32.80 CDRAO4128 12.8 12 101 158 54.88
CDRAO4101 10.1 12 87 144 35.20 CDRAO4129 12.9 12 101 158 54.88
CDRAO4102 10.2 12 87 144 35.20 CDRAO4130 13.0 12 101 158 54.88
CDRAO4103 10.3 12 87 144 35.20

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

ehérteter Stahl f
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "€ Ttan  Baushl Kupfer | Soe  cFK
~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~
o oo [ JoJoJoJoeJo] [ |
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Schnittgeschw

Aluminium
Legierungen,
Nichteisen
Legierungen

legierter Stahl

vorgegliihter
Stahl

30 ~ 40 m/min

Stahlguss
(HRc30~45)
rostfreier Stahl
austenitisch

rostfreier Stahl
ferritisch

Angaben in mm

Titan- und
Nickel
Legierungen

25 ~ 35 m/min 35 ~ 45 m/min 80 ~ 100 m/min 13 ~ 18 m/min 15 ~ 20 m/min 3 ~ 6 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S
2.0 5800 | 006 | 4700 | 005 | B500 | 0.0O8 10500, 017 | 2600 | 0.04 | 3100 | 0.08 800 0.03
3.0 4300 | 012 | 3500 | 0.09 | 4900 014 10500, 027 | 1800 | 0.05 | 2100 | 0.09 530 0.05
4.0 3200 | 0.15 | 2600 | 0.13 | 3600 | 0.18 | 8000 | 0.33 | 1300 | 0.07 | 16800 | 0.11 400 0.07
5.0 2600 | 0.18 | 2100 | 0.16 | 2900 | 021 | 500 | 0.39 | 1050 | O.09 | 1250 | 017 320 0.09
6.0 2100 | 020 | 1700 | 0.18 | 2400 | 0.25 | 5200 | 046 900 0.10 | 1050 | 019 260 0.10
8.0 1600 | 024 | 1300 020 | 1800 029 | 4200 | 0.51 650 0.14 800 0.26 200 0.13
10.0 1300 | 0.27 | 1000 ¥ 024 | 1500 @ 0.32 | 3400 | 061 550 017 630 0.33 160 0.16
12.0 1100 | 0.29 850 026 | 1200 | 036 | 2700 073 450 0.20 530 0.39 130 0.19

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

MULTI-1

BOHRER

PREMIUM HSS-PM MULTI-1 BOHRER, TiAIN-BESCHICHTET

Aluminium
Legierungen,
Nichteisen

legierter Stahl
vorgegliihter
Stahl

Baustahl,
C-Stahl

Legierungen

Stahlguss
(HRc30~45)
rostfreier Stahl
austenitisch

rostfreier Stahl
ferritisch

Angaben in mm

Titan- und
Nickel
Legierungen

Schnitigeschw 30 ~ 40 m/min 25 ~ 35 m/min 35 ~ 45 m/min 80 ~ 100 m/min 13 ~ 18 m/min 15 ~ 20 m/min 3 ~ 6 m/min
Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S
2.0 5800 | 005 | 4700 | 0.04 | B500 | 0.0O7 (10500 014 | 2600 | 003 | 3100 | 0O.O7 | 8OO | 0.02
3.0 4300 | 0.10 | 3500 008 | 4900 | 012 10500 023 | 1800 | 004 | 2100 @ 0.08 530 0.04
4.0 3200 | 013 | 2600 | 0.11 3600 | 0.15 | 8000 | 028 | 1300 | 006 | 1600 | 0.09 400 0.05
5.0 2600 | 015 | 2100 | 014 | 2900 | 018 | 6500 | 0.33 | 1050 | 008 | 1250 | 0.14 | 320 | 006
6.0 2100 | 017 | 1700 | 015 | 2400 | 021 | 5200 | 0.39 | 900 | 0OO9 | 1050 | 016 | 260 | 0.07
8.0 1600 | 020 1300 | 017 | 1800 025 K 4200 | 043 650 012 800 0.22 200 0.09
10.0 1300 | 023 | 1000 | 020 | 1500 @ 027 | 3400 | 052 550 0.14 630 0.28 160 0.11
12.0 1100 | 025 | 850 | 022 | 1200 031 | 2700 | 0B2 | 450 | 017 | 530 | 033 130 | 013
N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U
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- PREMIUM-HSS HPD ZY
Fur normale und rostfre




OGRAMM UND EINSATZBEREICHE

HPD - HIGH PERFORMANCE DRILLS

HPD Bohrer flr Hochprzisionsbohrungen in Stahlen.
HPD-SUS Bohrer fiir Hochprazisionsbohrungen in rostfreien Stahlen.

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER BTRAKURZ D20 | D130 | 144

fir STAHLE
PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER

) fur STAHLE KURz|D2.0 | D320 148
HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fir ROSTFREIER STAHLE Bt R BEY 53
HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fir ROSTFREIER STAHLE Kurz|D20 |D20.0 | 155
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 158
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PREMIUM-HSS HPD ZYLINDERSCHAFT BOHRER 4

O : Sehr gut
O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener P
C-Stahl geharteter Stahl .
stanl stanl Guss Aluminium rogg[farﬁller Titanium  Baustahl Kupfer Legirgrrlljznzen CFK
~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
(@) (@) @) O @) O O
(@) (@) @) @) @) @) @)
(@) @) (@) @) O @)
(@) O (@) O O O
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s HPD E—
ded BoHRER D4541 sene

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER
fur STAHLE

» Anwendung: Fir prazises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zahen Werkstiicken, Legierungen,
Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.

» Vorteile: Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze
Ausfuhrung, verbesserte Stabilitat, weniger Vibrationen und Abdrédngung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-
Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachengiite und Produktivitat.

EXTRA KURZ

s/
| L1
[
_ ~ - Lo
|«
I

bis 4mm  4mm & Uber

pREMIUM| £47 /
HSS-Co ¢ N, 2 : _
25 130 Di=D>

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt Preis
(%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro
D4541020 2.0 12 44 6.24 D4541032 3.2 18 50 7.40
D4541920 2.05 12 44 7.40 D4541932 3.25 18 50 7.40
D4541021 2.1 12 44 7.40 D4541033 3.3 18 50 7.40
D4541921 2.15 13 45 7.40 D4541933 3.35 18 50 7.40
D4541022 2.2 13 45 7.40 D4541034 34 20 52 7.40
D4541922 2.25 13 45 7.40 D4541934 3.45 20 52 7.40
D4541023 2.3 13 45 7.40 D4541035 35 20 52 7.40
D4541923 2.35 13 45 7.40 D4541935 3.55 20 52 8.74
HPD D4541024 24 14 46 7.40 D4541036 3.6 20 52 8.74
BOHRER D4541924 2.45 14 486 7.40 D4541936 3.65 20 52 8.74
D4541025 25 14 46 6.24 D4541037 3.7 20 52 8.74
D4541925 2.55 14 46 7.40 D4541937 3.75 20 52 8.74
D4541026 26 14 46 6.97 D4541038 3.8 22 54 7.91
D4541926 2.65 14 46 7.40 D4541938 3.85 22 54 8.74
D4541027 2.7 16 48 6.97 D4541039 3.9 22 54 8.74
D4541927 2.75 16 48 7.40 D4541939 3.95 22 54 8.74
D4541028 2.8 16 48 6.97 D4541040 4.0 22 54 7.91
D4541928 2.85 16 48 7.40 D4541940 4.05 22 66 10.51
D4541029 29 16 48 6.97 D4541041 4.1 22 66 10.51
D4541929 2.95 16 48 7.40 D4541941 4.15 22 66 10.51
D4541030 3.0 16 48 5.83 D4541042 4.2 22 66 9.47
D4541930 3.05 18 50 7.40 D4541942 4.25 22 66 10.51
D4541031 3.1 18 50 7.40 D4541043 4.3 24 68 10.51
D4541931 3.15 18 50 7.40 D4541943 4.35 24 68 10.51

P TICN(D7541), TIAIN(DQ541) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener gehérteter Stahl

CHE S| Stahl Guss  Auminium OST g Baustahl  Kupfer SO cRk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~

o oo [ JoJoJoJol [ [ |
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oo HPD E—
dd BoHRER D4541 sene

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER
fur STAHLE

» Anwendung: Fur prazises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zahen Werkstlicken, Legierungen,
Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.

» Vorteile: Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze
Ausfiihrung, verbesserte Stabilitat, weniger Vibrationen und Abdréngung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-
Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachenglte und Produktivitat.

EXTRA KURZ

s/
| L1
I
_ ~ - Lo
|«
I

bis 4mm  4mm & Uber

PREMIUM| £47 g
HSS-Co ¢ N, 2 : _
25 130 Di1=D>

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
9 lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro
D4541044 4.4 24 68 10.51 D4541056 5.6 28 72 16.46
D4541944 4.45 24 B8 12.40 D4541956 5.65 28 72 16.46
D4541045 4.5 24 68 12.40 D4541057 57 28 72 16.46
D4541945 4.55 24 68 12.29 D4541957 5.75 28 72 16.46
D4541046 4.6 24 68 12.29 D4541058 5.8 28 72 16.46
D4541946 4.65 24 68 12.29 D4541958 5.85 28 72 16.46
D4541047 4.7 24 68 12.29 D4541059 59 28 72 16.46
D4541947 4.75 24 68 12.29 D4541959 5.95 28 72 16.46
D4541048 4.8 26 70 12.29 D4541060 6.0 28 72 14.58 HPD
D4541948 4.85 26 70 12.29 D4541061 6.1 31 75 16.46 BOHRER
D4541049 4.9 26 70 12.29 D4541062 6.2 31 75 16.46
D4541949 4.95 26 70 12.29 D4541063 6.3 31 75 16.46
D4541050 5.0 26 70 11.04 D4541064 6.4 31 75 16.46
D4541950 5.05 26 70 11.04 D4541065 6.5 31 75 14.79
D4541051 5.1 26 70 11.04 D4541965 6.55 31 75 16.56
D4541951 5.15 26 70 12.81 D4541066 6.6 &/l 75 16.56
D4541052 5.2 26 70 12.81 D4541966 6.65 31 75 16.56
D4541952 5.25 26 70 14.27 D4541067 6.7 31 75 16.56
D4541053 5.3 26 70 14.27 D4541068 6.8 34 78 16.56
D4541953 5.35 28 72 14.27 D4541069 6.9 34 78 16.56
D4541054 5.4 28 72 14.27 D4541070 7.0 34 78 15.73
D4541954 5.45 28 72 12.81 D4541071 71 34 78 16.97
D4541055 55 28 72 12.81 D4541072 7.2 34 78 16.97
D4541955 5.55 28 72 16.46 D4541073 7.3 34 78 16.97

P TICN(D7541), TIAIN(DQ541) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgrr:ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o lo o] [ JoJoJofJol [ [ |
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s HPD E—
ded BoHRER D4541 sene

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER
fur STAHLE

» Anwendung: Fir prazises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zahen Werkstlicken, Legierungen,
Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.

» Vorteile: Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze
Ausfuhrung, verbesserte Stabilitat, weniger Vibrationen und Abdréangung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-
Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachengiite und Produktivitat.

EXTRA KURZ

s/
| L1
[
_ ~ - Lo
|«
I

bis 4mm 4mm & Uber

pREMIUM| £47 /
HSS-Co ¢ N, 2 : _
25 130 Di=D>

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt: Preis
(%] lange lange Stiick 7] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro

D4541973 7.35 34 78 16.97 D4541092 9.2 40 90 24.37
D4541074 7.4 34 78 16.97 D4541992 9.25 40 90 24.37
D4541075 7.5 34 78 16.97 D4541093 9.3 40 90 24.37
D4541975 7.55 37 81 18.95 D4541993 9.35 40 90 24.37
D4541076 7.6 37 81 18.95 D4541094 9.4 40 90 24.37
D4541976 7.65 37 81 18.95 D4541994 9.45 40 90 22.28
D4541077 7.7 37 81 18.95 D4541095 9.5 40 90 22.28
D4541078 7.8 37 81 18.95 D4541995 9.55 43 93 27.50
HPD D4541079 7.9 37 81 18.95 D4541096 9.6 43 93 27.50
BOHRER D4541080 8.0 37 81 17.91 D4541996 9.65 43 93 27.50
D4541081 8.1 37 87 19.47 D4541097 9.7 43 93 27.50
D4541082 8.2 37 87 19.47 D4541098 9.8 43 93 27.50
D4541083 8.3 37 87 19.47 D4541099 9.9 43 93 27.50
D4541983 8.35 37 87 19.47 D4541999 9.95 43 93 27.50
D4541084 84 37 87 19.47 D4541100 10.0 43 93 23.23
D4541085 8.5 37 87 17.60 D4541101 10.1 43 100 28.33
D4541985 8.55 40 90 17.60 D4541102 10.2 43 100 28.33
D4541086 8.6 40 90 17.60 D4541802 10.25 43 100 28.33
D4541986 8.65 40 90 21.87 D4541103 10.3 43 100 28.33
D4541087 8.7 40 90 21.87 D4541803 10.35 43 100 28.33
D4541088 8.8 40 90 21.87 D4541104 104 43 100 28.33
D4541089 8.9 40 90 21.87 D4541105 105 43 100 25.93
D4541090 9.0 40 90 18.33 D4541805 10.55 43 100 31.03
D4541091 9.1 40 90 24.37 D4541106 10.6 43 100 31.03

P TICN(D7541), TIAIN(DQ541) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium ST o Baustahl  Kupfer | BN ok
Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
ol e o] | JoJofJofof [ [ |
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s HPD
44 BEOHRER DA4541 scxe

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER
fur STAHLE

» Anwendung: Fir prazises Bohren mit NC/CNC Maschinen, geeignet zum Bearbeiten von harten und zahen Werkstticken, Legierungen,
Werkzeugstahl, Nimonic, Inconel, Gusseisen, Aluminium-Guss usw.

» Vorteile: Durch Kreuzanschliff gute Spanentfernung, reduzierter Druck, verbesserte Genauigkeit, selbstzentriert, extra kurze
Ausflihrung, verbesserte Stabilitat, weniger Vibrationen und Abdréngung, Premium Kobalt HSS mit hochwertiger TiN-
Beschichtung, hohere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachenglte und Produktivitét.

EXTRA KURZ

S HE——

=

bis 4mm  4mm & Uber

PREMIUM| £47 g
HSS-Co ¢ N, 2 : -
25 130 Di1=D>

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- | Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
9 lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
D4541806 10.65 47 104 31.03 D4541117 11.7 a7 104 37.60
D4541107 10.7 47 104 31.03 D4541118 11.8 47 104 37.60
D4541108 10.8 47 104 31.03 D4541119 11.9 51 108 37.60
D4541109 109 47 104 31.03 D4541120 12.0 51 108 32.28
D4541809 10.95 a7 104 31.03 D4541121 12.1 51 108 40.82
D4541110 11.0 47 104 26.87 D4541122 12.2 51 108 40.82
D4541111 111 47 104 34.68 D4541123 12.3 51 108 40.82
D4541112 11.2 47 104 34.68 D4541124 12.4 51 108 40.82
D4541812 11.25 47 104 34.68 D4541125 12.5 51 108 37.80 HPD
D4541113 11.3 47 104 34.68 D4541126 12.6 51 108 43.32 BOHRER
D4541813 11.35 47 104 34.68 D4541127 12.7 51 108 43.32
D4541114 11.4 47 104 34.68 D4541128 12.8 51 108 43.32
D4541115 11.5 47 104 31.76 D4541129 12.9 51 108 43.32
D4541815 11.55 47 104 37.60 D4541130 13.0 51 108 38.64
D4541116 11.6 47 104 37.60

» TiCN(D7541), TIAIN(DQ541) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgrr:ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o o o] [ JoJoJofJol [ [ |
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s HPD E—
ded BoHRER D4542 sere

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER fiir STAHLE = Kurz

» Anwendung: Zum Hochgeschwindigkeitsbohren 4D~5D Bohrtiefe geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, Aluminium,
Legierungen, Werkzeugstahl, usw.

» Vorteile : Gute Spanabfuhr, selbstzentriert, geringere Abdrangung und verbesserte Genauigkeit, kurze Ausflihrung, verbesserte
Stabilitdt, zum Bearbeiten von Premium kobalt HSS mit hochwertiger TiN Beschichtung, héhere
Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachenglte und
Produktivitat.

| L1

bis 4mm  4mm & lber

PREMIUM| 4 d
HSS-Co ¢ N, 2 : _
30 130 Di=D>

bis 13mm  (iber 13mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt:
(%] lange lange Stiick 7] lange lange
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

D4542020 2.0 24 56 7.19 D4542932 3.25 36 68 8.33
D4542920 2.05 24 56 8.33 D4542033 3.3 36 68 8.33
D4542021 2.1 24 56 8.33 D4542933 3.35 36 68 8.33
D4542921 2.15 27 59 8.33 D4542034 34 39 71 8.33
D4542022 22 27 59 8.33 D4542934 3.45 39 71 8.33
D4542922 2.25 27 59 8.33 D4542035 35 39 71 8.33
D4542023 23 27 59 8.33 D4542935 3.55 39 71 9.90
D4542923 2.35 27 59 8.33 D4542036 36 39 71 9.90
HPD D4542024 24 30 62 8.33 D4542936 3.65 39 71 9.90
BOHRER D4542924 2.45 30 62 8.33 D4542037 3.7 39 71 9.90
D4542025 25 30 62 7.19 D4542937 3.75 39 71 9.90
D4542925 2.55 30 62 7.91 D4542038 3.8 43 75 8.96
D4542026 26 30 62 8.02 D4542938 3.85 43 75 9.90
D4542926 2.65 30 62 7.91 D4542039 39 43 75 9.90
D4542027 2.7 33 65 8.02 D4542939 3.95 43 75 9.90
D4542927 2.75 33 65 7.91 D4542040 4.0 43 75 8.96
D4542028 28 33 65 8.02 D4542940 4.05 43 87 11.97
D4542928 2.85 33 65 7.91 D4542041 4.1 43 87 11.97
D4542029 29 33 65 8.02 D4542941 415 43 87 11.97
D4542929 2.95 33 65 7.91 D4542042 4.2 43 87 10.83
D4542030 3.0 33 65 6.56 D4542942 4.25 43 87 11.97
D4542930 3.05 36 68 8.33 D4542043 4.3 47 91 11.97
D4542031 3.1 36 68 8.33 D4542943 4.35 47 91 11.97
D4542931 3.15 36 68 8.33 D4542044 a4 47 91 11.97
D4542032 3.2 36 68 8.33 D4542944 4.45 47 91 11.97

P TICN(D7542), TIAIN(DQ542) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

CHE S| Stahl Guss  Auminium OST g Baustahl  Kupfer SO cRk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~

o oo [ JoJoJoJol [ [ |
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oo HPD E—
dd BoHRER D4542 e

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER fiir STAHLE = Kurz

» Anwendung: Zum Hochgeschwindigkeitsbohren 4D~5D Bohrtiefe geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, Aluminium,
Legierungen, Werkzeugstahl, usw.

» Vorteile : Gute Spanabfuhr, selbstzentriert, geringere Abdrangung und verbesserte Genauigkeit, kurze Ausfihrung, verbesserte
Stabilitdt, zum Bearbeiten von Premium kobalt HSS mit hochwertiger TiN Beschichtung, héhere
Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachenglte und
Produktivitat.

| L1

bis 4mm  4mm & lber

PREmuM| 2 g
HSS-Co ¢ N, 2 : _
30 130 Di1=D>

bis 13mm  (iber 13mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro

D4542045 4.5 47 91 10.83 D4542957 5.75 57 101 18.43
D4542945 4.55 47 91 13.96 D4542058 5.8 57 101 18.43
D4542046 4.6 47 91 13.96 D4542958 5.85 57 101 18.43
D4542946 4.65 47 91 13.96 D4542059 5.9 57 101 18.43
D4542047 aq4.7 47 91 13.96 D4542959 5.95 57 101 18.43
D4542947 4.75 47 91 13.96 D4542060 6.0 57 101 16.56
D4542048 4.8 52 96 13.96 D4542960 6.05 63 107 18.54
D4542948 4.85 52 96 13.96 D4542061 6.1 63 107 18.54
D4542049 4.9 52 96 13.96 D4542961 6.15 63 107 18.54 HPD
D4542949 4.95 52 96 13.96 D4542062 6.2 63 107 18.54 BOHRER
D4542050 5.0 52 96 12.60 D4542962 6.25 63 107 18.54
D4542950 5.05 52 96 12.60 D4542063 6.3 63 107 18.54
D4542051 5.1 52 96 12.60 D4542963 6.35 63 107 18.54
D4542951 5.15 52 96 14.37 D4542064 6.4 63 107 18.54
D4542052 5.2 52 96 14.37 D4542964 6.45 63 107 18.54
D4542952 5.25 52 96 16.14 D4542065 6.5 63 107 16.56
D4542053 5.3 52 96 16.14 D4542965 6.55 63 107 18.64
D4542953 5.35 57 101 16.14 D4542066 6.6 63 107 18.64
D4542054 54 57 101 16.14 D4542966 6.65 63 107 18.64
D4542954 545 57 101 16.14 D4542067 6.7 63 107 18.64
D4542055 55 57 101 14.37 D4542967 6.75 69 113 18.64
D4542955 5.55 57 101 18.43 D4542068 6.8 69 113 18.64
D4542056 5.6 57 101 18.43 D4542968 6.85 69 113 18.64
D4542956 5.65 57 101 18.43 D4542069 6.9 69 113 18.64
D4542057 5.7 57 101 18.43 D4542969 6.95 69 113 18.64

P TICN(D7542), TIAIN(DQ542) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{grfl‘fn‘;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o lo o] [ JoJoJofJol [ [ |
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s HPD E—
ded BoHRER D4542 sere

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER fiir STAHLE = Kurz

» Anwendung: Zum Hochgeschwindigkeitsbohren 4D~5D Bohrtiefe geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, Aluminium,
Legierungen, Werkzeugstahl, usw.

» Vorteile: Gute Spanabfuhr, selbstzentriert, geringere Abdrangung und verbesserte Genauigkeit, kurze Ausfihrung, verbesserte
Stabilitat, zum Bearbeiten von Premium kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung,
hohere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachengiite und
Produktivitat.

| L1

bis 4mm  4mm & lber

PREMIUM| 4 d
HSS-Co ¢ N, 2 : _
30 130 Di=D>

bis 13mm  (iber 13mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt: Preis
(%] lange lange Stiick 7] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
D4542070 7.0 69 113 17.70 D4542982 8.25 75 125 22.18
D4542970 7.05 69 113 19.37 D4542083 8.3 75 125 22.18
D4542071 7.1 69 113 19.37 D4542983 8.35 75 125 22.18
D4542971 7.15 69 113 19.37 D4542084 84 75 125 22.18
D4542072 7.2 69 113 19.37 D4542984 8.45 75 125 22.18
D4542972 7.25 69 113 19.37 D4542085 8.5 75 125 20.10
D4542073 7.3 69 113 19.37 D4542985 8.55 81 131 20.10
D4542973 7.35 69 113 19.37 D4542086 8.6 81 131 20.10
HPD D4542074 7.4 69 113 19.37 D4542986 8.65 81 131 2468
BOHRER D4542974 7.45 69 113 19.37 D4542087 8.7 81 131 24.68
D4542075 7.5 69 113 19.37 D4542987 8.75 81 131 24.68
D4542975 7.55 75 119 21.66 D4542088 8.8 81 131 24.68
D4542076 7.6 75 119 21.66 D4542988 8.85 81 131 24.68
D4542976 7.65 75 119 21.66 D4542089 8.9 81 131 24.68
D4542077 7.7 75 119 21.66 D4542989 8.95 81 131 24.68
D4542977 7.75 75 119 21.66 D4542090 9.0 81 131 20.61
D4542078 7.8 75 119 21.66 D4542990 9.05 81 131 27.60
D4542978 7.85 75 119 21.66 D4542091 9.1 81 131 27.60
D4542079 7.9 75 119 21.66 D4542991 9.15 81 131 27.60
D4542979 7.95 75 119 21.66 D4542092 9.2 81 131 27.60
D4542080 8.0 75 119 20.41 D4542992 9.25 81 131 27.60
D4542980 8.05 75 125 22.18 D4542093 9.3 81 131 27.60
D4542081 8.1 75 125 22.18 D4542993 9.35 81 131 27.60
D4542981 8.15 75 125 22.18 D4542094 9.4 81 131 27.60
D4542082 8.2 75 125 22.18 D4542994 9.45 81 131 27.60

P TICN(D7542), TIAIN(DQ542) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir::ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o lo o] [ JoJoJofJol [ [ |

150 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.



oo HPD E—
dd BoHRER D4542 e

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER fiir STAHLE = KURZ

» Anwendung: Zum Hochgeschwindigkeitsbohren 4D~5D Bohrtiefe geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, Aluminium,
Legierungen, Werkzeugstahl, usw.

» Vorteile: Gute Spanabfuhr, selbstzentriert, geringere Abdrangung und verbesserte Genauigkeit, kurze Ausfihrung, verbesserte
Stabilitat, zum Bearbeiten von Premium kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung,
hoéhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachengiite und
Produktivitat.

| L1

bis 4mm  4mm & lber

PREmuM| 2 g
HSS-Co ¢ N, 2 : _
30 130 Di1=D>

bis 13mm  (iber 13mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
(%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
D4542095 95 81 131 25.30 D4542807 10.75 94 151 35.20
D4542995 9.55 87 137 .14 D4542108 10.8 94 151 35.20
D4542096 9.6 87 137 31.03 D4542808 10.85 94 151 35.20
D4542996 9.65 87 137 31.14 D4542109 10.9 94 151 35.20
D4542097 9.7 87 137 31.03 D4542809 10.95 94 151 35.20
D4542997 9.75 87 137 31.14 D4542110 11.0 94 151 30.41
D4542098 9.8 87 137 31.03 D4542810 11.05 94 151 39.26
D4542998 9.85 87 137 31.14 D4542111 11.1 94 151 39.26
D4542099 9.9 87 137 31.03 D4542811 11.15 94 151 39.26 HPD
D4542999 9.95 87 137 31.14 D4542112 11.2 94 151 39.26 BOHRER
D4542100 10.0 87 137 26.34 D4542812 11.25 94 151 39.26
D4542800 10.05 87 144 31.97 D4542113 11.3 94 151 39.26
D4542101 10.1 87 144 31.97 D4542813 11.35 94 151 39.26
D4542801 10.15 87 144 31.97 D4542114 11.4 94 151 39.26
D4542102 10.2 87 144 31.97 D4542814 11.45 94 151 39.26
D4542802 10.25 87 144 31.97 D4542115 11.5 94 151 36.03
D4542103 10.3 87 144 31.97 D4542815 11.55 94 151 42.48
D4542803 10.35 87 144 31.97 D4542116 11.6 94 151 42.48
D4542104 104 87 144 31.97 D4542816 11.65 94 151 42.48
D4542804 10.45 87 144 31.97 D4542117 11.7 94 151 42.48
D4542105 10.5 87 144 29.37 D4542817 11.75 94 151 42.48
D4542805 10.55 87 144 35.20 D4542118 11.8 94 151 42.48
D4542106 10.6 87 144 35.20 D4542818 11.85 101 158 42.48
D4542806 10.65 94 151 35.20 D4542119 11.9 101 158 42.48
D4542107 10.7 94 151 35.20 D4542819 11.95 101 158 42.48

P TICN(D7542), TIAIN(DQ542) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{grfl‘fn‘;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o o o] [ JoJoJofJol [ [ |
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s HPD E—
ded BoHRER D4542 sere

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER fiir STAHLE = kurRz

» Anwendung: Zum Hochgeschwindigkeitsbohren 4D~5D Bohrtiefe geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, Aluminium,
Legierungen, Werkzeugstahl, usw.

» Vorteile: Gute Spanabfuhr, selbstzentriert, geringere Abdrangung und verbesserte Genauigkeit, kurze Ausflihrung, verbesserte
Stabilitat, zum Bearbeiten von Premium kobalt HSS mit hochwertiger TiN-Beschichtung,
héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere Standzeit, verbesserte Oberflachengite und
Produktivitat.

bis 4mm 4mm & Uber

PREMIUM| 4 d
HSS-Co ¢ N, 2 : _
30 130 Di=D>

bis 13mm  (iber 13mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt:
(%] lange lange Stiick 7] lange lange
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro
D4542120 12.0 101 158 36.45 D4542190 19.0 118 194 108.82
D4542121 12.1 101 158 46.34 D4542195 19.5 125 201 120.69
D4542122 12.2 101 158 46.34 D4542196 19.6 125 201 147.77
D4542123 12.3 101 158 46.34 D4542200 20.0 125 201 134.33
D4542124 12.4 101 158 46.34 D4542205 20.5 128 204 146.00
D4542125 125 101 158 4270 D4542210 21.0 128 204 146.00
D4542126 12.6 101 158 49.05 D4542211 21.1 128 204 146.00
D4542127 12.7 101 158 49.05 D4542215 21.5 132 208 155.16
HPD D4542128 12.8 101 158 49.05 D4542220 22.0 132 208 155.16
BOHRER D4542129 12.9 101 158 49.05 D4542225 22.5 136 212 177.66
D4542130 13.0 101 158 4364 D4542230 23.0 136 212 177.66
D4542135 135 90 150 51.13 D4542235 23.5 136 212 188.17
D4542140 14.0 90 150 51.13 D4542240 24.0 140 220 188.17
D4542141 14.1 95 155 67.69 D4542245 24.5 140 220 188.17
D4542145 14.5 95 155 61.65 D4542250 25.0 140 220 188.17
D4542150 15.0 95 161 61.65 D4542255 25.5 145 225 195.14
D4542155 15.5 100 166 7384 D4542260 26.0 145 225 195.14
D4542156 15.6 100 166 81.32 D4542265 26.5 145 225 215.56
D4542160 16.0 100 166 73.84 D4542270 27.0 150 230 215.56
D4542165 16.5 108 172 85.81 D4542280 28.0 150 230 215.56
D4542170 17.0 106 172 85.81 D4542290 29.0 155 235 231.70
D4542175 17.5 112 178 105.28 D4542300 30.0 155 235 231.70
D4542176 17.6 112 178 115.79 D4542310 31.0 160 240 268.25
D4542180 18.0 112 178 105.28 D4542320 32.0 165 245 268.25
D4542185 18.5 118 184 108.82

P TICN(D7542), TIAIN(DQ542) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

CHE S| Stahl Guss  Auminium O  ign  Baustahl  Kupfer B crk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~
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HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fur ROSTFREIE STAHLE

» Anwendung: Geeignet zum Bearbeiten von rostfreier stahle, Aluminium, Aluminium-Legierungen, Aluminium-Guss, Kupfer, Kupfer-
Legierungen usw.

» Vorteile: Durch starke Spirale wird Spanstau vermieden, geeignet zum Hochleistungsbohren, durch die breiten Schneiden und die
kurze Ausfiihrung wird die Spanabfuhr erhéht und Vibrationen und StoB reduziert. Hoch Vanadium
HSS-EX Material mit TiN-Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, l&ngere Standzeit,
verbesserte Oberflachenglite und Produktivitat.

EXTRA KURZ

| | NN

L2

fir rostfreie Stahle

4 Flachen

Hss | &7, 2| ¢
EX 38° 130° | 120° Di=Do

bis 4mm  (ber 4mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro
DJ543020 2.0 12 44 5.31 DJ543048 4.8 26 70 10.31
DJ543021 2.1 12 44 6.14 DJ543049 4.9 26 70 10.31
DJ543022 2.2 13 45 6.14 DJ543050 5.0 26 70 9.37
DJ543023 2.3 13 45 B6.14 DJ543051 5.1 26 70 9.37
DJ543024 2.4 14 46 B6.14 DJ543052 5.2 26 70 10.83
DJ543025 2.5 14 46 5.31 DJ543053 5.3 26 70 11.97
DJ543026 2.6 14 46 594 DJ543054 54 28 72 11.97
DJ543027 2.7 16 48 5.94 DJ543055 5.5 28 72 10.83
DJ543028 2.8 16 48 5.94 DJ543056 5.6 28 72 13.74
DJ543029 29 16 48 5.94 DJ543057 5.7 28 72 13.74 E(I;BRER
DJ543030 3.0 16 48 5.00 DJ543058 5.8 28 72 13.74
DJ543031 &4 18 50 B6.14 DJ543059 59 28 72 13.74
DJ543032 3.2 18 50 B6.14 DJ543060 6.0 28 72 12.29
DJ543033 3.3 18 50 B6.14 DJ543061 6.1 31 75 13.96
DJ543034 34 20 52 B.14 DJ543062 6.2 31 75 13.96
DJ543035 3.5 20 52 6.14 DJ543063 6.3 31 75 13.96
DJ543036 3.6 20 52 7.40 DJ543064 6.4 31 75 13.96
DJ543037 3.7 20 52 7.40 DJ543065 6.5 31 75 12.50
DJ543038 3.8 22 54 6.67 DJ543066 6.6 31 75 14.06
DJ543039 3.9 22 54 7.40 DJ543067 6.7 31 75 14.06
DJ543040 4.0 22 54 6.67 DJ543068 6.8 34 78 14.06
DJ543041 4.1 22 66 8.86 DJ543069 6.9 34 78 14.068
DJ543042 4.2 22 66 8.13 DJ543070 7.0 34 78 13.23
DJ543043 4.3 24 68 8.86 DJ543071 71 34 78 14.37
DJ543044 4.4 24 68 8.86 DJ543072 7.2 34 78 14.37
DJ543045 4.5 24 68 10.41 DJ543073 7.3 34 78 14.37
DJ543046 4.6 24 68 10.31 DJ543074 7.4 34 78 14.37
DJ543047 4.7 24 68 10.31 DJ543075 7.5 34 78 14.37

» TICN(DW543), TIAIN(DQ543) auf Anfrage ligferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{grfl‘fn‘;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o | | | [ ] JoJeJoJofJo| |
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HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fur ROSTFREIE STAHLE

» Anwendung: Geeignet zum Bearbeiten von rostfreier stahle, Aluminium, Aluminium-Legierungen, Aluminium-Guss, Kupfer, Kupfer-
Legierungen usw.

» Vorteile: Durch starke Spirale wird Spanstau vermieden, geeignet zum Hochleistungsbohren, durch die breiten Schneiden und die
kurze Ausfiihrung wird die Spanabfuhr erhéht und Vibrationen und StoB reduziert. Hoch
Vanadium HSS-EX Material mit TiN-Beschichtung, hdhere Geschwindigkeit und Vorschub,
langere Standzeit, verbesserte Oberflachengite und Produktivitat.

EXTRA KURZ

| | NN

L2

fiir rostfreie Stahle

4 Flachen

Hss | &7, 2| ¢
EX 38° 130° | 120° Di=Do

bis 4mm  (ber 4mm

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt: Preis
(%] lange lange Stiick 7] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
DJ543076 7.6 37 81 16.04 DJ543104 104 43 100 23.84
DJ543077 7.7 37 81 16.04 DJ543105 10.5 43 100 21.87
DJ543078 7.8 37 81 16.04 DJ543106 10.6 43 100 26.24
DJ543079 7.9 37 81 16.04 DJ543107 10.7 47 104 26.24
DJ543080 8.0 37 81 15.10 DJ543108 10.8 47 104 26.24
DJ543081 8.1 &7 87 16.46 DJ543109 10.9 47 104 26.24
DJ543082 8.2 37 87 16.46 DJ543110 11.0 47 104 22.60
DJ543083 8.3 37 87 16.46 DJ543111 11.1 47 104 29.37
DJ543084 84 37 87 16.46 DJ543112 11.2 47 104 29.37
EgaRER DJ543085 8.5 37 87 14.89 DJ543113 11.3 47 104 29.37
DJ543086 8.6 40 90 14.89 DJ543114 11.4 47 104 29.37
DJ543087 8.7 40 90 18.43 DJ543115 11.5 47 104 26.87
DJ543088 8.8 40 90 18.43 DJ543116 11.6 47 104 31.66
DJ543089 8.9 40 90 18.43 DJ543117 11.7 47 104 31.66
DJ543090 9.0 40 90 15.41 DJ543118 11.8 47 104 31.66
DJ543091 9.1 40 [0 20.51 DJ543119 11.9 51 108 31.66
DJ543092 9.2 40 [0 20.51 DJ543120 12.0 51 108 27.18
DJ543093 9.3 40 90 20.51 DJ543121 12.1 51 108 34.47
DJ543094 94 40 90 20.51 DJ543122 12.2 51 108 34.47
DJ543095 9.5 40 90 18.84 DJ543123 12.3 51 108 3447
DJ543096 9.6 43 93 23.23 DJ543124 12.4 51 108 34.47
DJ543097 9.7 43 93 23.23 DJ543125 12.5 51 108 31.76
DJ543098 9.8 43 93 28128 DJ543126 12.6 51 108 B65S
DJ543099 9.9 43 93 23.23 DJ543127 12.7 51 108 36.55
DJ543100 10.0 43 93 19.47 DJ543128 12.8 51 108 36.55
DJ543101 10.1 43 100 23.84 DJ543129 12.9 51 108 36.55
DJ543102 10.2 43 100 23.84 DJ543130 13.0 51 108 32.70
DJ543103 10.3 43 100 23.84

> TiCN(DW543), TIAIN(DQ543) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg“fnzen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | | | [ | JoJeJoJoJol] |
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f4=d sonrer

HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fur ROSTFREIE STAHLE

» Anwendung: Fir 4D~5D Bohrtiefe, geeignet fur rostfreier stahle, Stahl, Aluminium, Aluminium-Legierungen, Aluminium-Guss, Kupfer,
Kupfer-Legierung usw.

» Vorteile: Durch scharfe Hauptschneide wird Spanstau vermieden, geeignet zum Hochleistungsbohren, verstarkte Kerndicke, kurze
Ausfuhrung, Hoch Vanadium HSS-EX-Material mit TiN-Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere
Standzeit, verbesserte Stabilitat, Oberflachengite und Produktivitat.

KURZ

o ol SISSSTW o

| L1
I

bis 13mm  Uber 13mm

Hss | &7, 2| ¢
EX 38° 130° | 120° Di=Do

bis 4mm  (ber 4mm

fir rostfreie Stahle

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro
DJ544020 2.0 24 56 6.04 DJ544044 a4 a7 91 10.00
DJ544021 2.1 24 56 B6.97 DJ544045 4.5 47 91 9.06
DJ544022 2.2 27 59 6.97 DJ544046 4.6 a7 91 11.77
DJ544023 2.3 27 59 6.97 DJ544047 a4.7 a7 91 11.77
DJ544024 24 30 62 6.97 DJ544048 4.8 52 96 11.77
DJ544025 2.5 30 62 6.04 DJ544049 4.9 52 96 11.77
DJ544026 2.6 30 62 6.77 DJ544050 5.0 52 96 10.63
DJ544027 2.7 33 65 6.77 DJ544051 5.1 52 96 10.63
DJ544028 2.8 88 65 B6.77 DJ544052 5.2 52 96 12.18
DJ544029 29 33 65 6.77 DJ544053 5.3 52 96 13.54
DJ544030 3.0 88 65 5.52 DJ544054 54 57 101 13.54
DJ544031 3.1 36 B8 6.97 DJ544055 5.5 57 101 12.18
DJ544032 3.2 36 68 6.97 DJ544056 5.6 57 101 15.63
DJ544033 &5 36 68 6.97 DJ544057 5.7 57 101 15.63
DJ544034 3.4 39 71 6.97 DJ544058 5.8 57 101 15.63
DJ544035 3.5 39 71 6.97 DJ544059 59 57 101 15.63
DJ544036 3.6 39 71 8.43 DJ544060 6.0 57 101 14.06
DJ544037 3.7 39 71 8.43 DJ544061 6.1 63 107 15.63
DJ544038 3.8 43 75 7.50 DJ544062 6.2 63 107 15.63
DJ544039 3.9 43 75 8.43 DJ544063 6.3 63 107 15.63
DJ544040 4.0 43 75 7.50 DJ544064 6.4 63 107 15.63
DJ544041 a1 43 87 10.00 DJ544065 6.5 63 107 14.06
DJ544042 4.2 43 87 9.06 DJ544066 6.6 63 107 15.73
DJ544043 4.3 a7 91 10.00 DJ544067 6.7 63 107 15.73

P TiICN(DW544), TIAIN(DQ544) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgrr:ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | | | [ ] JoJeJoJofJol| |
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HPD
BOHRER

s HPD E—
ded BoHRER 544 sexe

HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fur ROSTFREIE STAHLE

» Anwendung: Firr 4D~5D Bohrtiefe, geeignet flr rostfreier stahle, Stahl, Aluminium, Aluminium-Legierungen, Aluminium-Guss, Kupfer,
Kupfer-Legierung usw.

» Vorteile: Durch scharfe Hauptschneide wird Spanstau vermieden, geeignet zum Hochleistungsbohren, verstarkte Kerndicke, kurze
Ausfiihrung, Hoch Vanadium HSS-EX-Material mit TiN-Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere
Standzeit, verbesserte Stabilitat, Oberflachengite und Produktivitat.

KURZ

\ | )

bis 13mm  Uber 13mm

Hss | &7, 2| ¢
EX 38° 130° | 120° Di=Do

bis 4mm  (ber 4mm

fiir rostfreie Stahle

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt: Preis
(%] lange lange Stiick 7] lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
DJ544068 6.8 69 113 15.73 DJ544092 9.2 81 131 23.33
DJ544069 6.9 69 113 18,78 DJ544093 9.3 81 131 23.33
DJ544070 7.0 69 113 14.89 DJ544094 94 81 131 23.33
DJ544071 71 69 113 16.24 DJ544095 9.5 81 131 21.34
DJ544072 7.2 B9 113 16.24 DJ544096 9.6 87 137 26.24
DJ544073 7-3 B9 113 16.24 DJ544097 9.7 87 137 26.24
DJ544074 74 69 113 16.24 DJ544098 9.8 87 137 26.24
DJ544075 75 69 113 16.24 DJ544099 9.9 87 137 26.24
DJ544076 7.6 75 119 18.23 DJ544100 10.0 87 V&7 22.18
DJ544077 7.7 75 119 18.23 DJ544101 101 87 144 26.97
DJ544078 7.8 75 119 18.23 DJ544102 10.2 87 144 26.97
DJ544079 7.9 75 119 18.23 DJ544103 10.3 87 144 26.97
DJ544080 8.0 75 119 17.18 DJ544104 10.4 87 144 26.97
DJ544081 8.1 75 125 18.64 DJ544105 10.5 87 144 24.78
DJ544082 8.2 75 125 18.64 DJ544106 10.6 87 144 29.68
DJ544083 8.3 75 125 18.64 DJ544107 10.7 94 151 29.68
DJ544084 84 75 125 18.64 DJ544108 10.8 94 151 29.68
DJ544085 8.5 75 125 16.87 DJ544109 10.9 94 151 29.68
DJ544086 8.6 81 131 16.87 DJ544110 11.0 94 151 25.61
DJ544087 8.7 81 131 20.93 DJ544111 111 94 151 33.22
DJ544088 8.8 81 131 20.93 DJ544112 11.2 94 151 33.22
DJ544089 8.9 81 131 20.93 DJ544113 11.3 94 151 33.22
DJ544090 9.0 81 131 17.50 DJ544114 11.4 94 151 33.22
DJ544091 9.1 81 131 23.33 DJ544115 11.5 94 151 30.41

P TICN(DW544), TIAIN(DQ544) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir::ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | | | [ | JoJeJoJoJol] |
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f4=d sonrer

HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER
fur ROSTFREIE STAHLE

» Anwendung: Fiir 4D~5D Bohrtiefe, geeignet fir rostfreier stahle, Stahl, Aluminium, Aluminium-Legierungen, Aluminium-Guss, Kupfer,
Kupfer-Legierung usw.

» Vorteile: Durch scharfe Hauptschneide wird Spanstau vermieden, geeignet zum Hochleistungsbohren, verstarkte Kerndicke, kurze
Ausfiihrung, Hoch Vanadium HSS-EX-Material mit TiN-Beschichtung, héhere Geschwindigkeit und Vorschub, langere
Standzeit, verbesserte Stabilitat, Oberflachengite und Produktivitat.

KURZ

bis 13mm  Uber 13mm

Hss/]W 2| ¢
EX 38° 130° | 120° Di=Do

bis 4mm  (ber 4mm

fir rostfreie Stahle

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
%) lange lange Stiick (%] lange lange
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro
DJ544116 11.6 94 151 35.93 DJ544141 141 109 169 57.17
DJ544117 11.7 94 151 35.93 DJ544145 14.5 109 169 51.97
DJ544118 11.8 94 151 35.93 DJ544150 15.0 109 169 51.97
DJ544119 11.9 101 158 35.93 DJ544155 15.5 112 172 62.27
DJ544120 12.0 101 158 30.72 DJ544156 15.6 112 172 68.62
DJ544121 12.1 101 158 39.05 DJ544160 16.0 112 172 62.27
DJ544122 12.2 101 158 39.05 DJ544165 16.5 115 181 72.48
DJ544123 12.3 101 158 39.05 DJ544170 17.0 115 181 72.48
DJ544124 12.4 101 158 39.05 DJ544175 17.5 118 184 88.82 HPD
DJ544125 125 101 158 36.03 DJ544176 17.6 118 184 97.68 BOHRER
DJ544126 12.6 101 158 41.34 DJ544180 18.0 118 184 88.82
DJ544127 12.7 101 158 41.34 DJ544185 18.5 122 188 91.85
DJ544128 12.8 101 158 41.34 DJ544190 19.0 122 188 91.85
DJ544129 129 101 158 41.34 DJ544195 19.5 125 191 101.74
DJ544130 13.0 101 158 36.87 DJ544196 19.6 125 191 124.55
DJ544135 13.5 106 166 43.11 DJ544200 20.0 125 191 113.30
DJ544140 14.0 106 166 43.11

P TiICN(DW544), TIAIN(DQ544) auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminium "OSTEr mon  Baustahl  Kupfer | BOM%E ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~

o | | | [ ] JoJeJoJofJol| |
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4=d sonrer

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

PREMIUM HSS KOBALT, HPD SPIRALBOHRER, TiN-BESCHICHTET

D4541, D4542 s

Den Vorschub in der D4542 Gruppe HPD Bohrer bitte verringern.

Baustahl, legierter Stahl ‘Izgi_i::l: sst?:':’l Gusseisen, Aluminium,
C-Stahl (SCM-SNC-SNCM) (SKD1g1) Werkzeugstahl Aluminium Legierung

Schnittgeschw 20 ~ 25 m/min 20 ~ 25 m/min 8 ~ 13 m/min 35 ~ 40 m/min 80 ~ 100 m/min
Durchmesser N S N S N S N S N S

2.0 4200 0.08 3600 0.08 1750 0.08 5800 0.11 10500 0.16

3.0 2900 0.13 2500 0.13 1170 0.13 4000 0.14 10500 0.25

4.0 2100 0.14 1900 0.14 880 0.14 3000 017 8000 0.30

5.0 1700 0.16 1500 0.16 700 0.16 2400 0.20 6500 0.36

6.0 1300 017 1300 017 580 017 2100 0.23 5200 0.42

8.0 1000 0.21 950 0.21 440 0.21 1500 0.26 4200 0.47
10.0 850 0.25 750 0.25 350 0.25 1100 0.32 3400 0.56
12.0 700 0.30 650 0.30 290 0.30 1000 0.38 2700 0.67
14.0 550 0.35 500 0.35 250 0.35 850 0.40 2400 0.72
16.0 520 0.38 470 0.38 220 0.38 750 0.42 2100 0.77
18.0 450 0.44 420 0.44 195 0.44 700 0.45 1900 0.80
20.0 400 0.45 350 0.45 175 0.45 600 0.51 1600 0.87
22.0 370 0.50 340 0.50 180 0.50 550 0.52 1500 0.95
24.0 350 0.54 300 0.54 145 0.54 500 0.58 1400 1.00
26.0 320 0.58 280 0.58 135 0.58 450 0.60 1300 1.05
28.0 300 0.62 260 0.62 125 0.62 420 0.63 1200 1.10
30.0 280 0.66 240 0.66 115 0.66 400 0.74 1100 115
32.0 260 0.70 230 0.70 110 0.70 380 0.74 950 1.20

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

HSS-EX, HPD-SUS SPIRALBOHRER, TiN-BESCHICHTET

DJ543, DJ544 sexe

Den Vorschub in der DJ544 Gruppe HPD-SUS Bohrer bitte verringern

rostfreier rostfreier - Kunststoff
Aluminium &
Stahl Stahl S - Kupfer Baustahl
M (sUs304, 200 (suséz0, sapy | Aluminium Legiening | gyonze-Lagierung -

HPD
BOHRER

Schnittgeschw 13 ~ 18 m/min 15 ~ 20 m/min 70 ~ 90 m/min 30 ~ 35 m/min 30 ~ 40 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S
2.0 2600 0.03 3100 0.07 11000 0.09 5600 0.06 6300 0.08
3.0 1800 0.04 2100 0.08 7350 0.13 3750 0.08 4200 0.13
4.0 1300 0.06 1600 0.10 7050 0.18 2800 0.10 3200 0.14
5.0 1050 0.08 1250 0.15 5500 0.22 2250 0.13 2500 0.16
6.0 900 0.09 1050 0.18 4600 0.26 1850 0.15 2100 0.18
8.0 650 0.12 800 0.24 3500 0.34 1350 0.20 1550 0.22
10.0 550 0.15 630 0.30 2800 0.40 1100 0.25 1250 0.26
12.0 450 0.18 530 0.36 2300 0.50 950 0.30 1050 0.32
14.0 400 0.33 450 0.44 2050 0.55 800 0.33 900 0.36
16.0 350 0.36 390 0.48 1750 0.62 700 0.35 790 0.40
18.0 300 0.39 350 0.50 1600 0.70 620 0.40 700 045
20.0 260 0.43 320 0.53 1450 0.75 560 0.40 620 047

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U
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PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

GOLD-P BOHRER (GOLD-P BESCHICHTET), DIN 338

Preisguinstig bei gleicher Leistung wie komplett TiN-beschichtete Bohrer

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX
D1GP125 VFMM——— . = HSS SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ|D1.0 |D13.0 | 162
DIGP165 I HSS SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ|D1.6 |D13.0 | 164
D el b L) ——sesoeSoesse® HSS-E SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ|D10 |D13.0 | 166
@ o . . HSS-EDH100 SPIRALBOHRER, fiir TIEFLOCH
DLGPS06 [ mit ZYLINDERSCHAFT, GOLD-P BESCHICHTET KURZ|D20 D130 | 168

1.0mm ~ 13.0mm
um 0,5 mm stgd.

1.0mm ~ 10.0mm
um 0,5 mm stgd.

GOLD-P

Satz 1 (19 St.) Satz 2 (25 St.)

BOHRER
SATZE

1.0mm ~ 10.5mm
um 0,5 mm stgd.
+3.3 +4.2 +6.8 +10.2
Satz 3 (24 St.) ;

170

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

171
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HSS GOLD-P BOHRER

g : Sehr gut
1 Gut
Baustahl, i «
g-uSstahl Ieggrr'll?r ange-sl?:ﬁlener EEilifzis Sl - rostfreier . Bronze-

Guss  Aluminium g Titan Baustahl  Kupfer | gieningen  CFK

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

©) @) O O O O
O @) O O O O
@) O O O O O
©) @) O O O

%G YG-1CO, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de * 161




P GOLD-P I—
76 D1GP125 sexe

HSS SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZz

» Nutenform : Rechtsspirale

» Spitzenwinkel : 118° Normalanschliff

» Oberflache  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich

» Anwendung : Stahl, legierter und unlegierter Stahlguss, Grauguss, Graphit, Temperguss

- _“;tm

L1

]

Verpackungseinheit siehe Seite 288

MM AIE
338 = 30° 118
Angaben in mm
Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro

D1GP125010 1.0 12 34 0.63 D1GP125041 4.1 43 75 0.94
D1GP125011 11 14 36 0.73 D1GP125042 4.2 43 75 0.94
D1GP125012 1.2 16 38 0.73 D1GP125043 4.3 47 80 0.94
D1GP125013 1.3 16 38 0.73 D1GP125044 4.4 47 80 0.94
D1GP125014 14 18 40 0.73 D1GP125045 45 47 80 0.94
D1GP125015 1.5 18 40 0.73 D1GP125046 46 47 80 1.14
D1GP125016 1.6 20 43 0.73 D1GP125047 4.7 47 80 1.14
D1GP125017 1.7 20 43 0.73 D1GP125048 48 52 86 1.14
D1GP125018 1.8 22 46 0.73 D1GP125049 49 52 86 1.14
D1GP125019 1.9 22 46 0.73 D1GP125050 5.0 52 86 1.24
D1GP125020 2.0 24 49 0.73 D1GP125051 5.1 52 86 1.24
D1GP125021 21 24 49 0.73 D1GP125052 5.2 52 86 1.24
D1GP125022 22 27 53 0.63 D1GP125053 5.3 52 86 1.46
D1GP125023 2.3 27 53 0.63 D1GP125054 5.4 57 93 1.46
D1GP125024 24 30 57 0.63 D1GP125055 55 57 93 1.46
GOLD-P D1GP125025 2.5 30 57 063 D1GP125056 5.6 57 93 1.46
BOHRER D1GP125026 2.6 30 57 0.73 D1GP125057 5.7 57 93 1.46
D1GP125027 2.7 33 61 0.73 D1GP125058 5.8 57 93 1.46
D1GP125028 28 33 61 0.73 D1GP125059 5.9 57 93 1.46
D1GP125029 29 33 61 0.73 D1GP125060 6.0 57 93 1.56
D1GP125030 3.0 33 61 0.73 D1GP125061 6.1 63 101 1.56
D1GP125031 3.1 36 65 0.73 D1GP125062 6.2 63 101 1.56
D1GP125032 3.2 36 65 0.73 D1GP125063 6.3 63 101 1.67
D1GP125033 3.3 36 65 0.73 D1GP125064 6.4 63 101 167
D1GP125034 34 39 70 0.73 D1GP125065 6.5 63 101 1.67
D1GP125035 35 39 70 0.73 D1GP125066 6.6 63 101 1.67
D1GP125036 3.6 39 70 0.83 D1GP125067 6.7 63 101 167
D1GP125037 3.7 39 70 0.83 D1GP125068 6.8 69 109 177
D1GP125038 3.8 43 75 0.83 D1GP125069 6.9 69 109 177
D1GP125039 39 43 75 0.83 D1GP125070 7.0 69 109 1.98
D1GP125040 4.0 43 75 0.83 D1GP125071 7.1 69 109 2.08

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir:rrl‘fnzen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJol [ [ |
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'I/G GOLD-P

BOHRER

HSS SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ

» Nutenform : Rechtsspirale

» Spitzenwinkel : 118° Normalanschliff

» Oberflache  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich

» Anwendung : Stahl, legierter und unlegierter Stahlguss, Grauguss, Graphit, Temperguss

;tm

L1

]

Verpackungseinheit siehe Seite 288

?\ ¢
=30° 118°
Angaben in mm
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
D1GP125072 7.2 69 109 2.08 D1GP125102 10.2 87 133 417
D1GP125073 7.3 69 109 2.08 D1GP125103 10.3 87 133 4.27
D1GP125074 7.4 69 109 219 D1GP125104 10.4 87 133 427
D1GP125075 7.5 69 109 219 D1GP125105 10.5 87 133 4.27
D1GP125076 7.6 75 117 2.19 D1GP125106 10.6 87 133 4.27
D1GP125077 7.7 75 117 2.29 D1GP125107 10.7 94 142 4.27
D1GP125078 7.8 75 117 2.29 D1GP125108 10.8 94 142 4.27
D1GP125079 7.9 75 117 2.29 D1GP125109 10.9 94 142 4.27
D1GP125080 8.0 75 117 2.60 D1GP125110 11.0 94 142 4.47
D1GP125081 8.1 75 117 2.81 D1GP125111 11.1 94 142 5.41
D1GP125082 8.2 75 117 2.81 D1GP125112 11.2 94 142 5.41
D1GP125083 8.3 75 117 3.02 D1GP125113 11.3 94 142 5.41
D1GP125084 8.4 75 117 3.02 D1GP125114 11.4 94 142 5.41
D1GP125085 8.5 75 117 3.02 D1GP125115 11.5 94 142 5.41
D1GP125086 8.6 81 125 3.33 D1GP125116 11.6 94 142 5.41
D1GP125087 8.7 81 125 3.33 D1GP125117 11.7 94 142 5.41 GOLD-P
D1GP125088 8.8 81 125 3.33 D1GP125118 11.8 94 142 5.41 BOHRER
D1GP125089 8.9 81 125 3.33 D1GP125119 11.9 101 151 5.41
D1GP125090 9.0 81 125 3.33 D1GP125120 12.0 101 151 5.41
D1GP125091 9.1 81 125 3.54 D1GP125121 12.1 101 151 5.63
D1GP125092 9.2 81 125 3.54 D1GP125122 12.2 101 151 563
D1GP125093 9.3 81 125 3.74 D1GP125123 12.3 101 151 563
D1GP125094 9.4 81 125 3.74 D1GP125124 12.4 101 151 6.24
D1GP125095 9.5 81 125 3.74 D1GP125125 125 101 151 6.46
D1GP125096 9.6 87 133 3.86 D1GP125126 12.6 101 151 6.46
D1GP125097 9.7 87 133 3.86 D1GP125127 12.7 101 151 6.46
D1GP125098 9.8 87 133 3.86 D1GP125128 12.8 101 151 6.46
D1GP125099 9.9 87 133 3.86 D1GP125129 12.9 101 151 6.46
D1GP125100 10.0 87 133 3.96 D1GP125130 13.0 101 151 6.77
D1GP125101 10.1 87 133 4.06

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminium "OSTEr mon  Baustahl  Kupfer | BOM%E ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~

o | o | | [ JoJoJoJol [ [ |
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P GOLD-P —
76 D1GP165 scxe

HSS SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ

» Nutenform : Rechtsspirale

» Spitzenwinkel : 118° Normalanschliff

» Oberflache  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich

» Anwendung : Stahl, legierter und unlegierter Stahlguss, Grauguss, Graphit, Temperguss

L1

!‘llri , jm

Lo

Verpackungseinheit siehe Seite 288

MM AIE
338 = 30° 118
Angaben in mm
Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro

D1GP165016 1.6 20 43 0.73 D1GP165046 4.6 47 80 1.24
D1GP165017 1.7 20 43 0.73 D1GP165047 47 47 80 1.24
D1GP165018 1.8 22 46 0.73 D1GP165048 4.8 52 86 1.24
D1GP165019 1.9 22 46 0.73 D1GP165049 4.9 52 86 1.24
D1GP165020 2.0 24 49 0.73 D1GP165050 5.0 52 86 1.24
D1GP165021 21 24 49 0.73 D1GP165051 5.1 52 86 1.24
D1GP165022 2.2 27 53 0.73 D1GP165052 5.2 52 86 1.24
D1GP165023 23 27 53 0.73 D1GP165053 5.3 52 86 1.56
D1GP165024 24 30 57 0.73 D1GP165054 5.4 57 93 1.56
D1GP165025 25 30 57 0.73 D1GP165055 5.5 57 93 1.56
D1GP165026 26 30 57 0.73 D1GP165056 5.6 57 93 1.56
D1GP165027 2.7 33 61 0.73 D1GP165057 5.7 57 93 1.56
D1GP165028 2.8 33 61 0.73 D1GP165058 5.8 57 93 1.56
D1GP165029 29 33 61 0.73 D1GP165059 5.9 57 93 1.56
D1GP165030 3.0 33 61 0.73 D1GP165060 6.0 57 93 177
GOLD-P D1GP165031 3.1 36 65 0.83 D1GP165061 6.1 63 101 177
BOHRER D1GP165032 3.2 36 65 0.83 D1GP165062 6.2 63 101 177
D1GP165033 3.3 36 65 0.83 D1GP165063 6.3 63 101 177
D1GP165034 34 39 70 0.83 D1GP165064 6.4 63 101 177
D1GP165035 3.5 39 70 0.83 D1GP165065 6.5 63 101 177
D1GP165036 3.6 39 70 0.83 D1GP165066 6.6 63 101 177
D1GP165037 3.7 39 70 0.83 D1GP165067 6.7 63 101 1.87
D1GP165038 3.8 43 75 0.83 D1GP165068 6.8 69 109 1.98
D1GP165039 3.9 43 75 0.83 D1GP165069 6.9 69 109 1.98
D1GP165040 4.0 43 75 0.94 D1GP165070 7.0 69 109 2.19
D1GP165041 4.1 43 75 1.04 D1GP165071 7.1 69 109 2.29
D1GP165042 4.2 43 75 1.04 D1GP165072 7.2 69 109 2.29
D1GP165043 4.3 47 80 1.04 D1GP165073 7.3 69 109 2.29
D1GP165044 44 47 80 1.04 D1GP165074 7.4 69 109 2.29
D1GP165045 4.5 47 80 1.04 D1GP165075 7.5 69 109 2.29

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir:rrl‘fnzen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJol [ [ |
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'I/G GOLD-P

BOHRER

HSS SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET s

» Nutenform : Rechtsspirale

» Spitzenwinkel : 118° Normalanschliff

» Oberflache  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich

» Anwendung : Stahl, legierter und unlegierter Stahlguss, Grauguss, Graphit, Temperguss

jm

L1

L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

?\ ¢
=30° 118°
Angaben in mm
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
D1GP165076 7.6 75 117 2.29 D1GP165104 10.4 87 133 458
D1GP165077 7.7 75 117 2.50 D1GP165105 10.5 87 133 458
D1GP165078 7.8 75 117 2.50 D1GP165106 10.6 87 133 458
D1GP165079 7.9 75 117 2.50 D1GP165107 10.7 94 142 458
D1GP165080 8.0 75 117 2.81 D1GP165108 10.8 94 142 458
D1GP165081 8.1 75 117 3.02 D1GP165109 109 94 142 4.58
D1GP165082 8.2 75 117 3.02 D1GP165110 11.0 94 142 479
D1GP165083 8.3 75 117 3.33 D1GP165111 11.1 94 142 5.83
D1GP165084 84 75 117 3.33 D1GP165112 11.2 94 142 5.83
D1GP165085 85 75 117 3.33 D1GP165113 11.3 94 142 5.83
D1GP165086 8.6 81 125 364 D1GP165114 11.4 94 142 5.83
D1GP165087 8.7 81 125 364 D1GP165115 115 94 142 5.83
D1GP165088 8.8 81 125 3.64 D1GP165116 11.6 94 142 5.83
D1GP165089 8.9 81 125 364 D1GP165117 11.7 94 142 5.83
D1GP165090 9.0 81 125 364 D1GP165118 11.8 94 142 5.83
D1GP165091 9.1 81 125 3.86 D1GP165119 11.9 101 151 5.83 GOLD-P
D1GP165092 a.2 81 125 3.86 D1GP165120 12.0 101 151 5.94 BOHRER
D1GP165093 9.3 81 125 4.06 D1GP165121 12.1 101 151 6.04
D1GP165094 9.4 81 125 406 D1GP165122 12.2 101 151 6.04
D1GP165095 95 81 125 4.06 D1GP165123 12.3 101 151 6.04
D1GP165096 9.6 87 133 417 D1GP165124 12.4 101 151 6.77
D1GP165097 9.7 87 133 417 D1GP165125 125 101 151 6.97
D1GP165098 9.8 87 133 417 D1GP165126 12.6 101 151 6.97
D1GP165099 9.9 87 133 417 D1GP165127 12.7 101 151 6.97
D1GP165100 10.0 87 133 427 D1GP165128 12.8 101 151 6.97
D1GP165101 10.1 87 133 4.37 D1GP165129 12.9 101 151 6.97
D1GP165102 10.2 87 133 4.47 D1GP165130 13.0 101 151 7.29
D1GP165103 10.3 87 133 458

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminium "OSTEr on  Baustahl  Kupfer | BOMZE ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~

o | o | | [ JolJoJoJol [ [ |
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P GOLD-P e
76 DLGP195 scre

HSS-E SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ

» Nutenform : Rechtsspirale
» Spitzenwinkel : 135°, unter 1.6mm : Normalanschliff
1.6mm & gréBer : Kreuzanschliff
» Oberflaiche  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich
» Anwendung : Tiefe Bohrungen in unlegierten und legierten Stahlen, Grauguss, Temperguss, Aluminium- und Magnesiumlegierungen

’ L1

\ ‘I ) e L2

bis 1.6mm  Uber i.Bmm

Verpackungseinheit siehe Seite 288

DIN [usse| & 2
338 ~33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro

DLGP195010 1.0 12 34 0.73 DLGP195041 4.1 43 75 1.46
DLGP195011 11 14 36 0.73 DLGP195042 4.2 43 75 1.46
DLGP195012 1.2 16 38 0.73 DLGP195043 4.3 a7 80 1.46
DLGP195013 1.3 16 38 0.73 DLGP195044 4.4 47 80 1.46
DLGP195014 14 18 40 0.73 DLGP195045 45 47 80 1.46
DLGP195015 1.5 18 40 0.73 DLGP195046 4.6 47 80 1.46
DLGP195016 1.6 20 43 0.83 DLGP195047 47 47 80 1.46
DLGP195017 1.7 20 43 0.83 DLGP195048 48 52 86 1.46
DLGP195018 1.8 22 46 0.83 DLGP195049 49 52 86 1.46
DLGP195019 1.9 22 46 0.83 DLGP195050 5.0 52 86 1.46
DLGP195020 2.0 24 49 0.83 DLGP195051 5.1 52 86 1.87
DLGP195021 21 24 49 0.83 DLGP195052 5.2 52 86 1.87
DLGP195022 2.2 27 53 0.83 DLGP195053 5.3 52 86 1.87
DLGP195023 2.3 27 53 0.83 DLGP195054 5.4 57 93 1.87
DLGP195024 24 30 57 0.83 DLGP195055 55 57 93 1.87
GOLD-P DLGP195025 2.5 30 57 0.83 DLGP195056 5.6 57 93 2.08
BOHRER DLGP195026 2.6 30 57 0.94 DLGP195057 5.7 57 93 2.08
DLGP195027 2.7 33 61 0.94 DLGP195058 5.8 57 93 2.08
DLGP195028 28 33 61 0.94 DLGP195059 5.9 57 93 2.08
DLGP195029 29 33 61 0.94 DLGP195060 6.0 57 93 2.08
DLGP195030 3.0 33 61 0.94 DLGP195061 6.1 63 101 2.29
DLGP195031 3.1 36 65 1.04 DLGP195062 6.2 63 101 2.29
DLGP195032 3.2 36 65 1.04 DLGP195063 6.3 63 101 2.29
DLGP195033 3.3 36 65 1.04 DLGP195064 6.4 63 101 2.29
DLGP195034 34 39 70 1.04 DLGP195065 6.5 63 101 2.29
DLGP195035 35 39 70 1.04 DLGP195066 6.6 63 101 2.50
DLGP195036 3.6 39 70 1.24 DLGP195067 6.7 63 101 2.50
DLGP195037 3.7 39 70 1.24 DLGP195068 6.8 69 109 2.50
DLGP195038 3.8 43 75 1.24 DLGP195069 6.9 69 109 2.50
DLGP195039 3.9 43 75 1.24 DLGP195070 7.0 69 109 2.50
DLGP195040 4.0 43 75 1.24 DLGP195071 7.1 69 109 3.02

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir:rrl‘fnzen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJol [ [ |
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'I/G GOLD-P

BOHRER

HSS-E SPIRALBOHRER, GOLD-P BESCHICHTET KURZ2

» Nutenform : Rechtsspirale
» Spitzenwinkel : 135°, unter 1.6mm : Normalanschliff
1.6mm & groBer : Kreuzanschliff
» Oberflaiche  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich
» Anwendung : Tiefe Bohrungen in unlegierten und legierten Stahlen, Grauguss, Temperguss, Aluminium- und Magnesiumlegierungen

L1

Lo

Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber i.6mm

?\ ¢
= 33° 135°
Angaben in mm
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
DLGP195072 7.2 69 109 3.02 DLGP195102 10.2 87 133 5.94
DLGP195073 7.3 69 109 3.02 DLGP195103 10.3 87 133 5.94
DLGP195074 7.4 69 109 3.02 DLGP195104 10.4 87 133 5.94
DLGP195075 7.5 69 109 3.02 DLGP195105 10.5 87 133 5.94
DLGP195076 7.6 75 117 3.33 DLGP195106 10.6 87 133 6.14
DLGP195077 7.7 75 117 3.33 DLGP195107 10.7 94 142 6.14
DLGP195078 7.8 75 117 3.33 DLGP195108 10.8 94 142 6.14
DLGP195079 7.9 75 117 3.33 DLGP195109 10.9 94 142 6.14
DLGP195080 8.0 75 117 3.33 DLGP195110 11.0 94 142 6.14
DLGP195081 8.1 75 117 3.64 DLGP195111 11.1 94 142 7.40
DLGP195082 8.2 75 117 3.64 DLGP195112 11.2 94 142 7.40
DLGP195083 8.3 75 117 3.64 DLGP195113 11.3 94 142 7.40
DLGP195084 8.4 75 117 3.64 DLGP195114 11.4 94 142 7.40
DLGP195085 8.5 75 117 3.64 DLGP195115 11.5 94 142 7.40
DLGP195086 8.6 81 125 417 DLGP195116 11.6 94 142 7.40
DLGP195087 8.7 81 125 417 DLGP195117 11.7 94 142 7.40 GOLD-P
DLGP195088 8.8 81 125 4.17 DLGP195118 11.8 94 142 7.40 BOHRER
DLGP195089 8.9 81 125 417 DLGP195119 11.9 101 151 7.40
DLGP195090 9.0 81 125 417 DLGP195120 12.0 101 151 7.40
DLGP195091 9.1 81 125 5.21 DLGP195121 12.1 101 151 8.23
DLGP195092 9.2 81 125 5.21 DLGP195122 12.2 101 151 8.23
DLGP195093 9.3 81 125 5.21 DLGP195123 12.3 101 151 8.23
DLGP195094 94 81 125 5.21 DLGP195124 12.4 101 151 8.23
DLGP195095 9.5 81 125 5.21 DLGP195125 125 101 151 8.54
DLGP195096 9.6 87 133 5.21 DLGP195126 12.6 101 151 8.54
DLGP195097 9.7 87 133 5.21 DLGP195127 12.7 101 151 8.54
DLGP195098 9.8 87 133 5.21 DLGP195128 12.8 101 151 8.54
DLGP195099 9.9 87 133 5.21 DLGP195129 12.9 101 151 8.54
DLGP195100 10.0 87 133 5.21 DLGP195130 13.0 101 151 8.74
DLGP195101 10.1 87 133 5.94

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminium "OSTEr mon  Baustahl  Kupfer | BOM%E ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~

o | o | | [ JoJoJoJol [ [ |
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P GOLD-P N—
76 DLGP506 scx:

HSS-E DH100 SPIRALBOHRER, fiir TIEFLOCH
mit ZYLINDERSCHAFT, GOLD-P BESCHICHTET

» Nutenform : 38° Rechtsspirale, DH 100 Flachnut

» Spitzenwinkel : Durch 130° Kreuzanschliff gute Spanabfuhr

» Oberflache  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich

» Anwendung : Tiefe Bohrungen in unlegierten und legierten Stéhlen, Grauguss, Temperguss, Aluminium- und Magnesiumlegierungen

D1

Verpackungseinheit siehe Seite 288

DIN [,s5¢| @ ¢
338 x 38° 130°
Angaben in mm
Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 Euro TiN D1 L1 L2

Euro

DLGP506020 2.0 24 49 0.94 DLGP506049 4.9 52 86 177
DLGP506021 21 24 49 1.04 DLGP506050 5.0 52 86 1.77
DLGP506022 2.2 27 53 1.04 DLGP506051 5.1 52 86 2.29
DLGP506023 2.3 27 53 1.04 DLGP506052 5.2 52 86 2.29
DLGP506024 24 30 57 1.04 DLGP506053 5.3 52 86 2.29
DLGP506025 25 30 57 1.04 DLGP506054 5.4 57 93 2.29
DLGP506026 2.6 30 57 1.14 DLGP506055 5.5 57 93 2.29
DLGP506027 2.7 33 61 1.14 DLGP506056 5.6 57 93 2.40
DLGP506028 28 33 61 1.14 DLGP506057 5.7 57 93 2.40
DLGP506029 2.9 33 61 1.14 DLGP506058 5.8 57 93 2.40
DLGP506030 3.0 33 61 114 DLGP506059 5.9 57 93 2.40
DLGP506031 3.1 36 65 1.36 DLGP506060 6.0 57 93 2.40
DLGP506032 3.2 36 65 1.36 DLGP506061 6.1 63 101 2.71
DLGP506033 3.3 36 65 1.36 DLGP506062 6.2 63 101 2.71
DLGP506034 34 39 70 1.36 DLGP506063 6.3 63 101 2.71
GOLD-P DLGP506035 3.5 39 70 1.36 DLGP506064 6.4 63 101 2.71
BOHRER DLGP506036 3.6 39 70 1.56 DLGP506065 6.5 63 101 2.71
DLGP506037 3.7 39 70 1.56 DLGP506066 6.6 63 101 3.02
DLGP506038 3.8 43 75 1.56 DLGP506067 6.7 63 101 3.02
DLGP506039 3.9 43 75 1.56 DLGP506068 6.8 69 109 3.02
DLGP506040 4.0 43 75 1.56 DLGP506069 6.9 69 109 3.02
DLGP506041 4.1 43 75 177 DLGP506070 7.0 69 109 3.02
DLGP506042 4.2 43 75 177 DLGP506071 7.1 69 109 3.64
DLGP506043 4.3 47 80 177 DLGP506072 7.2 69 109 3.64
DLGP506044 44 47 80 177 DLGP506073 7.3 69 109 3.64
DLGP506045 45 47 80 177 DLGP506074 7.4 69 109 3.64
DLGP506046 4.6 47 80 177 DLGP506075 7.5 69 109 3.64
DLGP506047 4.7 47 80 177 DLGP506076 7.6 75 117 3.96
DLGP506048 48 52 86 177 DLGP506077 7.7 75 117 3.96

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir:rrl‘fnzen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JolJof | Jof [ |
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P GOLD-P R—
76 DLGP506 scx:

HSS-E DH100 SPIRALBOHRER, fiir TIEFLOCH
mit ZYLINDERSCHAFT, GOLD-P BESCHICHTET

» Nutenform : 38° Rechtsspirale, DH 100 Flachnut

» Spitzenwinkel : Durch 130° Kreuzanschliff gute Spanabfuhr

» Oberflache  : Blank mit TiN-Beschichtung im Arbeitsbereich

» Anwendung : Tiefe Bohrungen in unlegierten und legierten Stéhlen, Grauguss, Temperguss, Aluminium- und Magnesiumlegierungen

D1

Verpackungseinheit siehe Seite 288

BEdd
= 38° 130°
Angaben in mm
(%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
TiN D1 L1 L2 TiN D1 L1 L2

Euro Euro
DLGP506078 7.8 75 117 3.96 DLGP506105 10.5 87 133 7.19
DLGP506079 7.9 75 117 3.96 DLGP506106 10.6 87 133 7.29
DLGP506080 8.0 75 117 3.96 DLGP506107 10.7 94 142 7.29
DLGP506081 8.1 75 117 437 DLGP506108 10.8 94 142 7.29
DLGP506082 8.2 75 117 437 DLGP506109 10.9 94 142 7.29
DLGP506083 8.3 75 117 4.37 DLGP506110 11.0 94 142 7.29
DLGP506084 8.4 75 117 437 DLGP506111 11.1 94 142 9.06
DLGP506085 85 75 117 4.37 DLGP506112 11.2 94 142 9.06
DLGP506086 8.6 81 125 5.00 DLGP506113 11.3 94 142 9.06
DLGP506087 8.7 81 125 5.00 DLGP506114 11.4 94 142 9.06
DLGP506088 8.8 81 125 5.00 DLGP506115 115 94 142 9.06
DLGP506089 8.9 81 125 5.00 DLGP506116 11.6 94 142 9.06
DLGP506090 9.0 81 125 5.00 DLGP506117 11.7 94 142 9.06
DLGP506091 9.1 81 125 6.24 DLGP506118 11.8 94 142 9.06
DLGP506092 9.2 81 125 6.24 DLGP506119 11.9 101 151 9.06
DLGP506093 9.3 81 125 6.24 DLGP506120 12.0 101 151 9.06 GOLD-P
DLGP506094 9.4 81 125 6.24 DLGP506121 121 101 151 10.00 BOHRER
DLGP506095 95 81 125 6.24 DLGP506122 12.2 101 151 10.00
DLGP506096 9.6 87 133 6.24 DLGP506123 12.3 101 151 10.00
DLGP506097 9.7 87 133 6.24 DLGP506124 12.4 101 151 10.00
DLGP506098 9.8 87 133 6.24 DLGP506125 125 101 151 10.20
DLGP506099 9.9 87 133 6.24 DLGP506126 12.6 101 151 10.20
DLGP506100 10.0 87 133 6.24 DLGP506127 12.7 101 151 10.20
DLGP506101 10.1 87 133 7.19 DLGP506128 12.8 101 151 10.20
DLGP506102 10.2 87 133 7.19 DLGP506129 12.9 101 151 10.20
DLGP506103 10.3 87 133 7.19 DLGP506130 13.0 101 151 10.20
DLGP506104 10.4 87 133 719

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgrr:ﬁen CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JolJof | Jof [ |
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S GOLD-P
44 BOHRER

GOLD-P BESCHICHTETE BOHRER SATZE

DIN 338 Gold-P beschichtete Bohrersatze

Preis
Beschreibung Abmessungen Stiick
Euro

D1GP165SET1 | HSS Kreuzanschliff (&1,0 u. 1,5 : normaler Anschliff) 1.0-10.0x0.5mm stgd. 198t. | 46.03
D1GP165SET2 | HSS Kreuzanschliff (81,0 u. 1,5 : normaler Anschliff) 1.0-13.0X0.5mm stgd. 25St. | 87.16
GOLDP DLGP195SET1 | HSSE Kreuzanschliff (81,0 u. 1,5 : normaler Anschiliff) 1.0-10.0x0.5mm stgd. 198t | 5342
BOHRER , ,
DLGP195SET2 | HSSE Kreuzanschliff (81,0 u. 1,5 : normaler Anschiliff) 1.0-13.0x0.5mm stgd. 255t | 103.30
1.0-10.5x0.5mm stgd.
DLGP195SET3 | HSSE Kreuzanschliff (81,0 u. 1,5 : normaler Anschiliff) 24st. | 81.85
+3.3 +42 +6.8 +10.2

170 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.



GOLD-P
210) .| 145 [ 8] EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

7o

GOLD-P BESCHICHTETE BOHRER

D1GP125, D1GP165, DLGP195 s:re |
Angaben in mm

Hérte ~HRc23 ~HRc23 ~ 34 HRc23
Festigkeit ~ 570 N/mm? ~ 830 N/mm? 810~1110 N\mm*  ~ 830 N'mm? ~410 N/mm?

Schnittgeschw 35 ~ 45 m/min 30 ~ 40 m/min 20 ~ 25 m/min 20 ~ 25 m/min 20 ~ 25 m/min 85 ~ 95 m/min 30 ~ 35 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S

1.0 14000 | 002 |12500| 002 | 7700 | 002 | 7000 | 002 | 8050 | 002 |30000| 002 |[11500 | 003
2.0 7000 | 006 | 6100 | 006 | 3850 | 0O6 | 3500 | 0O6 | 4050 | OO6 |15000 | 006 | 5800 | 009
3.0 4650 | 010 | 4100 | 008 | 2550 | 008 | 2350 | 008 | 2700 | OO8 | 9900 | 010 | 3850 | 013
4.0 3500 | 011 | 3050 | 011 | 1950 | 010 | 1750 | 010 | 2000 | 008 | 7450 | 011 | 2900 | 015
5.0 2800 | 012 | 2450 | 011 | 1550 | 010 | 1400 | 010 | 1600 | 010 | 5850 | 012 | 2300 | 017
6.0 2350 | 014 | 2050 | 013 | 1300 | 012 | 1150 | 012 | 1350 | 012 | 4950 | 014 | 1850 | 019
7.0 2000 | 016 | 1750 | 015 | 1100 | 014 | 1000 | 014 | 1150 | 014 | 4250 | 016 | 1650 | 022
8.0 1750 | 018 | 1550 | 018 | 960 | 015 | 875 | 015 | 1000 | 015 | 3700 | 018 | 1450 | 024
9.0 1550 | 020 | 1350 | 022 | 855 | 018 | 780 | 018 | 895 | 017 | 3300 | 020 | 1280 | 027
10.0 1400 | 021 | 1260 022 | 770 | 018 | 700 | 018 | 805 | 018 | 3000 | 023 | 1150 | 029
11.0 1250 | 022 | 1100 | 022 | 700 | 018 | 650 | 018 | 730 | 018 | 2700 | 023 | 1050 | 030
12.0 1150 | 023 | 1000 | 022 | 650 | 020 | 585 | 020 | 670 | 020 | 2480 | 023 | 960 | 031
13.0 1050 | 023 | 850 | 022 | 595 | 020 | 540 | 020 | 620 | 020 | 2300 | 023 | 890 | 031

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

GOLD-P BESCHICHTETE BOHRER
fir TIEFLOCH MIT ZYLINDERSCHAFT

DLGP506 s:x:
BTN

Angaben in mm

GOLD-P
BOHRER

Harte HRc15 ~ 30 HRc20 ~ 40
Festigkeit 700 ~ 1000 N/mm? 800 ~ 1200 N/mm?
Schnittgeschw 23 ~ 28 m/min 15 ~ 20 m/min 40 ~ 50 m/min 25 ~ 30 m/min
Durchmesser N S N S N S N S
1.0 8750 0.02 6300 0.02 16000 0.02 9800 0.02
2.0 4400 0.06 3150 0.06 7900 0.07 4900 0.07
3.0 2900 0.08 2100 0.08 5250 0.11 3250 0.11
4.0 2200 0.09 1600 0.09 3950 0.14 2450 0.14
5.0 1750 0.10 1250 0.10 3150 0.14 1950 0.14
6.0 1450 0.12 1050 0.12 2650 0.18 1650 0.18
7.0 1250 0.14 900 0.14 2250 0.20 1400 0.20
8.0 1100 0.15 790 0.15 1950 0.22 1250 0.22
9.0 975 0.17 700 0.17 1750 0.24 1100 0.24
10.0 875 0.18 630 0.18 1600 0.28 980 0.28
11.0 800 0.20 578 0.20 1450 0.28 830 0.28
12.0 730 0.20 525 0.20 1300 0.28 815 0.28
13.0 675 0.20 485 0.20 1200 0.28 758 0.28

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U
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PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

HSS u. HSS-E BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT
HSS Bohrer fiir normale Werkstoffe und HSS-E Bohrer fiir zahharte Werkstoffe

Abmessung
Beschreibung Seite
MIN  MAX
HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRAKURZ |D1.0 |D31.0 | 178
HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRAKURZ |D1.0 |D13.0| 181
HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ|D1.0 |D20.0 | 183
HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ|D1.0 |D20.0 | 186
HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ|D0.3 |D20.0 | 189
HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURz |D2.0 | D20.0 | 193
HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT LANG |D2.0 |D12.0 | 196
HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT UBERLANG |D2.0 |D13.0 | 198
HSS-E, SPIRALBOHRER fiir HOHE LEISTUNGEN
—— ST mit ZYLINDERSCHAFT Kurz|D1.5 |D13.0| 199
HSS, SPIRALBOHRER fiir MESSING/BRONZE
mit ZYLINDERSCHAFT Kurz|D1.5 |D13.0 | 200
e S TITaTSS HSS, SPIRALBOHRER fiir ALUMINIUM mit ZYLINDERSCHAFT KurRz|D1.5 |D13.0 | 202
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 216

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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HSS BOHRER MIT ZYL. SCHAFT

3
ng: H:ilti[i; a:i%?:zﬁf::r HR:::;eterjaRl& Guss  Aluminium mgttfafﬁile’ Titan Baustahl ~ Kupfer Leg{grﬁgen CFK
@) O O O O O O
@) ©) O O O O O
O O O O O O O
@) @) O O @) O O
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PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

DH100, DH50-FLACHNUT-BOHRER

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX
J D
. . 2 *Q&§  HSSE, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRAKURZ |D2.0 |D20.0 | 204
D 00
‘ ) "B HSSE SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ|D2.0 | D16.0 206
J D
: T WS HSSE SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT LANG |D2.0 |D120 | 208
D 00
‘ . HSS-E, SPIRALBOHRER  mit ZYLINDERSCHAFT KURZ|D2.0 |D13.0 | 210
'. ”. | esmmsmeseseseseses®  HSSE, SPIRALBOHRER fiir TIEFLOCH mit ZYLINDERSCHAFT LANG| D20 D130 | 212
- ". 1 D20 |D105
Sy ) =————wswsasames  HSSE SPIRALBOHRER fir TIEFLOCH mit ZYLINDERSCHAFT  gerLane| D30 (D102 213
4= D40 |D10.0
L) DY
DH50 HSS-E, SPIRALBOHRER fiir ALUMINIUM TIEFLOCH UBERLANG
s ’ D20 |D130| 214
DL507 mit ZYLINDERSCHAFT
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 216
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HSS FLACHNUT BOHRER

3

BS—USSEH‘ leg{gﬁ?r ang%'?:ﬁfner genéreter S Guss Aluminium rogttfarﬁiler Titan Baustahl Kupfer Legmen CFK
~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

O @) O O O

@) @) O O O

O O O O O
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRA KURZ

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Sonderbohrer zum Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbanken.
Geeignet fur den Einsatz in Handbohrmaschinen zum Bohren von dinnwandigem Material.

— f = SSS—aL

» | L1
S @ L
Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber 1.6mm

DIN | HSS | &, ¢
1897 | Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
(7] lange lange Stiick (7] lange lange Stiick
D1 L1 L2 E D1 L1 L2

uro Euro

D2107010 1.0 6 26 1.46 D2107034 34 20 52 1.46
D2107011 11 7 28 1.46 D2107035 3.5 20 52 1.46
D2107012 1.2 8 30 1.46 D2107036 3.6 20 52 1.77
D2107912 1.25 8 30 1.56 D2107037 3.7 20 52 1.77
D2107013 1.3 8 30 1.46 D2107937 3.75 20 52 1.87
D2107014 14 9 32 1.46 D2107038 3.8 22 55 177
D2107015 1.5 9 32 1.46 D2107039 39 22 55 1.77
D2107016 1.6 10 34 1.36 D2107040 4.0 22 55 177
D2107017 157 10 34 1.36 D2107041 4.1 22 55 1.98
D2107917 1.75 11 36 1.46 D2107042 4.2 22 55 1.98
D2107018 1.8 11 36 1.36 D2107942 4.25 22 55 2.19
D2107019 1.9 11 36 1.36 D2107043 4.3 24 58 1.98
D2107020 2.0 12 38 1.36 D2107044 44 24 58 1.98
D2107021 2.1 12 38 1.36 D2107045 45 24 58 1.98
D2107022 22 13 40 1.36 D2107046 4.6 24 58 2.08
D2107922 2.25 13 40 1.46 D2107946 4.65 24 58 2.08
D2107023 23 13 40 1.36 D2107047 4.7 24 58 2.08
D2107024 24 14 43 1.36 D2107947 4.75 24 58 2.29
BOHRER MIT D2107025 25 14 43 1.36 D2107048 48 26 62 2.08
ZYL. SCHAFT D2107026 2.6 14 43 1.36 D2107049 4.9 26 62 2.08
D2107027 2.7 16 46 1.36 D2107050 5.0 26 62 2.08
D2107927 2.75 16 46 1.56 D2107051 5.1 26 62 2.40
D2107028 28 16 46 1.36 D2107052 5.2 26 62 2.40
D2107029 29 16 46 1.36 D2107952 5.25 26 62 2.71
D2107030 3.0 16 46 1.36 D2107053 5.3 26 62 2.40
D2107031 31 18 49 1.46 D2107054 5.4 28 66 2.40
D2107032 3.2 18 49 1.46 D2107055 5.5 28 66 2.40
D2107932 3.25 18 49 1.67 D2107955 5.55 28 66 2.71
D2107033 3.3 18 49 1.46 D2107056 5.6 28 66 2.71

» HSS-E(DL107) ist auf Anfrage lieferbar.
» TiN(D4107), TICN(D7107) und TiAIN(DQ107) sind auf Anfrage lieferbar.

O :Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminium estielcy Titan Baustahl  Kupfer Bronze- CFK
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

o o[ | | JoJofJofJofJofl [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D2107 sere

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRA KURZ

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Sonderbohrer zum Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbanken.
Geeignet fiir den Einsatz in Handbohrmaschinen zum Bohren von diinnwandigem Material.

———— — < — N e————~El

» | L1
S "
s :
Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber 1.6mm
DIN | HSS | &, ¢
1897 | Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
(] lange lange Stiick (7] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D2107057 5.7 28 66 2.71 D2107080 8.0 37 79 406
D2107957 5.75 28 66 2.91 D2107081 8.1 37 79 4.47
D2107058 5.8 28 66 2.71 D2107082 8.2 37 79 4.47
D2107059 5.9 28 66 2.71 D2107982 8.25 37 79 4.90
D2107060 6.0 28 66 2.71 D2107083 8.3 37 79 4.47
D2107061 6.1 31 70 2.91 D2107084 8.4 37 79 4.47
D2107062 6.2 31 70 2.91 D2107085 85 37 79 4.47
D2107962 6.25 31 70 3.23 D2107086 8.6 40 84 5.10
D2107063 6.3 31 70 2.91 D2107087 8.7 40 84 510
D2107064 6.4 31 70 2.91 D2107987 8.75 40 84 563
D2107065 6.5 31 70 2.91 D2107088 8.8 40 84 510
D2107066 6.6 31 70 3.02 D2107089 8.9 40 84 5.10
D2107067 6.7 31 70 3.02 D2107090 9.0 40 84 5.10
D2107967 6.75 34 74 3.33 D2107091 9.1 40 84 6.97
D2107068 6.8 34 74 3.02 D2107092 9.2 40 84 6.97
D2107069 6.9 34 74 3.02 D2107992 9.25 40 84 7.60
D2107070 7.0 34 74 3.02 D2107093 9.3 40 84 6.97
D2107071 7.1 34 74 3.74 D2107993 9.35 40 84 6.97
D2107072 7.2 34 74 3.74 D2107094 9.4 40 84 6.97 BOHRER MIT
D2107972 7.25 34 74 4.06 D2107095 9.5 40 84 6.97 ZYL. SCHAFT
D2107073 7.3 34 74 3.74 D2107096 9.6 43 89 6.36
D2107074 7.4 34 74 3.74 D2107097 9.7 43 89 6.36
D2107974 7.45 34 74 3.74 D2107997 9.75 43 89 6.97
D2107075 7.5 34 74 3.74 D2107098 9.8 43 89 6.36
D2107076 7.6 37 79 4.06 D2107099 9.9 43 89 6.36
D2107077 7.7 37 79 406 D2107100 10.0 43 89 6.36
D2107977 7.75 37 79 437 D2107102 10.2 43 89 8.86
D2107078 7.8 37 79 4.06 D2107802 10.25 43 89 9.68
D2107079 7.9 37 79 4.06 D2107105 10.5 43 89 8.86

» HSS-E(DL107) ist auf Anfrage lieferbar.
» TiN(D4107), TICN(D7107) und TIAIN(DQ107) sind auf Anfrage lieferbar.

O :Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminium rostfreier Titan Baustahl  Kupfer Bronze- CFK
Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
o o[ | | JoJoJofJofJofl [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D2107 sere

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRA KURZ

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Sonderbohrer zum Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbanken.
Geeignet fur den Einsatz in Handbohrmaschinen zum Bohren von diinnwandigem Material.

S S

“\_—
h l' ‘ ! L1
Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber 1.6mm

DIN |HSS | &, ¢
1897 | Co8 33° 135°
Angaben in mm
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro

D2107807 10.75 47 95 10.83 D2107872 17.25 62 123 29.88
D2107110 11.0 47 95 9.79 D2107175 17.5 62 123 27.18
D2107812 11.25 a7 95 11.97 D2107877 17.75 62 123 29.88
D2107115 11.5 47 95 10.93 D2107180 18.0 62 123 27.18
D2107817 11.75 47 95 12.40 D2107882 18.25 64 127 34.78
D2107118 11.8 47 95 11.24 D2107185 18.5 64 127 31.55
D2107120 12.0 51 102 11.24 D2107887 18.75 64 127 34.78
D2107822 12.25 51 102 14.79 D2107190 19.0 64 127 31.55
D2107125 125 51 102 13.54 D2107892 19.25 66 131 37.80
D2107827 12.75 51 102 18.84 D2107195 19.5 66 131 34.37
D2107130 13.0 51 102 17.08 D2107897 19.75 66 131 4114
D2107832 13.25 54 107 19.47 D2107200 20.0 66 131 37.38
D2107135 135 54 107 17.70 D2107205 20.5 68 136 4405
D2107837 13.75 54 107 19.58 D2107210 21.0 68 136 44.05
D2107138 13.8 54 107 17.81 D2107215 215 70 141 46.34
D2107140 14.0 54 107 18.43 D2107220 22.0 70 141 4717
D2107842 14.25 56 111 20.41 D2107225 22.5 72 146 56.97
D2107145 14.5 56 111 18.54 D2107230 23.0 72 146 56.97
BOHRER MIT D2107847 14.75 56 111 20.61 D2107235 235 72 146 64.15
ZYL. SCHAFT D2107150 15.0 56 111 18.74 D2107240 24.0 75 151 64.15
D2107852 15.25 58 115 23.43 D2107245 245 75 151 68.21
D2107155 15.5 58 115 21.24 D2107250 25.0 75 151 68.21
D2107857 15.75 58 115 21.87 D2107260 26.0 78 156 72.27
D2107160 16.0 58 115 21.87 D2107270 27.0 81 162 85.18
D2107862 16.25 60 119 26.45 D2107280 28.0 81 162 85.18
D2107165 16.5 60 119 24.06 D2107290 29.0 84 168 92.99
D2107867 16.75 60 119 26.45 D2107300 30.0 84 168 92.99
D2107170 17.0 60 119 24.06 D2107310 31.0 87 174 124.02

» HSS-E(DL107) ist auf Anfrage lieferbar.
» TiN(D4107), TICN(D7107) und TiAIN(DQ107) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Le‘;{ggﬁ;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJolo] [ |
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/{2 BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D1107 sere

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRA KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt)
Helle Beschaffenheit unter 2mm
» Verwendung : Sonderbohrer zum Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbanken.
Geeignet flir den Einsatz in Handbohrmaschinen zum Bohren von diinnwandigem Material.

L2

RO " B
2 |

Verpackungseinheit siehe Seite 288

o [yss [ Z ¢
1897 20~30° 118°
Angaben in mm
%) lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D1107010 1.0 6 26 0.52 D1107036 3.6 20 52 0.63
D1107011 1.1 7 28 0.63 D1107037 3.7 20 52 0.63
D1107012 1.2 8 30 0.63 D1107937 3.75 20 52 0.73
D1107912 1.25 8 30 0.63 D1107038 3.8 22 55 0.63
D1107013 1.3 8 30 0.63 D1107039 39 22 55 0.63
D1107014 14 9 32 0.63 D1107040 4.0 22 55 0.63
D1107015 1.5 9 32 0.63 D1107041 4.1 22 55 0.83
D1107016 1.6 9 34 0.63 D1107042 4.2 22 55 0.83
D1107017 1.7 10 34 0.63 D1107942 4.25 22 55 0.83
D1107917 1.75 11 36 0.63 D1107043 4.3 24 58 0.83
D1107018 1.8 11 36 0.63 D1107044 44 24 58 0.83
D1107019 1.9 11 36 0.63 D1107045 45 24 58 0.83
D1107020 2.0 12 38 0.52 D1107046 4.6 24 58 0.94
D1107021 2.1 12 38 0.52 D1107047 47 24 58 0.94
D1107022 22 13 40 0.52 D1107947 4.75 24 58 0.94
D1107922 2.25 13 40 0.52 D1107048 48 26 62 0.94
D1107023 23 13 40 0.52 D1107049 4.9 26 62 0.94
D1107024 24 14 43 0.52 D1107050 5.0 26 62 0.94
D1107025 25 14 43 0.52 D1107051 5.1 26 62 0.94 BOHRER MIT
D1107026 2.6 14 43 0.52 D1107052 5.2 26 62 0.94 ZYL. SCHAFT
D1107027 2.7 16 46 0.52 D1107952 5.25 26 62 0.94
D1107927 2.75 16 46 0.63 D1107053 5.3 26 62 1.14
D1107028 28 16 46 0.52 D1107054 5.4 28 66 1.14
D1107029 29 16 46 0.52 D1107055 5.5 28 66 1.14
D1107030 3.0 16 46 0.52 D1107056 5.6 28 66 1.14
D1107031 31 18 49 0.63 D1107057 5.7 28 66 1.14
D1107032 3.2 18 49 063 D1107957 5.75 28 66 1.14
D1107932 3.25 18 49 0.63 D1107058 5.8 28 66 1.14
D1107033 33 18 49 0.63 D1107059 5.9 28 66 1.14
D1107034 34 20 52 0.63 D1107060 6.0 28 66 1.24
D1107035 35 20 52 0.63 D1107061 6.1 31 70 1.24

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{é’rfl‘fn%‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJolo] [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D1107 sere

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT EXTRA KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt)
» Verwendung : Sonderbohrer zum Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbanken.
Geeignet flr den Einsatz in Handbohrmaschinen zum Bohren von diinnwandigem Material.

N o
R i e————|
2 |

’ L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

DIN 2. 3
1897 20~30° 118
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D1107062 6.2 31 70 1.24 D1107087 8.7 40 84 2.71
D1107962 6.25 31 70 1.24 D1107987 8.75 40 84 2.71
D1107063 6.3 31 70 1.24 D1107088 8.8 40 84 2.71
D1107064 6.4 31 70 1.24 D1107089 8.9 40 84 2.71
D1107065 6.5 31 70 1.24 D1107090 9.0 40 84 2.71
D1107066 6.6 31 70 1.24 D1107091 9.1 40 84 2.91
D1107067 6.7 31 70 1.36 D1107092 9.2 40 84 2.91
D1107967 6.75 34 74 1.36 D1107992 9.25 40 84 3.02
D1107068 6.8 34 74 1.46 D1107093 9.3 40 84 3.02
D1107069 6.9 34 74 1.46 D1107094 9.4 40 84 3.02
D1107070 7.0 34 74 1.56 D1107095 9.5 40 84 3.02
D1107071 71 34 74 1.67 D1107096 9.6 43 89 3.13
D1107072 7.2 34 74 1.67 D1107097 9.7 43 89 3.13
D1107972 7.25 34 74 1.67 D1107997 9.75 43 89 3.13
D1107073 7.3 34 74 1.67 D1107098 9.8 43 89 3.23
D1107074 7.4 34 74 1.67 D1107099 9.9 43 89 3.23
D1107075 7.5 34 74 167 D1107100 10.0 43 89 3.23
D1107076 7.6 37 79 1.67 D1107802 10.25 43 89 3.44
BOHRER MIT D1107077 7.7 37 79 1.77 D1107105 10.5 43 89 3.44
ZYL. SCHAFT D1107977 7.75 37 79 177 D1107807 10.75 47 95 3.54
D1107078 7.8 37 79 177 D1107110 11.0 a7 95 3.54
D1107079 7.9 37 79 177 D1107812 11.25 47 95 4.37
D1107080 8.0 37 79 1.98 D1107115 11.5 47 95 4.37
D1107081 8.1 37 79 2.29 D1107817 11.75 a7 95 4.37
D1107082 8.2 37 79 2.29 D1107120 12.0 51 102 4.37
D1107982 8.25 37 79 2.29 D1107822 12.25 51 102 4.58
D1107083 8.3 37 79 2.50 D1107125 12.5 51 102 5.21
D1107084 8.4 37 79 2.50 D1107827 12.75 51 102 5.21
D1107085 85 37 79 2.50 D1107130 13.0 51 102 5.21
D1107086 8.6 40 84 2.71

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminium "STEMon  Baustahl  Kupfer | BOMZe ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

o | o | | | JoJofJoJoJof [ |
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/{2 BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D2105 sere | ﬂ

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZz

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stahlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

~=8 =t = = m@jw

Verpackungseinheit siehe Seite 288 ‘l' ‘I

bis 1.6mm Uber i.6mm
Hss| 2, 2
Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D2105010 1.0 12 34 167 D2105031 3.1 36 65 177
D2105011 11 14 36 1.67 D2105032 32 36 65 1.77
D2105012 1.2 16 38 167 D2105932 3.25 36 65 1.98
D2105912 1.25 16 38 167 D2105033 3.3 36 65 177
D2105013 1.3 16 38 1.67 D2105034 34 39 70 177
D2105014 1.4 18 40 1.67 D2105035 35 39 70 177
D2105015 1.5 18 40 167 D2105036 3.6 39 70 1.98
D2105016 16 20 43 1.56 D2105037 3.7 39 70 1.98
D2105017 1.7 20 43 1.56 D2105937 3.75 39 70 2.19
D2105917 1.75 22 46 177 D2105038 3.8 43 75 1.98
D2105018 1.8 22 46 1.56 D2105039 39 43 75 1.98
D2105019 1.9 22 46 1.56 D2105040 4.0 43 75 1.98
D2105020 2.0 24 49 1.56 D2105041 4.1 43 75 2.29
D2105021 2.1 24 49 1.56 D2105042 4.2 43 75 2.29
D2105022 22 27 53 1.56 D2105942 4.25 43 75 2.60
D2105922 2.25 27 53 1.67 D2105043 4.3 47 80 2.29
D2105023 23 27 53 1.56 D2105044 44 47 80 2.29
D2105024 24 30 57 1.56 D2105045 45 47 80 2.29
D2105025 25 30 57 1.56 D2105046 4.6 47 80 2.40 BOHRER MIT
D2105026 2.6 30 57 1.67 D2105047 4.7 47 80 2.40 ZYL. SCHAFT
D2105027 2.7 33 61 167 D2105947 475 47 80 2.71
D2105927 2.75 33 61 177 D2105048 4.8 52 86 2.40
D2105028 28 33 61 1.67 D2105049 49 52 86 2.40
D2105029 29 33 61 167 D2105050 5.0 52 86 2.40
D2105030 3.0 33 61 167 D2105051 5.1 52 86 2.91

» TiN(D4105), TICN(D7105) und TIAIN(DQ105) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum OSTEiEr mon Baustahl  Kupfer | BOMZe ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

o | o | | | JoJofJeJoJof [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D2105 sexe

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZz

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stéhlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

~=8 =t = = m@jw

Verpackungseinheit siehe Seite 288 ‘I' ‘I

bis 1.6mm Uber 1.6mm

HSS 7
Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Boh Spiral- Gesamt- Preis
[} lange linge Stiick onhrer- | |inge linge Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro

D2105052 5.2 52 86 2.91 D2105972 7.25 69 109 4.79
D2105952 5.25 52 86 3.13 D2105073 7.3 69 109 4.37
D2105053 5.3 52 86 2.91 D2105074 7.4 69 109 4.37
D2105054 5.4 57 93 2.91 D2105075 7.5 69 109 4.37
D2105055 55 57 93 2.91 D2105076 7.6 75 117 4.69
D2105056 5.6 57 93 3.13 D2105077 7.7 75 117 4.69
D2105057 5.7 57 93 3.13 D2105977 7.75 75 117 5.21
D2105957 5.75 57 93 3.54 D2105078 7.8 75 117 4.69
D2105058 5.8 57 93 3.13 D2105079 7.9 75 117 4.69
D2105059 5.9 57 93 3.13 D2105080 8.0 75 117 4.69
D2105060 6.0 57 93 3.13 D2105081 8.1 75 117 5.21
D2105061 6.1 63 101 3.44 D2105082 8.2 75 117 5.21
D2105062 6.2 63 101 3.44 D2105982 8.25 75 117 5.73
D2105962 6.25 63 101 3.74 D2105083 8.3 75 117 5.21
D2105063 6.3 63 101 3.44 D2105084 8.4 75 117 5.21
D2105064 6.4 63 101 3.44 D2105085 85 75 117 5.21
D2105065 6.5 63 101 3.44 D2105086 8.6 81 125 5.94
D2105066 6.6 63 101 3.64 D2105087 8.7 81 125 5.94
BOHRER MIT D2105067 6.7 63 101 3.64 D2105987 8.75 81 125 5.94
ZYL. SCHAFT D2105967 6.75 69 109 3.96 D2105088 8.8 81 125 5.94
D2105068 6.8 69 109 3.64 D2105089 8.9 81 125 5.94
D2105069 6.9 69 109 3.64 D2105090 9.0 81 125 5.94
D2105070 7.0 69 109 3.64 D2105091 9.1 81 125 8.13
D2105071 7.1 69 109 4.37 D2105092 9.2 81 125 8.13
D2105072 7.2 69 109 4.37 D2105992 9.25 81 125 8.13

» TiN(D4105), TICN(D7105) und TIAIN(DQ105) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir::ﬁg_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJeJolo] [ |
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Y/ BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D2105 sere | ﬂ

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stéhlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

= ~=X = = = m@jw

Verpackungseinheit siehe Seite 288 ‘l' ‘I

bis 1.6mm Uber i.6mm
ss[ @ 2
Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D2105093 9.3 81 125 8.13 D2105130 13.0 101 151 20.10
D2105094 9.4 81 125 8.13 D2105135 135 108 160 20.83
D2105095 9.5 81 125 8.13 D2105140 14.0 108 160 21.66
D2105096 9.6 87 133 7.50 D2105145 14.5 114 169 21.77
D2105097 9.7 87 133 7.50 D2105150 15.0 114 169 22.07
D2105997 9.75 87 133 7.50 D2105155 15.5 120 178 25.00
D2105098 9.8 87 133 7.50 D2105160 16.0 120 178 25.73
D2105099 9.9 87 133 7.50 D2105165 16.5 125 184 28.33
D2105100 10.0 87 133 7.50 D2105170 17.0 125 184 28.33
D2105102 10.2 87 133 10.41 D2105175 17.5 130 191 31.97
D2105105 10.5 87 133 10.41 D2105180 18.0 130 191 31.97
D2105110 11.0 94 142 11.56 D2105185 18.5 185 198 37.18
D2105115 11.5 94 142 12.81 D2105190 19.0 135 198 37.18
D2105120 12.0 101 151 1838 D2105195 19.5 140 205 40.41
D2105125 125 101 151 15.83 D2105200 20.0 140 205 43.94

» TiN(D4105), TICN(D7105) und TiAIN(DQ105) sind auf Anfrage lieferbar.

BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJeJolo] [ |

4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 4185



/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | DL105 sexe

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZz

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stahlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

A ASCANS: TSSSSSSSY

| L1
D @ Lz
Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber 1.6mm
33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

r

Euro Euro

DL105010 1.0 12 34 114 DL105031 3.1 36 65 1.46
DL105011 11 14 36 114 DL105032 32 36 65 1.46
DL105012 1.2 16 38 1.14 DL105932 3.25 36 65 1.36
DL105912 1.25 16 38 1.14 DL105033 3.3 36 65 1.46
DL105013 1.3 16 38 1.14 DL105034 34 39 70 1.46
DL105014 14 18 40 1.14 DL105035 35 39 70 1.46
DL105015 1.5 18 40 1.14 DL105036 3.6 39 70 177
DL105016 1.6 20 43 1.24 DL105037 3.7 39 70 177
DL105017 1.7 20 43 1.24 DL105937 3.75 39 70 1.87
DL105917 1.75 22 46 1.14 DL105038 3.8 43 75 1.77
DL105018 1.8 22 46 1.24 DL105039 39 43 75 177
DL105019 1.9 22 46 1.24 DL105040 4.0 43 75 1.77
DL105020 2.0 24 49 1.24 DL105041 4.1 43 75 1.98
DL105021 2.1 24 49 1.24 DL105042 4.2 43 75 1.98
DL105022 2.2 27 53 1.24 DL105942 4.25 43 75 1.98
DL105922 2.25 27 53 114 DL105043 4.3 47 80 1.98
DL105023 2.3 27 53 1.24 DL105044 4.4 a7 80 1.98
DL105024 24 30 57 1.24 DL105045 45 a7 80 1.98
BOHRER MIT DL105025 25 30 57 1.24 DL105046 4.6 47 80 1.87
ZYL. SCHAFT DL105026 2.6 30 57 1.24 DL105047 4.7 47 80 1.87
DL105027 2.7 33 61 1.24 DL105947 475 a7 80 2.08
DL105927 2.75 33 61 1.36 DL105048 48 52 86 1.87
DL105028 28 33 61 1.24 DL105049 49 52 86 1.87
DL105029 29 33 61 1.24 DL105050 5.0 52 86 1.87
DL105030 3.0 33 61 1.24 DL105051 5.1 52 86 2.50

» TiN(D4105), TICN(D7105) und TiAIN(DQ105) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir::ﬁg_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJeJolo] [ |
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/{2 BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | DL105 sere | ﬂ

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZz

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stahlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

ASCASTA TSSSSSSSY

| L1
D @ L2
Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber 1.6mm
/ZN ¢
33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

r

Euro Euro
DL105052 5.2 52 86 2.50 DL105972 7.25 69 109 4.47
DL105952 5.25 52 86 2.81 DL105073 7.3 69 109 4.06
DL105053 5.3 52 86 250 DL105074 7.4 69 109 4.06
DL105054 5.4 57 93 2.50 DL105075 7.5 69 109 4.06
DL105055 55 57 93 2.50 DL105076 7.6 75 117 4.37
DL105056 5.6 57 93 2.71 DL105077 7.7 75 117 4.37
DL105057 5.7 57 93 2.71 DL105977 7.75 75 117 4.90
DL105957 5.75 57 93 3.02 DL105078 7.8 75 117 4.37
DL105058 5.8 57 93 2.71 DL105079 7.9 75 117 4.37
DL105059 5.9 57 93 2.71 DL105080 8.0 75 117 4.37
DL105060 6.0 57 93 2.71 DL105081 8.1 75 117 4.90
DL105061 6.1 63 101 3.13 DL105082 8.2 75 117 4.90
DL105062 6.2 63 101 3.13 DL105982 8.25 75 117 5.41
DL105962 6.25 63 101 3.33 DL105083 8.3 75 117 4.90
DL105063 6.3 63 101 3.13 DL105084 84 75 117 4.90
DL105064 6.4 63 101 3.13 DL105085 85 75 117 4.90
DL105065 6.5 63 101 3.13 DL105086 8.6 81 125 563
DL105066 6.6 63 101 3.33 DL105087 8.7 81 125 563
DL105067 6.7 63 101 3.33 DL105987 8.75 81 125 563 BOHRER MIT
DL105967 6.75 69 109 3.74 DL105088 8.8 81 125 563 ZYL. SCHAFT
DL105068 6.8 69 109 3.33 DL105089 8.9 81 125 563
DL105069 6.9 69 109 3.33 DL105090 9.0 81 125 563
DL105070 7.0 69 109 3.33 DL105091 9.1 81 125 719
DL105071 7.1 69 109 4.06 DL105092 9.2 81 125 7.19
DL105072 7.2 69 109 4.06 DL105992 9.25 81 125 719

» TiN(D4105), TICN(D7105) und TIAIN(DQ105) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "SI Tign  Baustahl  Kupfer Leglgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJeJolo] [ |

4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de -+ 4187



/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | DL105 sexe

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZz

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)
» Verwendung : Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stahlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und Inconel.

A ASCANS: TSSSSSSSY

| L1
D @ Lz
Verpackungseinheit siehe Seite 288

bis 1.6mm Uber 1.6mm

z
33° 135°
Angaben in mm
%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

r

Euro Euro
DL105093 9.3 81 125 7.19 DL105130 13.0 101 151 11.46
DL105094 94 81 125 719 DL105135 13.5 108 160 13.74
DL105095 9.5 81 125 7.19 DL105140 14.0 108 160 13.74
DL105096 9.6 87 133 6.97 DL105145 14.5 114 169 14.37
DL105097 9.7 87 133 6.97 DL105150 15.0 114 169 14.37
DL105997 9.75 87 1EE 6.97 DL105155 15.5 120 178 16.66
DL105098 9.8 87 133 6.97 DL105160 16.0 120 178 16.66
DL105099 9.9 87 133 6.97 DL105165 16.5 125 184 18.54
DL105100 10.0 87 133 6.97 DL105170 17.0 125 184 18.54
DL105102 10.2 87 133 8.23 DL105175 17.5 130 191 20.93
DL105105 10.5 87 133 8.23 DL105180 18.0 130 191 20.93
DL105110 11.0 94 142 8.33 DL105185 18.5 135 198 24.37
DL105115 11.5 94 142 10.20 DL105190 19.0 1E 198 24.37
DL105120 12.0 101 151 9.79 DL105195 19.5 140 205 26.45
DL105125 12.5 101 151 11.46 DL105200 20.0 140 205 28.74

» TiN(D4105), TICN(D7105) und TiAIN(DQ105) sind auf Anfrage lieferbar.

BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir::ﬁ;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJeJolo] [ |
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/{2 BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1105 ere | ﬂ

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt), Helle Beschaffenheit unter 2mm
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, Grauguf3, Temperguf3, SpharoguB, Sintereisen, Graphite.

Iy ===

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Z\ ¢
20~30° 118°
Angaben in mm
%) lange lange Stiick %] lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D1105003 0.3 3 19 1.56 D1105921 2.15 27 53 0.83
D1105004 04 5 20 1.24 D1105022 22 27 53 0.73
D1105005 0.5 6 22 1.04 D1105922 2.25 27 53 0.73
D1105006 0.6 7 24 1.04 D1105023 23 27 53 0.73
D1105007 0.7 9 28 0.94 D1105923 2.35 27 53 0.83
D1105008 0.8 10 30 0.94 D1105024 24 30 57 0.73
D1105009 0.9 11 32 0.73 D1105924 2.45 30 57 0.83
D1105010 1.0 12 34 0.73 D1105025 25 30 57 0.73
D1105910 1.05 12 34 0.83 D1105925 2.55 30 57 0.83
D1105011 1.1 14 36 0.83 D1105026 2.6 30 57 0.83
D1105911 1.15 14 36 0.83 D1105926 2.65 30 57 0.83
D1105012 1.2 16 38 0.83 D1105027 2.7 33 61 0.83
D1105912 1.25 16 38 0.83 D1105927 2.75 33 61 0.83
D1105013 1.3 16 38 0.83 D1105028 28 33 61 0.83
D1105913 1.35 18 40 0.83 D1105928 2.85 33 61 0.83
D1105014 14 18 40 0.83 D1105029 29 33 61 0.83
D1105914 1.45 18 40 0.83 D1105929 2.95 33 61 0.83
D1105015 1.5 18 40 0.83 D1105030 3.0 33 61 0.83
D1105915 1.55 20 43 0.83 D1105930 3.05 36 65 1.04 BOHRER MIT
D1105016 1.6 20 43 0.83 D1105031 3.1 36 65 0.94 ZYL. SCHAFT
D1105916 1.65 20 43 0.83 D1105931 3.15 36 65 1.04
D1105017 1.7 20 43 0.83 D1105032 3.2 36 65 0.94
D1105917 1.75 22 46 0.83 D1105932 3.25 36 65 1.04
D1105018 1.8 22 46 0.83 D1105033 3.3 36 65 0.94
D1105918 1.85 22 46 0.83 D1105933 3.35 36 65 1.04
D1105019 1.9 22 46 0.83 D1105034 34 39 70 0.94
D1105919 1.95 24 49 0.83 D1105934 3.45 39 70 1.04
D1105020 2.0 24 49 0.83 D1105035 35 39 70 0.94
D1105920 2.05 24 49 0.83 D1105935 3.55 39 70 1.04
D1105021 21 24 49 0.83 D1105036 3.6 39 70 0.94

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

EHET Eizl] Stah! Guss  Auminium O T  Baustahl  Kupfer B crk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 ~HRC55~

o o | [ [ JoJoJoJoJol] [ |

4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de -+ 4189



/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1105 sexe

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt), Helle Beschaffenheit unter 2mm
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, Grauguf3, Temperguf3, SphéroguB, Sintereisen, Graphite.

Iy ===

Verpackungseinheit siehe Seite 288

LA
338 20~30° 118
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro

D1105936 3.65 39 70 1.04 D1105951 5.15 52 86 1.46
D1105037 3.7 39 70 0.94 D1105052 5.2 52 86 1.36
D1105937 3.75 39 70 1.04 D1105952 5.25 52 86 1.36
D1105038 3.8 43 75 0.94 D1105053 5.3 52 86 1.67
D1105938 3.85 43 75 1.04 D1105953 5.35 57 93 1.67
D1105039 3.9 43 75 0.94 D1105054 54 57 93 1.67
D1105939 3.95 43 75 1.04 D1105954 5.45 57 93 1.67
D1105040 4.0 43 75 0.94 D1105055 55 57 93 1.67
D1105940 4.05 43 75 1.24 D1105955 5.55 57 93 1.67
D1105041 4.1 43 75 114 D1105056 5.6 57 93 1.67
D1105941 415 43 75 1.24 D1105956 5.65 57 93 1.67
D1105042 4.2 43 75 114 D1105057 5.7 57 93 1.67
D1105942 4.25 43 75 1.24 D1105957 5.75 57 93 1.67
D1105043 4.3 47 80 114 D1105058 5.8 57 93 1.67
D1105943 4.35 47 80 1.24 D1105958 5.85 57 93 1.67
D1105044 4.4 47 80 114 D1105059 5.9 57 a3 1.67
D1105944 4.45 47 80 1.24 D1105959 5.95 57 93 1.67
D1105045 45 47 80 1.14 D1105060 6.0 57 93 1.77
BOHRER MIT D1105945 455 47 80 1.46 D1105960 6.05 63 101 1.77
ZYL. SCHAFT D1105046 46 47 80 1.36 D1105061 6.1 63 101 177
D1105946 4.65 47 80 1.46 D1105961 6.15 63 101 177
D1105047 4.7 47 80 1.36 D1105062 6.2 63 101 1.77
D1105947 4.75 47 80 1.46 D1105962 6.25 63 101 1.87
D1105048 4.8 52 86 1.36 D1105063 6.3 63 101 1.87
D1105948 4.85 52 86 1.46 D1105963 6.35 63 101 1.87
D1105049 4.9 52 86 1.36 D1105064 6.4 63 101 1.87
D1105949 495 52 86 1.46 D1105964 6.45 63 101 1.87
D1105050 5.0 52 86 1.36 D1105065 6.5 63 101 1.87
D1105950 5.05 52 86 1.46 D1105965 6.55 63 101 1.87
D1105051 5.1 52 86 1.36 D1105066 6.6 63 101 1.87

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Le‘;{ggﬁ;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJolo] [ |
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/{2 BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1105 ere | ﬂ

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt), Helle Beschaffenheit unter 2mm
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, Grauguf3, Temperguf3, SpharoguB, Sintereisen, Graphite.

Iy ===

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Z\ ¢
20~30° 118°
Angaben in mm
%) lange lange Stiick %] lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D1105966 6.65 63 101 1.98 D1105982 8.25 75 117 3.33
D1105067 6.7 63 101 1.98 D1105083 8.3 75 117 3.64
D1105967 6.75 69 109 1.98 D1105084 8.4 75 117 3.64
D1105068 6.8 69 109 2.08 D1105085 8.5 75 117 3.64
D1105968 6.85 69 109 2.08 D1105086 8.6 81 125 4.06
D1105069 6.9 69 109 2.08 D1105087 8.7 81 125 4.06
D1105969 6.95 69 109 2.29 D1105987 8.75 81 125 4.06
D1105070 7.0 69 109 2.29 D1105088 8.8 81 125 4.06
D1105970 7.05 69 109 2.40 D1105089 8.9 81 125 4.06
D1105071 7.1 69 109 2.40 D1105090 9.0 81 125 4.06
D1105971 7.15 69 109 2.40 D1105091 9.1 81 125 4.27
D1105072 7.2 69 109 2.40 D1105092 9.2 81 125 4.27
D1105972 7.25 69 109 2.40 D1105992 9.25 81 125 458
D1105073 7.3 69 109 2.40 D1105093 9.3 81 125 4.58
D1105973 7.35 69 109 2.50 D1105094 9.4 81 125 4.58
D1105074 7.4 69 109 2.50 D1105095 9.5 81 125 4.58
D1105974 7.45 69 109 2.50 D1105096 9.6 87 133 4.69
D1105075 7.5 69 109 2.50 D1105097 9.7 87 133 4.69
D1105975 7.55 75 117 2.50 D1105997 9.75 87 133 4.69 BOHRER MIT
D1105076 7.6 75 117 2.50 D1105098 9.8 87 133 4.79 ZYL. SCHAFT
D1105976 7.65 75 117 2.71 D1105099 9.9 87 133 4.79
D1105077 7.7 75 117 2.71 D1105100 10.0 87 133 4.79
D1105977 7.75 75 117 2.71 D1105101 10.1 87 133 4.90
D1105078 7.8 75 117 2.71 D1105102 10.2 87 133 5.00
D1105978 7.85 75 117 2.71 D1105802 10.25 87 133 5.10
D1105079 7.9 75 117 2.71 D1105103 10.3 87 133 5.10
D1105979 7.95 75 117 2.71 D1105104 10.4 87 133 5.10
D1105080 8.0 75 117 2.91 D1105105 10.5 87 133 5.10
D1105081 8.1 75 117 3.33 D1105106 10.6 87 133 5.21
D1105082 8.2 75 117 3.33 D1105107 10.7 94 142 5.21

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Leg{é’rfl‘fn%‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJoJolo] [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1105 sexe |

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt), Helle Beschaffenheit unter 2mm
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, Grauguf3, Temperguf3, SpharoguB, Sintereisen, Graphite.

Verpackungseinheit siehe Seite 288

20~30° 118°
Angaben in mm
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D1105807 10.75 94 142 5.21 D1105832 13.25 108 160 9.37
D1105108 10.8 94 142 5.21 D1105135 135 108 160 9.37
D1105109 10.9 94 142 5.21 D1105837 13.75 108 160 9.37
D1105110 11.0 94 142 5.21 D1105140 14.0 108 160 9.37
D1105111 111 94 142 6.56 D1105842 14.25 114 169 11.24
D1105112 11.2 94 142 6.56 D1105145 145 114 169 11.24
D1105812 11.25 94 142 6.56 D1105847 14.75 114 169 11.24
D1105113 11.3 94 142 6.56 D1105150 15.0 114 169 11.24
D1105114 11.4 94 142 6.56 D1105852 15.25 120 178 13.54
D1105115 11.5 94 142 6.56 D1105155 15.5 120 178 13.54
D1105116 11.6 94 142 6.56 D1105857 15.75 120 178 13.54
D1105117 11.7 94 142 6.56 D1105160 16.0 120 178 13.54
D1105817 11.75 94 142 6.56 D1105862 16.25 125 184 15.73
D1105118 11.8 94 142 6.56 D1105165 16.5 125 184 15.73
D1105119 11.9 101 151 6.56 D1105867 16.75 125 184 15.73
D1105120 12.0 101 151 6.56 D1105170 17.0 125 184 15.73
D1105121 12.1 101 151 6.77 D1105872 17.25 130 191 19.27
D1105122 12.2 101 151 6.77 D1105175 17.5 130 191 19.27
BOHRER MIT D1105822 12.25 101 151 6.77 D1105877 17.75 130 191 19.27
ZYL. SCHAFT D1105123 12.3 101 151 6.77 D1105180 18.0 130 191 19.27
D1105124 12.4 101 151 7.60 D1105882 18.25 135 198 21.97
D1105125 12.5 101 151 7.60 D1105185 18.5 135 198 21.97
D1105126 12.6 101 151 7.60 D1105887 18.75 135 198 21.97
D1105127 12.7 101 151 7.60 D1105190 19.0 135 198 21.34
D1105827 12.75 101 151 7.60 D1105892 19.25 140 205 24.37
D1105128 12.8 101 151 7.60 D1105195 19.5 140 205 24.37
D1105129 12.9 101 151 7.60 D1105897 19.75 140 205 24.37
D1105130 13.0 101 151 7.60 D1105200 20.0 140 205 27.07

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

CHE S| Stahl Guss  Auminium OSI€T  ign  Baustahl  Kupfer 5O cRk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~

o o | [ [ JoJoJoJoJol] [ |
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/{2 BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1125 s | ﬂ

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Blank
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, GrauguB3, TemperguB3, SpharoguB, Sintereisen, Graphite.

Bt e & ﬂb jm

L1

L

Lo

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Z\ ¢
20~30° 118° ¥ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
¥ D1125020 2.0 24 49 0.41 ¥ D1125045 4.5 47 80 0.83
¥ D1125021 2.1 24 49 0.41 ¥ D1125046 4.6 47 80 094
¥ D1125022 2.2 27 53 0.41 ¥ D1125047 4.7 47 80 0.94
v D1125023 2.3 27 53 0.41 v D1125048 4.8 52 86 0.94
¥ D1125024 2.4 30 57 0.41 ¥ D1125049 4.9 52 86 0.94
J¢ D1125025 2.5 30 57 0.41 s« D1125050 5.0 52 86 0.83
¥ D1125026 2.6 30 57 0.52 ¥ D1125051 5.1 52 86 0.94
¥ D1125027 2.7 33 61 0.52 ¥ D1125052 5.3 52 86 0.94
/% D1125028 2.8 33 61 0.52 # D1125053 5.3 52 86 094
¥ D1125029 2.9 33 61 0.52 ¥ D1125054 5.4 57 93 0.94
¥+ D1125030 3.0 33 61 0.52 ¥ D1125055 515 57 93 1.24
¥ D1125031 3.1 36 65 0.52 ¥+ D1125056 5.6 57 93 1.36
¥ D1125032 3.2 36 65 0.52 ¥ D1125057 5.7 57 93 1.36
¥ D1125033 3.3 36 65 0.52 v D1125058 5.8 57 93 1.36
¥+ D1125034 3.4 39 70 0.52 ¥ D1125059 5.9 57 93 1.36
¥+ D1125035 3.5 39 70 0.63 ¥ D1125060 6.0 57 93 1.24
¥ D1125036 3.6 39 70 0.73 ¥ D1125061 6.1 63 101 1.36
¥ D1125037 3.7 39 70 0.73 v D1125062 6.2 63 101 1.36
¥+ D1125038 3.8 43 75 0.73 ¥+ D1125063 6.3 63 101 1.36 BOHRER MIT
4 D1125039 3.9 43 75 0.73 /- D1125064 6.4 63 101 1.36 ZYL. SCHAFT
¥ D1125040 4.0 43 75 0.B3 v D1125065 6.5 63 101 1.46
¥ D1125041 4.1 43 75 0.73 v+ D1125066 6.6 63 101 1.46
/- D1125042 4.2 43 75 0.73 /% D1125067 6.7 63 101 1.46
¥ D1125043 4.3 47 80 0.83 v D1125068 6.8 69 109 1.46
v D1125044 4.4 47 80 0.83 v D1125069 6.9 69 109 1.46
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "OSMEIET  Tign  Baustahl  Kupfer | SO cK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ s
o | o | | | JolJoJoJofol [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1125 ere

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Blank
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, GrauguB3, TemperguB, SpharoguB, Sintereisen, Graphite.

e v v g ﬂb E———————

L1

L

L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

%@ 20~30° ﬁ ¥ Kein Lagerartiel

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
¥ D1125070 7.0 69 109 177 ¥ D1125095 9.5 81 125 3.13
4 D1125071 7.1 69 109 1.87 4 D1125096 9.6 87 133 3.74
4 D1125072 7.2 69 109 1.87 Y D1125097 9.7 87 133 3.74
¥+ D1125073 7.3 69 109 1.87 4 D1125098 9.8 87 133 3.86
+ D1125074 7.4 69 109 1.98 + D1125099 9.9 87 133 3.86
Y D1125075 7.5 B89 109 1.87 Y D1125100 10.0 87 IEE EL2E)
4+ D1125076 7.6 75 117 1.98 ¥ D1125101 10.1 87 133 3.86
¥+ D1125077 7.7 75 117 2.08 v D1125102 10.2 87 133 4.06
4 D1125078 7.8 75 117 2.08 4 D1125103 10.3 87 133 4.06
¥ D1125079 7.9 75 117 2.08 4 D1125104 10.4 87 133 4.06
4+ D1125080 8.0 75 117 1.87 4 D1125105 10.5 87 133 4.06
¥ D1125081 8.1 75 117 2.60 v D1125106 10.6 87 133 417
Y D1125082 8.2 75 117 2.60 Y D1125107 10.7 94 142 417
4+ D1125083 8.3 75 117 2.81 4+ D1125108 10.8 94 142 417
v+ D1125084 8.4 75 117 2.81 v D1125109 10.9 94 142 417
¥+ D1125085 8.5 75 117 2.40 4 D1125110 11.0 94 142 417
4+ D1125086 8.6 81 125 3.13 ¥ D1125111 11.1 94 142 5.21
¥+ D1125087 8.7 81 125 3.13 v D1125112 11.2 94 142 5.21
BOHRER MIT v D1125088 8.8 81 125 3.13 ¥ D1125113 11.3 94 142 5.21
ZYL. SCHAFT 4 D1125089 8.9 81 125 3.13 4 D1125114 11.4 94 142 5.21
¥+ D1125090 9.0 81 125 2.71 4 D1125115 11.5 94 142 5.21
¥+ D1125091 9.1 81 125 3.33 v D1125116 11.6 94 142 5.21
Y D1125092 9.2 81 125 3.33 4 D1125117 11.7 94 142 5.21
4+ D1125093 9.3 81 125 3.64 4 D1125118 11.8 94 142 5.21
¥ D1125094 9.4 81 125 3.64 4 D1125119 11.9 101 151 5.21
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener = .
C-Stahl Stahl Stahl geharteter Stahl Guss  Auminium "OSTEEr o Baustahl  Kupfer | BOM%e ok
Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

o [ o[ [ [ JoJofJoJoJof [ |
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Y/ BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1125 s | ﬂ

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT KURZ

» Oberflachenbehandlung : Blank
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, GrauguB3, TemperguB3, SpharoguB, Sintereisen, Graphite.

e s %llb jm

L1

L

Lo

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Z\ ¢
20~30° 118° ¥ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
Y+ D1125120 12.0 101 151 521 7 D1125140 14.0 108 160 7.50
s D1125121 12.1 101 151 5131 7 D1125145 14.5 114 169 8.96
Y D1125122 12.2 101 151 B.a Y D1125150 15.0 114 169 8.96
Y+ D1125123 12.3 101 151 5.31 7 D1125155 15.5 120 178 10.73
¢ D1125124 12.4 101 151 6.04 7 D1125160 16.0 120 178 10.73
s D1125125 12.5 101 151 6.04 7 D1125165 16.5 125 184 12.40
Y D1125126 12.6 101 151 6.04 7 D1125170 17.0 125 184 12.40
Y+ D1125127 12.7 101 151 6.04 7 D1125175 17.5 130 191 15.31
s D1125128 12.8 101 151 6.04 7 D1125180 18.0 130 191 15:31
Y D1125129 12.9 101 151 6.04 Y D1125185 18.5 18 198 17.50
Y+ D1125130 13.0 101 151 6.04 7 D1125190 19.0 135 198 16.87
Y+ D1125132 13.2 101 151 6.04 7 D1125195 19.5 140 205 19.37
s D1125135 13.5 108 160 7.50 Y D1125200 20.0 140 205 21.45
BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "SI  Tign  Baustahl  Kupfer | SO cRK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ < 9
o [ o | | [ JoJoJo]JoJo] [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D2104 sre

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT LANG

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)

» Verwendung : Fur Bohrarbeiten mit Bohrungen oder an tief liegenden Stellen.
Zum Bohren von rostfreien und austenitischen Stahlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und
Inconel.

= reerarTaeTaeTae ‘4"’ mjm

L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

HSS | @} 7
Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro

D2104020 2.0 56 85 2.29 D2104047 4.7 82 126 3.33
D2104021 21 56 85 2.29 D2104048 48 87 132 3.33
D2104022 2.2 59 90 219 D2104049 49 87 132 3.33
D2104023 2.3 59 90 219 D2104050 5.0 87 132 3.33
D2104024 24 62 95 219 D2104051 5.1 87 132 4.06
D2104025 25 62 95 219 D2104052 5.2 87 132 4.06
D2104026 2.6 62 95 2.29 D2104053 5.3 87 132 4.06
D2104027 2.7 66 100 2.29 D2104054 5.4 91 139 4.06
D2104028 28 66 100 2.29 D2104055 55 91 139 4.06
D2104029 29 66 100 2.29 D2104056 5.6 91 139 4.47
D2104030 3.0 66 100 2.29 D2104057 5.7 91 139 4.47
D2104031 3.1 69 106 2.50 D2104058 5.8 91 139 4.47
D2104032 3.2 69 106 2.50 D2104059 5.9 91 139 4.47
D2104033 3.3 69 106 2.50 D2104060 6.0 91 139 4.47
D2104034 34 73 112 2.50 D2104061 6.1 97 148 4.79
D2104035 3.5 73 112 2.50 D2104062 6.2 97 148 4.79
D2104036 3.6 73 112 2.81 D2104063 6.3 97 148 4.79
D2104037 3.7 73 112 2.81 D2104064 6.4 97 148 4.79
BOHRER MIT D2104038 3.8 78 119 2.81 D2104065 6.5 97 148 4.79
ZYL. SCHAFT D2104039 39 78 119 2.81 D2104066 6.6 97 148 5.00
D2104040 4.0 78 119 2.81 D2104067 6.7 97 148 5.00
D2104041 4.1 78 119 3.23 D2104068 6.8 102 156 5.00
D2104042 42 78 119 3.23 D2104069 6.9 102 156 5.00
D2104043 4.3 82 126 3.23 D2104070 7.0 102 156 5.00
D2104044 4.4 82 126 3.23 D2104071 71 102 156 6.14
D2104045 45 82 126 3.23 D2104072 7.2 102 156 6.14
D2104046 4.6 82 126 3.33 D2104073 7.3 102 156 6.14

» HSS-E(DL104) ist auf Anfrage lieferbar.
» TiN(D4104), TICN(D7104) und TIAIN(DQ104) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

CHE S| Stahl Guss  Auminium O  ign  Baustahl  Kupfer 5O cRk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~

o o | [ [ JoJoJoJoJo] [ |
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Y/ BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D2104 s:xe

HSSCo8, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT LANG

» Oberflachenbehandlung : Coloring(Goldfarbe)

» Verwendung : Fur Bohrarbeiten mit Bohrbuchsen oder an tief liegenden Stellen.
Zum Bohren von rostfreien und austenitischen. Stahlen, schwerzerspanbaren Werkstoffen wie Titan und
Inconel.

Verpackungseinheit siehe Seite 288

HSS /]N ¢
Co8 33° 135°
Angaben in mm
Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
D2104074 74 102 156 B6.14 D2104092 9.2 115 175 11.46
D2104075 75 102 156 B6.14 D2104093 9.3 115 175 11.46
D2104076 7.6 109 165 B6.56 D2104094 94 115 175 11.46
D2104077 7.7 109 165 6.56 D2104095 9.5 115 175 11.46
D2104078 7.8 109 165 6.56 D2104096 9.6 121 184 10.41
D2104079 79 109 165 B6.56 D2104097 9.7 121 184 10.41
D2104080 8.0 109 165 6.56 D2104098 9.8 121 184 10.41
D2104081 8.1 109 165 7.40 D2104099 9ic) 121 184 10.41
D2104082 8.2 109 165 7.40 D2104100 10.0 121 184 10.41
D2104083 8.3 109 165 7.40 D2104102 10.2 121 184 14.47
D2104084 84 109 165 7.40 D2104105 10.5 121 184 14.47
D2104085 8.5 109 165 7.40 D2104108 10.8 128 183 14.47
D2104086 8.6 115 175 8.33 D2104110 11.0 128 195 16.14
D2104087 8.7 115 175 8.33 D2104112 11.2 128 195 16.14
D2104088 8.8 115 175 8.33 D2104115 11.5 128 195 17.91
D2104089 8.9 115 175 8.33 D2104118 11.8 128 195 18.64
D2104090 9.0 115 175 8.33 D2104120 12.0 134 205 18.64
D2104091 9.1 115 175 11.46

» HSS-E(DL104) ist auf Anfrage lieferbar. %c/)[l I‘-\S’%Elkﬂll.—lr-

» TiN(D4104), TICN(D7104) und TiAIN(DQ104) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JoJoJeJolo] [ |
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BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | D1121 sexe |

HSS, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT UBERLANG

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt)
» Verwendung : Standardbohrer zum Bohren extrem tiefer Lécher, zum Bohren von Stahl und StahlguB3, GrauguB, TemperguB,
SphéroguB, Sintereisen, Graphit.

L1

‘4 i \m&jtm

L2

20~30° ﬁ v¢ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick (%] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

DIN
1869/1

Euro Euro
J¢c D1121020 2.0 85 125 2.60 ¢ D1121070 7.0 155 225 6.97
J¢c D1121922 2.25 90 135 2.60 J¢ D1121972 7.25 155 225 8.54
J¢ D1121025 2.5 95 140 2.60 JY¢ D1121075 7.5 155 225 8.54
J¢ D1121927 2.75 100 150 2.71 J¢ D1121977 7.75 165 240 8.96
J¢ D1121030 3.0 100 150 2.71 J¢ D1121080 8.0 165 240 8.96
J¢ D1121932 3.25 105 155 3.02 J¢ D1121982 8.25 165 240 937
J¢ D1121035 3.5 115 165 3.02 J¢ D1121085 8.5 165 240 9.37
J¢ D1121937 3.75 115 165 3.02 J¢ D1121987 8.75 175 250 947
J¢ D1121040 4.0 120 175 3.02 J¢ D1121090 9.0 175 250 947
J¢ D1121942 4.25 120 175 B8 J¢ D1121992 9.25 175 250 9.79
J¢ D1121045 4.5 125 185 3.33 J¢ D1121095 9.5 175 250 9.79
Jc D1121947 4.75 125 185 3.54 J¢ D1121997 9.75 185 265 10.00
J¢ D1121050 5.0 135 195 3154 ¢ D1121100 10.0 185 265 10.00
J¢ D1121952 5.25 135 195 479 J¢ D1121105 10.5 185 265 14.37
7 D1121055 5.5 140 205 4.79 ¢ D1121110 11.0 195 280 18.01
J¢ D1121957 5.75 140 205 5.00 Y D1121115 11.5 195 280 19.16
J¢ D1121060 6.0 140 205 5.00 Y« D1121120 12.0 205 295 23.74
Yr D1121962 6.25 150 215 6.36 Y+ D1121125 12.5 205 295 27.28
J¢ D1121065 6.5 150 215 6.36 %+ D1121130 13.0 205 295 28.43
Y D1121967 6.75 155 225 6.97
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~ g
c [ o | | [ JofJofJoJo]o] [ |
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Y/ BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT DL109 scre

HSS-E, SPIRALBOHRER fur HOHE LEISTUNGEN
mit ZYLINDERSCHAFT

» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und Stahlguf3, GrauguB, Temperguf3, SpharoguB, Sintereisen, Graphit.

KURZ

SV
%
5

Verpackungseinheit siehe Seite 288

2 ¢
20~30° 118°
Angaben in mm
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro
DL109015 1.5 18 40 0.94 DL109065 6.5 63 101 3.02
DL109917 1.75 22 46 1.04 DL109967 6.75 69 109 3.64
DL109020 2.0 24 49 1.04 DL109972 7.25 69 109 4.37
DL109922 2.25 27 53 114 DL109075 7.5 69 109 4.06
DL109025 25 30 57 1.04 DL109977 7.75 75 117 4.79
DL109927 2.75 33 61 1.36 DL109080 8.0 75 117 4.27
DL109030 3.0 33 61 1.24 DL109982 8.25 75 117 5.31
DL109932 3.25 36 65 1.36 DL109085 85 75 117 4.90
DL109035 35 39 70 1.46 DL109987 8.75 81 125 5.52
DL109937 3.75 39 70 1.87 DL109090 9.0 81 125 5.52
DL109040 4.0 43 75 177 DL109992 9.25 81 125 7.08
DL109942 4.25 43 75 1.87 DL109095 95 81 125 7.08
DL109045 45 47 80 1.98 DL109997 9.75 87 133 6.87
DL109947 475 47 80 2.08 DL109100 10.0 87 133 6.87
DL109050 5.0 52 86 1.87 DL109105 10.5 87 133 8.13
DL109952 5.25 52 86 2.81 DL109110 11.0 94 142 8.23
DL109055 55 57 93 250 DL109120 12.0 101 151 9.68
DL109957 5.75 57 93 2.91 DL109125 12.5 101 151 11.14
DL109060 6.0 57 a3 2.71 DL109130 13.0 101 151 11.24 BOHRER MIT
DL109962 6.25 63 101 3.33 ZYL. SCHAFT

» TiN(DN104), TICN(DX109) und TIAIN(DT109) sind auf Anfrage liferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

EHET Eizl] Stah! Guss  Auminium O T  Baustahl  Kupfer B crk
Stahl Legierungen

~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 ~HRC55~

o o | [ [ JoJoJoJoJol] [ |
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D1100 sere

HSS, SPIRALBOHRER fiir MESSING/BRONZE
mit ZYLINDERSCHAFT

» Verwendung : Zum Bohren von harten und spréden Werkstoffen wie Messing, Magnesium-Legierungen, Bronze, Phosphorbronze.

KURZ

AN — &jm
" | L1
L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

15~20° 118° ¥ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro

D1100015 15 18 40 1.24 + D1100043 4.3 47 80 2.29

7~ D1100016 1.6 20 43 1.24 J- D1100044 4.4 47 80 2.29
# D1100017 1.7 20 43 1.24 D1100045 45 47 80 2.29
+ D1100018 1.8 22 46 1.24 + D1100046 4.6 47 80 2.81
7~ D1100019 1.9 22 46 1.24 7~ D1100047 47 47 80 2.81
D1100020 20 24 49 1.24 7~ D1100048 4.8 52 86 2.81

+ D1100021 2.1 24 49 1.46 + D1100049 4.9 52 86 2.81
# D1100022 22 27 53 1.46 D1100050 5.0 52 86 2.81
7~ D1100023 23 27 53 1.46 7- D1100051 5.1 52 86 2.91
+ D1100024 24 30 57 1.46 + D1100052 5.2 52 86 2.91
D1100025 25 30 57 1.46 + D1100053 5.3 52 86 2.91

4 D1100026 26 30 57 1.56 + D1100054 5.4 57 93 2.91
7 D1100027 27 33 61 1.56 D1100055 5.5 57 93 2.91
+ D1100028 28 33 61 1.56 + D1100056 5.6 57 93 364
+ D1100029 29 33 61 1.56 + D1100057 5.7 57 93 3.64
D1100030 3.0 33 61 1.56 7~ D1100058 5.8 57 93 3.64

+ D1100031 3.1 36 65 1.87 + D1100059 5.9 57 93 364
# D1100032 3.2 36 65 1.87 D1100060 8.0 57 93 3.64
BOHRER MIT D1100033 3.3 36 65 1.87 7. D1100061 6.1 63 101 4.06
ZYL. SCHAFT Y D1100034 34 39 70 1.87 4 D1100062 6.2 63 101 4.06
D1100035 35 39 70 1.87 D1100063 6.3 63 101 406

7~ D1100036 3.6 39 70 1.98 + D1100064 6.4 63 101 4.06
# D1100037 3.7 39 70 1.98 D1100065 8.5 63 101 406
+ D1100038 3.8 43 75 1.98 + D1100066 6.6 63 101 447
7~ D1100039 3.9 43 75 1.98 + D1100067 6.7 63 101 447
D1100040 4.0 43 75 1.98 D1100068 6.8 69 109 447

/% D1100041 a1 43 75 2.29 4 D1100069 6.9 69 109 447
D1100042 42 43 75 2.29 D1100070 7.0 69 109 447

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg:ﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
| | 1 T b [ Je]
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Y/ BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D1100 scre

HSS, SPIRALBOHRER fiir MESSING/BRONZE
mit ZYLINDERSCHAFT

» Verwendung : Zum Bohren von harten und spréden Werkstoffen wie Messing, Magnesium-Legierungen, Bronze, Phosphorbronze.

KURZ

AN —— &jm
W' | L1
L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Z\ ¢
15~20° 118° ¥ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- Gesamt- Preis
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro Euro

7= D1100071 71 69 109 4.69 D1100089 8.9 81 125 6.46

v¢ D1100072 7.2 B9 109 469 D1100090 9.0 81 125 6.46
Y D1100073 7:3 69 109 4.69 J- D1100091 9.1 81 125 7.19
Y D1100074 7.4 B9 109 469 J¢ D1100092 9.2 81 125 7.19
D1100075 7.5 B9 109 469 Y D1100093 9.3 81 125 7.19

Yv D1100076 7.6 75 117 5.31 J< D1100094 94 81 125 7.19
Y D1100077 7.7 75 117 B.8/1 D1100095 9.5 81 125 7.19
Y D1100078 7.8 75 117 5.8 7+ D1100096 9.6 87 133 8.23
v¢ D1100079 7.9 75 117 5.31 Y+ D1100097 9.7 87 133 8.23
D1100080 8.0 75 117 5.31 D1100098 9.8 87 133 8.23

Y D1100081 8.1 75 117 573 Y+ D1100099 9.9 87 133 8.23
7 D1100082 8.2 75 117 573 D1100100 10.0 87 133 8.23
s+ D1100083 8.3 75 117 6,78 D1100105 10.5 87 IEE) 11.14
J D1100084 84 75 117 573 D1100110 11.0 94 142 11.14
D1100085 8.5 75 117 573 D1100115 11.5 94 142 12.40

v¢ D1100086 8.6 81 125 6.46 D1100120 12.0 101 151 12.40
Y D1100087 8.7 81 125 B6.46 D1100125 12.5 101 151 14.79
Y D1100088 8.8 81 125 B6.46 D1100130 13.0 101 151 14.79

BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tign  Baustahl  Kupfer Leglgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
| | 1 T 1 [ [e]
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/(< BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D1106 sere

HSS, SPIRALBOHRER fiir ALUMINIUM

KURZ
mit ZYLINDERSCHAFT
» Verwendung : Zum Bohren von harten und spréden Werkstoffen wie Messing, Magnesium-Legierungen, Bronze, Phosphorbronze, und
Aluminium.

jm

38° 135°
Angaben in mm
%] lange lange Stiick %] lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Euro Euro

D1106015 1.5 18 40 1.24 D1106043 4.3 47 80 2.29
D1106016 16 20 43 1.24 D1106044 44 47 80 2.29
D1106017 1.7 20 43 1.24 D1106045 45 47 80 2.29
D1106018 1.8 22 46 1.24 D1106046 4.6 47 80 2.81
D1106019 1.9 22 46 1.24 D1106047 4.7 47 80 2.81
D1106020 2.0 24 49 1.24 D1106048 48 52 86 2.81
D1106021 2.1 24 49 1.46 D1106049 49 52 86 2.81
D1106022 22 27 53 1.46 D1106050 5.0 52 86 2.81
D1106023 23 27 53 1.46 D1106051 5.1 52 86 2.91
D1106024 2.4 30 57 1.46 D1106052 5.2 52 86 2.91
D1106025 25 30 57 1.46 D1106053 5.3 52 86 2.91
D1106026 26 30 57 1.56 D1106054 54 57 93 2.91
D1106027 2.7 33 61 1.56 D1106055 5.5 57 93 2.91
D1106028 28 33 61 1.56 D1106056 5.6 57 93 3.64
D1106029 29 33 61 1.56 D1106057 5.7 57 93 3.64
D1106030 3.0 33 61 1.56 D1106058 5.8 57 93 3.64
D1106031 3.1 36 65 1.87 D1106059 5.9 57 93 3.64
D1106032 3.2 36 65 1.87 D1106060 6.0 57 93 3.64
BOHRER MIT D1106033 3.3 36 65 1.87 D1106061 6.1 63 101 4.06
ZYL. SCHAFT D1106034 34 39 70 1.87 D1106062 6.2 63 101 4.06
D1106035 35 39 70 1.87 D1106063 6.3 63 101 4.06
D1106036 3.6 39 70 1.98 D1106064 6.4 63 101 4.06
D1106037 3.7 39 70 1.98 D1106065 6.5 63 101 4.06
D1106038 3.8 43 75 1.98 D1106066 6.6 63 101 4.47
D1106039 3.9 43 75 1.98 D1106067 6.7 63 101 4.47
D1106040 4.0 43 75 1.98 D1106068 6.8 69 109 4.47
D1106041 4.1 43 75 2.29 D1106069 6.9 69 109 447
D1106042 4.2 43 75 2.29 D1106070 7.0 69 109 4.47

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg:ﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
| | [ [ Jef [ 1 [ JTo]
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Y/ BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT D1106 scre

HSS, SPIRALBOHRER fiir ALUMINIUM

KURZ
mit ZYLINDERSCHAFT
» Verwendung : Zum Bohren von harten und spréden Werkstoffen wie Messing, Magnesium-Legierungen, Bronze, Phosphorbronze, und
Aluminium.

E——l

/Zw ¢
38° 135°
Angaben in mm
%) lange lange Stiick %) lange lange Stiick
m D1 L1 L2 D1 L1 L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

Euro Euro
D1106071 71 69 109 469 D1106089 8.9 81 125 B6.46
D1106072 7.2 69 109 469 D1106090 9.0 81 125 B6.46
D1106073 7.3 69 109 469 D1106091 9.1 81 125 7.19
D1106074 74 69 109 469 D1106092 9.2 81 125 7.19
D1106075 7.5 69 109 469 D1106093 9.3 81 125 7.19
D1106076 7.6 75 117 5.31 D1106094 9.4 81 125 7.19
D1106077 7.7 75 117 SIS D1106095 9.5 81 125 7.19
D1106078 7.8 75 117 SIE D1106096 9.6 87 133 8.23
D1106079 7.9 75 117 5.31 D1106097 9.7 87 133 8.23
D1106080 8.0 75 117 5.31 D1106098 9.8 87 1888 8.23
D1106081 8.1 75 117 573 D1106099 9.9 87 183 8.23
D1106082 8.2 75 117 2.7E D1106100 10.0 87 133 8.23
D1106083 8.3 75 117 573 D1106105 10.5 87 1&fE 11.14
D1106084 84 75 117 573 D1106110 11.0 94 142 11.14
D1106085 8.5 75 117 8,78 D1106115 11.5 94 142 12.40
D1106086 8.6 81 125 6.46 D1106120 12.0 101 151 12.40
D1106087 8.7 81 125 B6.46 D1106125 12.5 101 151 14.79
D1106088 8.8 81 125 6.46 D1106130 13.0 101 151 14.79

BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

EHET Eizl] Stah! Guss  Auminium O T  Baustahl  Kupfer B crk
Stahl Legierungen
~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 ~HRC55~
T [ Jel [T [T T Tol
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/() BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT  DL510sere

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

EXTRA KURZ

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, Graugu3, TemperguB, SpharoguB, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

[ S,

L2

EW@‘L SS9

Verpackungseinheit siehe Seite 288

BIASH g
1897 42° 130° Flachnut Bohrer

v¢ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
(%] lange lange Stiick (%] lange lange
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2

 DL510020 2.0 12 38 114 % DL510047 a7 24 58 029
/- DL510021 2.1 12 38 1.24 4 DL510048 a8 o6 62 029
/ DL510022 2.2 13 40 1.24 s DL510049 4.9 26 B2 2.29
% DL510023 2.3 13 40 1.24 % DL510050 5.0 26 62 2.29
# DL510024 24 14 43 1.24 # DL510051 5.1 26 62 281
/ DL510025 2.5 14 43 104 / DL510052 5.2 o6 62 081
# DL510026 2.6 14 43 1.46 s DL510053 5.3 26 66 2.81
% DL510027 2.7 16 46 1.46 / DL510054 5.4 o8 ES 281
4 DL510028 o8 16 46 1.46 /. DL510055 5.5 o8 66 281
% DL510029 2.9 186 46 1.46 % DL510056 5.6 o8 66 3.02
% DL510030 3.0 16 46 1.46 # DL510057 5.7 o8 66 3.02
/ DL510031 3.1 18 49 177 s DL510058 5.8 o8 66 302
. DL510032 3.2 18 49 177 s DL510059 5.9 o8 66 3.02
% DL510033 ars 18 49 177 / DL510060 6.0 o8 66 3.02
# DL510034 3.4 20 52 177 # DL510061 6.1 31 70 344
/ DL510035 35 20 52 177 /. DL510062 6.2 31 70 344
% DL510036 3.6 20 52 1.98 s DL510063 GBE 31 70 3.44
F SN DL510037 3.7 20 52 1.98 /. DL510064 6.4 31 70 3.44
ABRLAN . DLs10038 3.8 22 55 1.98 s DL510065 6.5 31 70 344
/ DL510039 3.9 22 55 1.98 / DL510066 6.6 31 70 3.86
# DL510040 4.0 22 55 1.98 # DL510067 6.7 31 70 3.86
/ DL510041 a1 22 55 2.29 / DL510068 6.8 34 74 3.86
. DL510042 a2 2o 55 229 /. DL510069 6.9 34 74 3.86
% DL510043 43 24 58 2.29 # DL510070 7.0 34 74 3.86
+ DL510044 a4 24 58 229 + DL510071 7.1 34 74 4.47
/. DL510045 a5 o4 58 229 /. DL510072 7.2 34 74 4.47
/ DL510046 46 24 58 2.29 /% DL510073 755 34 74 4.47
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRcA5~55 HRC55~ g

o [ o [ [ JolJof [ [Jof [ |

<#f> - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO,LTD.



/(S BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT  DL510 scxe | ﬂ

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

EXTRA KURZ

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, GrauguB3, TemperguB, SpharoguB, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

L1

L2

— eSS @ B e

Verpackungseinheit siehe Seite 288

BIASH g
1897 42° 130° Flachnut Bohrer

v¢ Kein Lagerartikel

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt
%) lange lange Stiick %] lange lange
D1 L1 L2 D1 L1

Angaben in mm

Euro L2
DL510074 7.4 34 74 447 4 DL510100 | 100 43 89 813
/. DL510075 7.5 34 74 447 4 DL510102 | 102 43 89 9.27
/ DL510076 7.6 37 79 500 + DL510105 | 105 43 89 9.27
/ DL510077 7.7 37 79 500 + DL510108 | 108 47 95 9.47
/. DL510078 7.8 37 79 500 4 DL510110 | 11.0 47 95 9.47
/ DL510079 7.9 37 79 500 + DL510112 | 11.2 47 95 11.46
/ DL510080 8.0 37 79 500 + DL510115 | 115 47 95 11.48
/ DL510081 8.1 7 79 563 4 DL510118 | 11.8 47 95 11.46
s DL510082 8.2 37 79 563 + DL510120 | 12.0 51 102 11.46
/ DL510083 8.3 37 79 563 + DL510125 | 125 51 102 12.81
/ DL510084 8.4 37 79 563 4 DL510130 | 13.0 51 102 12.91
/. DL510085 8.5 37 79 563 4 DL510135 | 135 54 107 15.83
/ DL510086 8.6 40 84 6.24 + DL510140 | 14.0 54 107 15.83
/ DL510087 8.7 40 84 624  / DL510145 @ 145 56 111 19.08
/. DL510088 8.8 40 84 624  + DL510150 | 15.0 56 111 19.06
Y DL510089 8.9 40 84 6.24 s DL510155 15.5 58 115 22.91
/ DL510090 9.0 40 84 624  + DL510160 | 16.0 58 115 2291
/. DL510091 9.1 40 84 813  / DL510165 | 165 80 119 06.66 BOHRERMIT
/. DL510092 9.2 40 84 813 4 DL510170 | 17.0 80 119 06.66 ZYL. SCHAFT
Y- DL510093 9.3 40 84 8.13 v DL510175 17.5 62 123 32.80
/ DL510094 9.4 40 84 813 4 DL510180 | 18.0 62 123 32.80
/ DL510095 9.5 40 84 813 / DL510185 @185 64 127 36.24
/ DL510096 9.6 43 89 813 4 DL510180 | 19.0 64 197 36.24
/ DL510097 9.7 43 89 813 / DL510195 | 195 66 131 41.34
/ DL510098 9.8 43 89 813 4 DL510200 | =20.0 66 131 45,92
/. DL510099 9.9 43 89 8.13
O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener = .

C-Stahl Stahl Stahl geharteter Stahl Guss  Auminium "OSTEEr mon  Baustahl  Kupfer | BOMZe ok

Stahl Legierungen
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRcA5~55 HRcH5~
o | o | | | oJo] | JTofl [ ]
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/() BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

KURZ

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, Graugu3, TemperguB, SpharoguB, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

Verpackungseinheit siehe Seite 288

4 » DH100
%@ﬁ 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
(%] lange lange Stiick (%] lange lange
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2

DL508020 20 o4 49 073 DL508047 47 47 80 146
DL508021 21 o4 49 083 DL508048 a8 50 86 146
DL508022 2.2 o7 53 083 DL508049 49 50 86 146
DL508023 2.3 o7 53 083 DL508050 5.0 50 86 146
DL508024 24 30 57 083 DL508051 5.1 50 86 177
DL508025 25 30 57 083 DL508052 5.2 50 86 177
DL508026 2.6 30 57 094 DL508053 5.3 50 86 177
DL508027 27 33 61 094 DL508054 5.4 57 a3 177
DL508028 2.8 33 61 094 DL508055 5.5 57 93 177
DL508029 2.9 33 61 094 DL508056 5.6 57 a3 187
DL508030 3.0 33 61 094 DL508057 5.7 57 a3 187
DL508031 31 36 65 104 DL508058 5.8 57 93 187
DL508032 3.2 36 65 104 DL508059 5.9 57 a3 187
DL508033 3.3 36 65 104 DL508060 6.0 57 a3 187
DL508034 34 39 70 104 DL508061 6.1 63 101 208
DL508035 35 39 70 104 DL508062 6.2 63 101 208
DL508036 3.6 39 70 124 DL508063 6.3 63 101 008
BOHRER MIT DL508037 37 39 70 124 DL508064 6.4 63 101 208
ZYL. SCHAFT DL508038 3.8 43 75 124 DL508065 6.5 63 101 208
DL508039 3.9 43 75 124 DL508066 6.6 63 101 240
DL508040 4.0 43 75 124 DL508067 6.7 63 101 240
DL508041 a1 43 75 146 DL508068 6.8 69 109 240
DL508042 a2 43 75 146 DL508069 6.9 69 109 240
DL508043 43 47 80 146 DL508070 7.0 689 109 240
DL508044 44 47 80 146 DL508071 71 69 109 281
DL508045 45 47 80 146 DL508072 7.2 69 109 281
DL508046 46 47 80 146 DL508073 7.3 69 109 281

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg:ﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JolJof | Jof [ |
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/(S BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT DL508 scre

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

KURZ

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, GrauguB3, TemperguB, SpharoguB, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

Verpackungseinheit siehe Seite 288

BZAGH g
42° 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- | Gesamt
%) lange lange Stiick (%) lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro
DL508074 7.4 69 109 281 DL508095 a5 81 125 500
DL508075 75 69 109 281 DL508096 96 87 133 500
DL508076 7.6 75 117 302 DL508097 97 87 133 500
DL508077 7.7 75 117 302 DL508098 a8 87 133 500
DL508078 7.8 75 117 302 DL508099 a9 87 133 500
DL508079 7.9 75 117 302 DL508100 100 87 133 500
DL508080 8.0 75 117 302 DL508102 10.2 87 133 573
DL508081 8.1 75 117 344 DL508105 105 87 133 573
DL508082 8.2 75 117 344 DL508110 11.0 94 142 583
DL508083 8.3 75 117 344 DL508112 112 94 142 708
DL508084 8.4 75 117 344 DL508115 115 94 142 708
DL508085 85 75 117 344 DL508120 120 101 151 708
DL508086 8.6 81 125 386 DL508125 125 101 151 791
DL508087 8.7 81 125 386 DL508130 130 101 151 802
DL508088 8.8 81 125 386 DL508135 135 108 160 979
DL508089 8.9 81 125 386 DL508140 14.0 108 160 979
DL508090 9.0 81 125 386 DL508145 145 114 169 177
DL508081 9.1 81 125 500 DL508150 15.0 114 169 1177 BOHRER MIT
DL508092 g2 81 125 500 DL508155 15.5 120 178 1416 ZYL. SCHAFT
DL508093 9.3 81 125 500 DL508160 16.0 120 178 1416
DL508094 9.4 81 125 500

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "SI Tign  Baustahl  Kupfer Leg{e‘)’rfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JolJof] | Jof [ |
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/() BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

LANG

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, Graugu3, TemperguB, SpharoguB, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

_ :tm
| L1

L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

4 » DH100
%@ﬁ 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
(%] lange lange Stiick (%] lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro
DL509020 20 56 85 146 DL509047 47 82 126 302
DL509021 21 56 85 167 DL509048 a8 87 132 302
DL509022 2.2 59 g0 167 DL509049 4.9 87 132 302
DL509023 23 59 90 167 DL509050 5.0 87 132 302
DL509024 04 62 95 167 DL509051 5.1 87 132 364
DL509025 25 B2 95 167 DL509052 5.2 87 132 364
DL509026 26 62 a5 187 DL509053 5.3 87 132 364
DL509027 27 EE 100 187 DL509054 5.4 91 139 364
DL509028 28 66 100 187 DL509055 5.5 91 139 364
DL509029 29 66 100 187 DL509056 5.6 91 139 396
DL509030 3.0 66 100 187 DL509057 5.7 91 139 396
DL509031 31 69 106 219 DL509058 5.8 91 139 396
DL509032 3.2 69 106 219 DL509059 5.9 91 139 396
DL509033 3.3 69 106 219 DL509060 6.0 91 139 396
DL509034 34 73 112 219 DL509061 6.1 g7 148 447
DL509035 35 73 112 219 DL509062 6.2 a7 148 447
DL509036 36 73 112 260 DL509063 6.3 a7 148 447
BOHRER MIT DL509037 37 73 112 260 DL509064 6.4 a7 148 447
ZYL. SCHAFT DL509038 38 78 119 260 DL509065 6.5 g7 148 447
DL509039 39 78 119 260 DL509066 6.6 97 148 490
DL509040 4.0 78 119 260 DL509067 6.7 g7 148 490
DL509041 41 78 119 302 DL509068 6.8 102 156 490
DL509042 42 78 119 302 DL509069 6.9 102 156 490
DL509043 43 82 126 302 DL509070 7.0 102 156 490
DL509044 44 82 126 302 DL509071 71 102 156 594
DL509045 45 82 126 302 DL509072 7.2 102 156 594
DL509046 46 82 126 302 DL509073 7.3 102 156 594

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg:ﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRo45~55 HRc55~
o | o | | [ JolJof | Jof [ |
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/(S BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT DL509 scre

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

LANG

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, GrauguB3, TemperguB, SpharoguB, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

_ :tm
| L1

L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

¢ » DH100
%@g 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- | Gesamt
%) lange lange Stiick %) lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro

DL509074 7.4 102 156 594 DL509090 9.0 115 175 813

DL509075 7.5 102 156 594 DL509091 9.1 115 175 1051
DL509076 7.6 109 165 648 DL509092 9.2 115 175 1051
DL509077 7.7 109 165 6486 DL509093 9.3 115 175 1051
DL509078 7.8 109 165 6486 DL509094 9.4 115 175 1051
DL509079 79 109 165 6.46 DL509095 95 115 175 1051
DL509080 8.0 109 165 6486 DL509096 9.6 121 184 1051
DL509081 8.1 109 165 719 DL509097 9.7 121 184 1051
DL509082 8.2 109 165 719 DL509098 9.8 121 184 1051
DL509083 83 109 165 719 DL509099 9.9 121 184 1051
DL509084 8.4 109 165 718 DL509100 10.0 121 184 1051
DL509085 8.5 109 165 719 DL509102 10.2 121 184 12.08
DL509086 8.6 115 175 813 DL509105 10.5 121 184 12.08
DL509087 8.7 115 175 813 DL509110 11.0 128 195 12.18
DL509088 8.8 115 175 813 DL509115 11.5 128 195 15.00
DL509089 8.9 115 175 813 DL509120 12.0 134 205 15.00

BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legirgrfl‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JolJof] | Jof [ |
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/() BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT | DL505 seve

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt)
» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, GrauguBB, TemperguB3, SphéroguB, DruckguB, Alu-
Legierungen kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

jm
L1

—

L2

’4"&

Verpackungseinheit siehe Seite 288

4 » DH100
%@ﬁ 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
(%] lange lange Stiick (%] lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro
DL505020 20 o4 49 083 DL505047 a7 47 80 167
DL505021 2.1 04 49 094 DL505048 48 50 86 167
DL505022 22 o7 53 094 DL505049 4.9 50 86 167
DL505023 23 o7 53 094 DL505050 5.0 50 86 167
DL505024 0.4 30 57 094 DL505051 5.1 50 86 208
DL505025 25 30 57 094 DL505052 5.2 50 86 208
DL505026 26 30 57 104 DL505053 5.3 50 86 208
DL505027 27 33 61 104 DL505054 5.4 57 a3 208
DL505028 o8 33 61 104 DL505055 5.5 57 93 208
DL505029 29 33 61 104 DL505056 56 57 a3 219
DL505030 3.0 33 61 104 DL505057 5.7 57 a3 219
DL505031 31 36 65 124 DL505058 5.8 57 93 219
DL505032 3.2 36 65 124 DL505059 5.9 57 a3 219
DL505033 3.3 36 65 124 DL505060 6.0 57 a3 219
DL505034 3.4 39 70 124 DL505061 6.1 63 101 250
DL505035 3.5 39 70 124 DL505062 6.2 63 101 250
DL505036 36 39 70 146 DL505063 6.3 63 101 250
BOHRER MIT DL505037 3.7 39 70 146 DL505064 6.4 63 101 250
ZYL. SCHAFT DL505038 38 43 75 146 DL505065 6.5 63 101 250
DL505039 3.9 43 75 146 DL505066 6.6 63 101 271
DL505040 4.0 43 75 146 DL505067 6.7 63 101 271
DL505041 41 43 75 167 DL505068 6.8 69 109 271
DL505042 42 43 75 167 DL505069 6.9 69 109 271
DL505043 43 47 80 167 DL505070 7.0 69 109 271
DL505044 44 47 80 167 DL505071 71 69 109 333
DL505045 45 47 80 167 DL505072 7.2 69 109 333
DL505046 46 47 80 167 DL505073 7.3 69 109 333

» TiN(DN505), TICN(DX505) und TiAIN(DT505) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg:ﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o | o | | [ JolJof | Jof [ |
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/(S BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT  DL505 sexe | ﬂ

HSS-E, SPIRALBOHRER mit ZYLINDERSCHAFT

KURZ

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt)
» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, GrauguB, TemperguB3, SphéroguB, DruckguB, Alu-
Legierungen kurzspanend, Bronze, Messing zah, Neusilber.

jm
L1

—

L2

%

Verpackungseinheit siehe Seite 288

BZAGH g
38° 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- | Gesamt
%) lange lange Stiick (%) lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro
DL505074 7.4 69 109 333 DL505094 9.4 81 125 583
DL505075 7.5 69 109 333 DL505095 95 81 125 583
DL505076 7.6 75 117 354 DL505096 9.6 87 133 583
DL505077 7.7 75 117 354 DL505097 a7 87 133 583
DL505078 7.8 75 117 354 DL505098 a.8 87 133 583
DL505079 7.9 75 117 354 DL505099 a9 87 133 583
DL505080 8.0 75 117 354 DL505100 100 87 133 583
DL505081 8.1 75 117 406 DL505101 101 87 133 667
DL505082 8.2 75 17 406 DL505102 10.2 87 133 667
DL505083 8.3 75 117 406 DL505105 10.5 87 133 667
DL505084 8.4 75 117 406 DL505108 108 94 142 677
DL505085 8.5 75 117 406 DL505110 11.0 94 142 677
DL505086 8.6 81 125 458 DL505112 11.2 94 142 833
DL505087 8.7 81 125 458 DL505115 115 94 142 833
DL505088 8.8 81 125 458 DL505118 118 94 142 833
DL505089 8.9 81 125 458 DL505120 12.0 101 151 833
DL505090 9.0 81 125 458 DL505122 12.2 101 151 927
DL505081 9.1 81 125 583 DL505125 125 101 151 927 BOHRER MIT
DL505092 9.2 81 125 583 DL505128 128 101 151 937 ZYL. SCHAFT
DL505093 9.3 81 125 583 DL505130 13.0 101 151 937

» TiN(DN505), TICN(DX505) und TiAIN(DT505) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum " Ttan  Baushl Kupfer | Some  cFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRoA5~55 HRCS5~
o o | [ [ JoJol [ Jof [ |
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BOHRER MIT
ZYL. SCHAFT

/() BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT DL504 szr:

HSS-E, SPIRALBOHRER fur TIEFLOCH
mit ZYLINDERSCHAFT

» Oberflachenbehandlung : Steam Homo(dampfbehandelt)
» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl,GrauguB, TemperguB, SphéroguB3, DruckguB, Alu-
Legierungen kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

LANG

(:Smjm
| L1
L2

Verpackungseinheit siehe Seite 288

4 » DH100
%@ﬁ 130° Flachnut Bohrer

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
(%] lange lange Stiick (%] lange lange
D1 L1 L2 E D1 L1 L2

uro

DL504020 2.0 56 85 1.36 DL504052 5.2 87 132 3.33
DL504021 2.1 56 85 146 DL504055 5.5 SN 139 3.33
DL504022 2.2 59 90 146 DL504058 5.8 91 139 354
DL504023 2.3 59 80 1.46 DL504060 6.0 1 139 3.54
DL504024 2.4 62 95 146 DL504062 6.2 g7 148 406
DL504025 2.5 62 95 146 DL504065 6.5 7 148 4.086
DL504026 2.6 62 95 167 DL504068 6.8 102 156 447
DL504027 2.7 66 100 167 DL504070 7.0 102 156 447
DL504028 2.8 66 100 167 DL504072 7.2 102 156 5.31
DL504029 2.9 66 100 167 DL504075 7.5 102 156 531
DL504030 3.0 66 100 167 DL504078 7.8 109 165 583
DL504031 3.1 69 106 1.98 DL504080 8.0 108 165 583
DL504032 3.2 69 106 1.98 DL504082 8.2 109 165 6.46
DL504033 3.3 69 106 1.88 DL504085 8.5 109 165 646
DL504034 3.4 73 112 198 DL504090 9.0 115 175 729
DL504035 3.5 73 112 1.98 DL504095 9.5 115 175 947
DL504036 3.6 73 112 2.29 DL504098 9.8 121 184 947
DL504037 3.7 73 112 229 DL504100 10.0 121 184 947
DL504038 3.8 78 119 229 DL504105 10.5 121 184 1083
DL504039 3.9 78 119 229 DL504110 11.0 128 195 1093
DL504040 4.0 78 119 2.29 DL504115 11.5 128 195 1343
DL504042 4.2 78 119 271 DL504120 12.0 134 205 1343
DL504045 4.5 82 126 271 DL504125 12.5 134 205 15.00
DL504048 4.8 87 132 271 DL504130 13.0 134 205 15.10
DL504050 5.0 87 132 271

> TiN(DN505), TICN(DX505) und TiAIN(DT505) sind auf Anfrage lieferbar.

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirg:ﬁ%en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRo45~55 HRc55~
o | o | | [ JolJof | Jof [ |
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- DT692 SERIE
/(S BOHRER MIT

ZYLI SCHAFT DT600 SERIE DT693 SERIE

HSS-E, SPIRALBOHRER fur TIEFLOCH
mit ZYLINDERSCHAFT

» Verwendung : Zum Bohren von legiertem und unlegiertem stahl, GrauguB3, TemperguB, SpharoguB3, DruckguB, Alu-Legierungen
kurzspanend, Bronze, Messing zéh, Neusilber.

UBERLANG

:tm
| L1

L2

DIN | DIN | DIN /] ¢ » DH100
1869/1]1869/2)1869/3 38° 130° Flachnut Bohrer

¢ Kein Lagerartikel

DT600 SERIE (DIN1869/1) DT692 SERIE (DIN1869/2) Angaben in mm
%) lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
/- DT600020 2.0 85 125 667 /- DT692030 3.0 130 190 1197
7~ DT600025 25 95 140 7.50 + DT692035 35 145 210 1396
+ DT600030 3.0 100 150 8.23 7~ DT692040 4.0 150 220 17.18
/- DT600035 35 115 165 906 /- DT692045 a5 160 235 1864
7 DT600040 a0 120 175 968 + DT692050 5.0 170 245 1927
/- DT600045 45 125 185 1197 /- DT692055 5.5 180 260 23.11
/- DT600050 5.0 135 195 1301 v~ DT692060 6.0 180 260 24186
/- DTB00D055 55 140 205 15.31 /- DT692065 6.5 190 275 2655
7~ DT600060 6.0 140 205 15.83 + DT692070 7.0 200 290 27.80
+ DT600065 6.5 150 215 1864 /- DT692075 7.5 200 290 31.24
+ DT600070 7.0 155 225 21.24 /- DT692080 8.0 210 305 4582
7. DTB00075 7.5 155 205 2333 /- DT692085 85 210 305 4821
s~ DT600080 8.0 165 240 25.10 Y DT692090 9.0 220 320 50.30
+ DTB00085 8.5 165 240 2561 /- DT692095 95 220 320 5061
7 DT600090 9.0 175 250 2707 + DT692100 10.0 235 340 5092
/- DT600095 95 175 250 27.28 7 DT692102 10.2 235 340 54.78
+ DT600100 10.0 185 265 2864
/- DTB00105 105 185 265 3311 DT693 SERIE (DIN1869/3)
(7] e lange Stiick
D1 L1 L2 Euro
+ DT693040 4.0 190 280 2281
7. DT693050 5.0 210 315 3874
7. DT693060 6.0 225 330 4509
/. DT693080 8.0 265 390 55.71
/% DT693100 10.0 295 430 6008
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener =
EHET Eizl] Stah! genéreter Stan! Guss  Auminium O i Baustahl  Kupfer B crk
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRcA5~55 HRC55~ stanl Legierungen
o | o | | [ JolJof] | Jof [ |
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ZYL. SCHAFT




/() BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT

HSS-E, SPIRALBOHRER fur ALUMINIUM TIEFLOCH
mit ZYLINDERSCHAFT

» Verwendung : Zum Bohren von weichen und langspanenden Werkstoffen wie Alu-Legierungen, Zink, Kupfer, Kunstoffe und Holz.

UBERLANG

"’ (:lmfm%jtm

I«

L2

S 21
38° 118° Flachnut Bohrer

v¢ Kein Lagerartikel

Angaben in mm

Bohrer- | Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- | Spiral- | Gesamt-
(%] lange lange Stiick (%] lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Euro
% DL507120 2.0 40 75 083 * DL507430 3.0 100 200 198
% DL507121 2.1 40 75 083 4 DL507433 33 100 200 208
% DL507220 2.0 50 100 094 / DL507435 3.5 100 200 208
% DL507221 2.1 50 100 094 + DL507440 4.0 100 200 219
 DL507225 25 50 100 094 /% DL507442 a2 100 200 260
/. DL507227 2.7 50 100 114 /. DL507445 45 100 200 260
% DL507230 3.0 50 100 114 # DL507450 5.0 100 200 271
% DL507233 3.3 50 100 136 + DL507453 5.3 100 200 323
/. DL507235 3.5 50 100 136 /. DL507455 5.5 100 200 323
% DL507320 2.0 75 150 146 /- DL507460 6.0 100 200 344
% DL507321 2.1 75 150 167 / DL507465 6.5 100 200 406
/. DL507325 25 75 150 167 / DL507468 6.8 100 200 469
/. DL507327 2.7 75 150 177 /. DL507470 7.0 100 200 469
% DL507330 3.0 75 150 177 % DL507475 7.5 100 200 573
DL507333 3.3 75 150 187 # DL507480 8.0 100 200 594
DL507335 35 75 150 187 /. DL507485 8.5 100 200 624
DL507340 4.0 75 150 187 /- DL507488 8.8 100 200 636
BOHRERMIT DL507342 42 75 150 229 . DL507490 9.0 100 200 EEE
ZYL. SCHAFT DL507345 a5 75 150 229 / DL507495 9.5 100 200 667
DL507350 5.0 75 150 229 / DL507700 100 100 200 687
DL507353 5.3 75 150 281 # DL507540 4.0 150 250 260
% DL507355 5.5 75 150 281 / DL507542 a2 150 250 302
+ DL507360 6.0 75 150 291 /. DL507545 a5 150 250 302
% DL507550 5.0 150 250 313
# DL507553 5.3 150 250 396
O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legirgrﬁzn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRcA5~55 HRC55~
o | o | | | oJoe ] | JTofl [ ]
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/(S BOHRER MIT

ZYL. SCHAFT DL507 scre

HSS-E, SPIRALBOHRER fur ALUMINIUM TIEFLOCH
mit ZYLINDERSCHAFT

» Verwendung : Zum Bohren von weichen und langspanenden Werkstoffen wie Alu-Legierungen, Zink, Kupfer, Kunstoffe und Holz.

UBERLANG

’4" (:waj01

L2

Zaa 2
38° 118° Flachnut Bohrer

¢ Kein Lagerartikel

Bohrer- Spiral- | Gesamt- Preis Bohrer- Spiral- | Gesamt
%) lange lange Stiick (%) lange lange
D1 L1 L2 D1 L1 L2

Angaben in mm

Euro

/. DL507555 5.5 150 250 396 . DL507650 50 180 300 364
- DL507560 6.0 150 250 406 - DL507653 5.3 180 300 458
/. DL507565 6.5 150 250 500 /. DL507655 5.5 180 300 458
/. DL507568 6.8 150 250 573 /. DL507660 6.0 180 300 469
. DL507570 7.0 150 250 573 . DL507665 6.5 180 300 6.14
/. DL507575 7.5 150 250 697 . DL507668 6.8 180 300 697
/. DL507580 8.0 150 250 7.29 /. DL507670 7.0 180 300 6.97
/. DL507585 8.5 150 250 770 /. DL507675 7.5 180 300 854
/. DL507588 8.8 150 250 770 . DL507680 8.0 180 300 864
/. DL507590 9.0 150 250 770 /. DL507685 8.5 180 300 906
/. DL5075895 a5 150 250 813 /. DL507688 8.8 180 300 917
/. DL507800 | 10.0 150 250 854 . DL507690 9.0 180 300 917
/. DL507803 | 10.3 150 250 874 . DL507695 9.5 180 300 947
/. DL507805 | 10.5 150 250 874 /. DL507900 100 180 300 979
/. DL507810 | 11.0 150 250 937 /. DL507903 103 180 300 1041
/. DL507815 | 11.5 150 250 1114 . DL507905 105 180 300 1041
/ DL507820 | 12.0 150 250 1260  / DL507910 11.0 180 300 1124
% DL507825 125 150 250 1354  / DL507915 115 180 300 1354 BOHRER MIT
/. DL507830 | 13.0 150 250 1708 DL507920 12.0 180 300 1541 ZYL. SCHAFT

/. DL507925 125 180 300 1656

/. DL507930 13.0 180 300 2093

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl

C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "0 Tan  Baushl Kupfer | SOt CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRoA5~55 HRCS5~
o o | [ [ JoJol [ Jof [ |

“4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 215



BOHRER MIT
A 5o .\ B EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

7o

HSS & HSSCo8 SPIRALBOHRER, DIN 1897, DIN 338, DIN 340, DIN 1869

D1107, D2107, D1105, D1125, D2105, DL105, D2104, D1121 scx:

Baustahl, Baustahl, Baustahl, . . - Titan-
M C-Stahl C-Stahl C-Stahl legierter Stahl legierter Stahl rostfreier Stahl

Harte ~HRc23 ~HRc23 ~ 28 HRc23 ~ 34 HRc34 ~ 38 HRc23
Festigkeit ~ 570 N/mm?* ~ 830 N/mm?* 830 ~950 N/mm? 830 ~1110 Nmm? 1110~ 1260 N/mm? 830 N/mm? 410 N'mm?
Schnittgeschw 22 ~ 27 m/min 15 ~ 20 m/min 10 ~ 15 m/min 15 ~ 20 m/min 8 ~ 12 m/min 15 ~ 20 m/min 8 ~ 12 m/min
Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S

2.5 3380 | 0.025 | 2550 | 0.025 | 1900 | 0.015 | 2380 | 0.020 | 1400 | 0.015 | 2550  0.025 | 1400 | 0.020
3.0 2700 | 0.050 | 2000 H 0.050 | 1500 | 0.025 | 1880 | 0.050 | 1100 | 0.020 | 2000 0050 | 1100 | 0.025
5.0 1700 |0.0630| 1280 | 0.0B3 | 960 | 0038 | 1190 | 0.O0B3 | 700 | 0025 1280 | 0.OB3 | 700 | 0.038
8.0 1050 | .1300., 780 | 0130, 590 |0076 | 730 | 0130 | 430 0038 | 780 | 0130 | 430 | 0076
11.0 750 15002 560 | 0150 | 425 | 0076 | 520 | 0180 | 310 | 0050 | 560 | 0150 | 430 | 0076
19.0 440 30 330 0230 | 255 | 0130 | 300 |0230| 180 | 0050 | 330 | 0230 | 180 | 0130

31.0 0280 195 |0280| 145 | 0180 | 180 |0280 | 107 | 0076 | 195 | 0280 | 107 | 0.180
AIum|n|um Magnesmm ka
Harte ~ HRc21
Festigkeit ~ 270 N/mm? ~ 800 N/mm?
Schnittgeschw 20 ~ 25 m/min 15 ~ 20 m/min 45 ~ 50 m/min 55 ~ 65 m/min 40 ~ 50 m/min 20 ~ 25 m/min
Durchmesser N S N S N S N S N S N S

25 |[3180 |0042 | 2250 [ 0025 | 6400 | 0038 | 8600 | 0.038 | 6400 | 0.038 | 3380 | 0.025
3.0 | 2500 | 0050 | 2000 | 0050 | 5000 | 0063 | 6800 | 0063 | 5000 | 0063 | 2700 | 0.050
50 | 1590 | 0063 | 1280 | 0063 | 3200 | 0076 | 4300 | 0076 | 3200 | 0.076 | 1700 | 0063
8.0 970 | 0130 780 |0.130 | 2000 | 0180 | 2600 | 0.180 | 2000 | 0180 | 1050 | 0.130
11.0 | 700 | 0480 | 560 |0.150 | 1400 | 0200 | 1900 | 0200 | 1400 | 0200 | 750 | 0.150
19.0 | 440 | 0230 330 |0230| 820 | 0300 | 1100 | 0300 | 820 | 0300 | 440 | 0230 y . prehzahl Ummin
31.0 | 240 |0300| 195 0280 490 | 0380 660 | 0380 | 490 0380 | 260 | 0280 §-=Vorschub mm/U

HSS-E, SPIRALBOHRER fur HOHE LEISTUNGEN, DIN 338

Baustahl, Baustahl, Baustahl, - . - Titan-
E?PIRS’%EIRAIEIZ M C-Stahl C-Stahl C-Stahl legierter Stahl legierter Stahl rostfreier Stahl

Harte ~HRc23 ~HRc23 ~ 28 HRc23 ~ 34 HRc34 ~ 38 HRc23 HRc21
Festigkeit ~ 570 N/mm? ~ 830 N/mm? 830~ 950 N'mm* 830~ 1110 N'mm* 1110 ~ 1260 N/mm? 830 N/'mm? 800 N/mm?
Schnittgeschw 25 ~ 30 m/min 20 ~ 25 m/min 15 ~ 20 m/min 18 ~ 23 m/min 10 ~ 15 m/min 27 ~ 33 m/min 27 ~ 33 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S

2.0 5000 | 003 | 3750 | 003 | 2850 | 002 | 3500 | 002 | 2070 | 002 | 5000 @ 003 | 5000 @ 0.03
3.0 3750 | 004 | 2810 | 004 | 2150 002 | 2625 | 004 | 1560 @ 002 | 3750 | 004 | 3750 | 0.04
4.0 2500 | 006 | 1870 | 006 | 1450 | 003 | 1750 | 006 | 1050 | 002 | 2500 | 006 | 2500  0.06
5.0 2085 | 007 | 1560 | 007 | 1205 | 0.04 | 1460 007 870 | 003 | 2085 | 007 | 2085 | 007

6.0 1670 | 008 | 1250 | 008 | 960 005 | 1170 | 009 690 | 003 | 1670 | 008 | 1670 | 0.08
7.0 1460 | 010 | 1085 | 010 | 840 006 | 1025 | 011 605 | 003 | 1460 | 010 | 1460 | 010
8.0 1250 | 013 940 | 013 | 720 008 | 880 | 013 520 | 004 | 1250 | 013 | 1250 | 013
9.0 1125 | 014 845 014 | B45 008 | 790 | 015 | 465 | 004 | 1125 | 014 | 1125 | 014

10.0 1000 | 0.14 750 0.14 570 0.08 700 0.16 410 005 | 1000 | 0.14 | 1000 | 014
11.0 925 0.15 685 0.15 525 0.08 640 0.18 380 0.05 925 015 925 0.15
12.0 850 0.16 620 0.16 480 0.08 580 019 350 0.05 850 0.16 850 0.16
13.0 785 017 675 017 445 0.09 540 0.20 325 0.05 785 017 785 017
N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U
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BOHRER MIT
74 (5oL VS B EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

7o

HSS, SPIRALBOHRER fur MESSING/BRONZE, DIN338

D1100 sre
T

Schnittgeschw 45 ~ 55 m/min 30 ~ 35 m/min
Durchmesser n S n S
2.0 8750 0.080 5688 0.052
3.0 5850 0.100 3803 0.085
4.0 4400 0.120 2860 0.078
5.0 3500 0.140 2275 0.091
6.0 2900 0.160 1885 0.104
7.0 2500 0.180 1625 0117
8.0 2200 0.200 1430 0.130
9.0 1950 0.220 1268 0.143
10.0 1750 0.250 1138 0.163
11.0 1600 0.270 1040 0.176
12.0 1450 0.290 943 0.189
13.0 1350 0.320 878 0.208

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

HSS, SPIRALBOHRER fur ALUMINIUM, DIN338

D1106 sr:e

langspanende kurzspanende
Aluminium Legierungen Aluminium Legierungen

Schnittgeschw 40 ~ 50 m/min 30 ~ 35 m/min
Durchmesser N S N S

2.0 7950 0.08 5550 0.06 E(Y)LHEI(E)?{/'\\AIQIZ
3.0 5300 0.10 3700 0.07 .
4.0 4000 012 2800 0.08
5.0 3200 0.14 2230 0.09
6.0 2650 0.16 1850 0.10
7.0 2250 0.18 1600 0.11
8.0 2000 0.20 1400 012
9.0 1750 0.22 1250 0.14

10.0 1600 0.25 1100 0.186

11.0 1450 0.28 1000 0.18

12.0 1330 0.32 930 0.20

13.0 1220 &S 860 0.22

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U
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HSS-E, DH100 FLACHNUT SPIRALBOHRER,
DIN1897, DIN 338, DIN 340, DIN 1869

DL510, DL508, DL509, DL505, DL504, DT600, DT692, DT693 s:xe

BTN

Harte HRc15 ~ 30 HRc20 ~ 40
Festigkeit 700 ~ 1000 N/mm? 800 ~ 1200 N/mm?
Schnittgeschw 13 ~ 18 m/min 8 ~ 13 m/min 20 ~ 25 m/min 7 ~ 12 m/min
Durchmesser N S N S N S N S

2.0 2630 0.03 2100 0.025 4200 0.06 1680 0.05
2.5 2100 0.04 1680 0.03 3300 0.08 1310 0.06
3.0 1680 0.05 1310 0.04 2630 0.10 1050 0.08
4.0 1310 0.06 1050 0.05 2100 0.13 840 0.10
5.0 1050 0.06 840 0.05 1680 0.13 660 0.10
6.0 840 0.08 660 0.06 1310 0.186 530 0.13
8.0 660 0.10 530 0.08 1050 0.20 420 017
10.0 530 0.13 420 0.10 840 0.25 330 0.21
13.0 420 0.13 330 0.10 660 0.25 260 0.21
16.0 330 0.15 260 0.13 530 0.30 210 0.25
20.0 260 0.20 210 0.15 420 0.40 170 0.30

25.0 210 0.25 170 0.20 330 0.50 130 0.50

30.0 170 0.25 130 0.20 260 0.50 110 0.50

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

HSS-E, DH50 TYPE FLACHNUT SPIRALBOHRER

DL507 scre

Baustahl, C-Stahl . o .
m Iegierter S S Leglegungen

Hérte HRc15 ~ 30
Festigkeit 700 ~ 1000 N/mm?
Schnittgeschw 13 ~ 18 m/min 25 ~ 30 m/min 45 ~ 55 m/min
Durchmesser N S N S N S

BOHRER MIT 2.0 2630 0.03 4200 0.06 8700 0.04
ZYL. SCHAFT 25 2100 0.04 3300 0.08 6950 0.05
3.0 1680 0.05 2630 0.10 5800 0.06
4.0 1310 0.06 2100 0.13 4300 0.08
5.0 1050 0.06 1680 0.13 3500 0.10
6.0 840 0.08 1310 0.16 2900 012
8.0 660 0.10 1050 0.20 2200 0.186
10.0 530 0.13 840 0.25 1750 0.20
13.0 420 0.13 660 0.25 1350 0.26

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U
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PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

HSS SPIRALBOHRER mit MORSEKEGELSCHAFT

HSS, fiir normale Einsatze

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX

m CEEETERSERR TN HSS, SPIRALBOHRER mit MORSEKEGELSCHAFT KURZ | D50 | D600 | 222

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 225
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HSS BOHRER MIT MK

g : Sehr gut
: Gut
Baustahl, i 3
e Ieggﬁ?r ange-sl?:ﬁlener geharteter Stahl - rostireier ] B

Guss  Aluminium o Titan Baustahl  Kupfer | ccieningen  CFK

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

©) @) O O O O O
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Y/ BOHRER
Zdd WiT MK D1205 s _
HSS, SPIRALBOHRER mit MORSEKEGELSCHAFT, DIN 345  KkURz

» Oberflachenbehandlung : Dampfangelassen (Schwarzoxydation)
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, Grauguf3, Temperguf3, SpharoguB3, Graphit.

&

Morsekegel Nr. Lo

20~30° 118°
Angaben in mm
(%) lange | ldnge | kegel | Stiick %) lange | ldnge | kegel | Stiick
D1 L1 L2 [ Euro D1 L1 L2 [ Euro

D1205050 | 5.0 52 | 133 1 13.96 D120515A | 1525 | 120 | 218 2 1291
D1205055 | 5.5 57 | 138 1 13.74 D1205155 @ 155 | 120 | 218 2 1291
D1205060 | 6.0 57 | 138 1 13.74 D120515B | 15.75 | 120 | 218 ) 1354
D1205065 | 6.5 63 | 144 1 1354 D1205160 @ 160 | 120 | 218 ) 1354
D1205070 | 7.0 69 | 150 1 1354 D120516A | 16.25 125 | 223 2 1458
D1205075 | 7.5 69 | 150 1 1354 D1205165 | 165 | 125 | 223 2 1458
D1205080 | 8.0 75 | 156 1 12.81 D120516B | 16.75 | 125 | 223 ) 15.31
D1205085 | 85 75 | 156 1 12.81 D1205170 @ 170 | 125 | 223 2 15.31
D1205090 | 9.0 81 162 1 1250 D120517A | 17.25 | 130 | 228 2 16.04
D1205095 | 9.5 81 162 1 1250 D1205175 | 175 | 130 | 228 ) 16.04
D1205100 | 10.0 87 | 168 1 11.46 D120517B | 17.75 | 130 | 228 ) 16.97
D1205105 | 105 87 | 168 1 11.46 D1205180 @ 180 | 130 | 228 2 16.97
D1205110 | 11.0 94 | 175 1 1197 D120518A |18.25 | 135 | 233 2 17.39
D1205115 | 115 94 | 175 1 1197 D1205185 @ 185 | 135 | 233 ) 17.39
D1205120 | 120 @ 101 | 182 1 1063 D120518B | 18.75 | 135 | 233 2 18.33
D1205125 | 125 @ 101 | 182 1 1063 D1205190 @ 190 | 135 | 233 2 18.33
D1205130 | 130 @ 101 | 182 1 958 D120519A | 19.25 | 140 | 238 ) 19.37
D1205132 | 132 @ 101 | 182 1 979 D1205195 @ 195 | 140 | 238 ) 19.37
D120513A |13.25 108 | 189 1 1083 D120519B | 19.75 | 140 | 238 2 | 2000
D1205135 | 135 | 108 | 189 1 979 D1205200 @ 200 | 140 | 238 2 | 2000
D120513B |13.75 108 | 189 1 11.35 D120520A 2025 145 | 243 2 | 2061
BOHRER MIT D1205138 | 138 108 | 189 1 1031 D1205205 @ 205 | 145 | 243 2 | 2061
MK D1205140 | 140 @ 108 | 189 1 10.31 D120520B | 20.75 | 145 | 243 2 | 2093
D120514A | 1425 | 114 | 212 ) 1197 D1205210 @ 210 | 145 | 243 2 | 2093
D1205145 | 145 | 114 | 212 ) 1197 D120521A | 21.25 150 | 248 2 | 2134
D120514B | 14.75 | 114 | 212 2 12.40 D1205215 @ 215 | 150 | 248 2 | 2134
D1205150 | 150 | 114 | 212 2 12.40 D120521B |21.75 | 150 | 248 2 | 2207

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Le‘;{ggﬁ;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRC55~
o lo o] [ JoJoJof Jof [ |
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HSS, SPIRALBOHRER mit MORSEKEGELSCHAFT, DIN 345  kuURrRz

» Oberflachenbehandlung : Dampfangelassen (Schwarzoxydation)
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, Grauguf3, Temperguf3, Spharoguf3, Graphit.

&

Morsekegel Nr. Lo

Z\ ¢
20~30° 118°
Angaben in mm
(%) lange | linge | kegel | Stiick (%) lange | linge | kegel | Stiick
D1 L1 L2 [ Euro D1 L1 L2 \[ Euro

D1205220 | 220 | 150 | 248 2 | 2207 D120528B | 28.75| 175 | 296 3 | 4041
D120522A | 22225 | 150 @ 248 2 | 2311 D1205290 | 290 | 175 296 3 | 4041
D1205225 | 225 @ 155 | 253 2 | 2311 D120529A | 29.25| 175 | 296 3 | 4187
D120522B | 22.75 | 155 @253 2 | 2384 D1205295 | 295 | 175 296 3 | 4187
D1205230 | 230 | 155 @ 253 2 | 2384 D120529B | 29.75| 175 296 3 | 4321
D120523A | 2325 155 | 276 3 | 2573 D1205300 | 300 @ 175 | 296 3 | 4321
D1205235 | 235 | 155 @ 276 3 | 2573 D120530A | 30.25 | 180 @ 301 3 | 4530
D120523B | 23.75 | 160 | 281 3 | 2634 D1205305 | 305 | 180 301 3 | 4530
D1205240 | 240 | 160 | 281 3 | 2634 D120530B | 30.75 | 180 @ 301 3 | 4738
D120524A | 2425 | 160 | 281 3 | 2780 D1205310 | 31.0 | 180 301 3 | 4738
D1205245 | 245 | 160 | 281 3 | 2780 D120531A | 31.25| 180 @ 301 3 | 4957
D120524B | 2475 | 160 | 281 3 | 28B4 D1205315 | 315 | 180 301 3 | 4957
D1205250 | 25.0 @ 160 | 281 3 | 28B4 D120531B | 31.75 | 185 | 306 3 | 5175
D120525A | 25.25 | 165 @ 286 3 | 2905 D1205320 | 320 185 | 334 4 | 5175
D1205255 | 255 | 165 @ 286 3 | 2905 D1205325 | 325 185 | 334 4 | B915
D120525B | 2575 | 165 @286 3 | 2916 D1205330 | 330 185 | 334 4 | 5915
D1205260 | 260 | 165 @ 286 3 | 2916 D1205335 | 335 185 | 334 4 | B092
D120526A | 26.25 | 165 286 3 | 3301 D1205340 | 340 | 190 @339 4 | e2s8
D1205265 | 265 | 165 @ 286 3 | 3301 D1205345 | 345 | 190 @ 339 4 | B290
D120526B | 26.75 170 | 291 3 | 3416 D1205350 | 350 | 190 @ 339 4 | 6321
D1205270 | 270 | 170 | 291 3 | 3416 D1205355 | 355 | 190 @ 339 4 | eas8s
D120527A | 27.25 | 170 | 291 3 | 3530 D1205360 | 360 195 | 344 4 | 6654 [NIRE0
D1205275 | 275 | 170 | 291 3 | 3530 D1205365 | 365 195 | 344 4 | 6831 MK
D120527B | 27.75 | 170 | 291 3 | 3426 D1205370 | 370 195 | 344 4 | 7008
D1205280 | 280 | 170 | 291 3 | 3426 D1205375 | 375 195 | 344 4 | 7185
D120528A | 2825 | 175 296 3 | 3832 D1205380 | 38.0 | 200 349 4 | 7382
D1205285 | 285 | 175 | 296 3 | 3832 D1205385 | 38,5 | 200 @ 349 4 | 7727

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

eharteter Stahl ;
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSMSIT  Tian  Baustahl  Kupfer Legirgr’l‘fn‘;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
oo o] [ JoJoJo] Jof [ |
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Y/ BOHRER
d Wit VK D1205 e
HSS, SPIRALBOHRER mit MORSEKEGELSCHAFT, DIN 345

» Oberflachenbehandlung : Dampfangelassen (Schwarzoxydation)
» Verwendung : Zum Bohren von Stahl und StahlguB, GrauguB, TemperguB, SpharoguB,Graphit.

&

Morsekegel Nr. Lo

20~30° 118°
Angaben in mm
7] lange | ldnge | kegel | Stiick %] lange | linge | kegel | Stiick
D1 L1 L2 [ Euro D1 L1 L2 [ Euro

D1205390 39.0 200 349 4 80.81 D1205475 47.5 215 364 4 143.08
D1205395 39.5 200 349 4 83.52 D1205480 48.0 220 369 4 143.08
D1205400 40.0 200 349 4 86.12 D1205485 48.5 220 369 4 150.26
D1205405 40.5 205 354 4 88.72 D1205490 49.0 220 369 4 150.26
D1205410 41.0 205 354 4 91.22 D1205495 49.5 220 369 4 157.14
D1205415 41.5 205 354 4 94.76 D1205500 50.0 220 369 4 157.14
D1205420 42.0 205 354 4 94.76 D1205505 50.5 225 374 4 169.74
D1205425 42.5 205 354 4 101.22 D1205510 51.0 225 412 5 169.74
D1205430 43.0 210 359 4 107.58 D1205520 52.0 225 412 5 17943
D1205435 43.5 210 S5 4 109.65 D1205530 53.0 225 412 5 203.07
D1205440 44.0 210 359 4 111.73 D1205540 54.0 230 417 5 209.94
D1205445 44.5 210 855 4 114.76 D1205550 55.0 230 417 5 222.64
D1205450 45.0 210 359 4 117.78 D1205560 56.0 230 417 5 230.24
D1205455 45.5 215 364 4 123.72 D1205570 57.0 235 422 5 242.84
D1205460 46.0 215 364 4 123.72 D1205580 58.0 235 422 5 263.46
D1205465 46.5 215 364 4 130.27 D1205590 59.0 235 422 5 276.69
D1205470 47.0 215 364 4 130.27 D1205600 60.0 235 422 5 290.22
BOHRER MIT
MK

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legir::ﬁ;_en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

o oo [ JoJofJol Jof [ |

224 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de “%/G YG-1CO,, LTD.



7o

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

HSS SPIRALBOHRER DIN 345

m Angaben in mm
Baustahl, Baustahl, Baustahl, . - . Titan-
M C-Stahl C-Stahl C-Stahl legierter Stahl legierter Stahl rostfreier Stahl

Harte ~HRc23 ~HRc23 ~ 28 HRc23 ~ 34 HRc34 ~ 38 HRc23
Festigkeit ~570 N/mm? ~ 830 N/mm? 830 ~950 N/mm?  830~1110 N/mm* 1110~ 1260 N/mm? 830 N/mm? 410 N/mm?
Durchmesser N S N S N S N S N S N S N S
13 645 | 017 | 480 | 017 | 370 | 009 | 440 | 020 | 265 | O0O5 | 480 | 017 | 265 | 0.09
&) 440 | 023 | 330 | b23 255 | 013 | 300 | O23 | 180 | 005 | 330 | 023 | 180 | 0.13
32 260 | 0.28 195 | 0.28 145 | 018 | 180 | 0.18 | 107 | 008 | 195 | 028 | 107 | 0.18
50 165 | 0.33 | 125 | 0.33 93 0.20 115 0.20 88 0.08 | 125 | 0.33 68 0.20
140 | 040 | 105 | 040 0.23 0.23 0.10 | 105 | 040 &7 0.23
I
Harte ~HRc21
Festigkeit ~270 N/mm? ~ 800 N/mm?
Durchmesser N S N S N S N S N S N S
13 645 | 017 | 480 | 017 | 1200 | 026 | 1600 | 0O.26 | 1200 | O.26 | 645 | 0.17
19 440 | 023 | 330 | b23 | 820 | 0O.30 | 1100 | 0O.30 | 820 | 0O.30 | 440 | 023
32 240 | 030 | 195 | 028 | 490 | 038 | BB0 | 0.38 | 490 | 0.38 | 260 | 028
50 150 | 043 | 125 | 033 | 310 | 046 | 415 | 046 | 310 | 046 | 165 | 0.33
60 125 | 048 105 | 040 | 260 | 050 | 345 | 050 | 260 | 050 | 140 | 040

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

BOHRER MIT
MK
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HSS-Co8 NC-ANBOHRER
Zum Zentrieren und Anfasen =




POGRAMM UND EINSATZBEREICHE

HSSE-Co8 NC — ANBOHRER

Zum Zentrieren und Anfasen

Abmessung
EDP Nr. Modell Beschreibung PAGE
MIN  MAX
HSSCo8, NC-ANBOHRER 90° D3.0 |D20.0| 230
R D3.0 |D20.0
HSSCo8, NC-ANBOHRER 120 D60 | D120 231
. D3.0 |D20.0
HSSCo8, NC-ANBOHRER 142 D60 | D120 232
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 233
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HSS NC-ANBOHRER

g : (Saehr gut
: Gut
Baustahl, i x
g-uSstahI Ieg{gl"‘tler angesl?:ﬁlener EEiiEEr S rostfreier Bronze-
Guss  Aluminium Corn Titan Baustahl  Kupfer | cienngen  CFK

~HB225  HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~

O @) O O O O

@) @) O @) O O

(@) (@) @) O O O
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D2306 s:xee

76 Rﬁ-BOHRER

HSSCo8, NC-ANBOHRER 90°

» Verwendung : Fir positionsgenaues und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausfiihrung mit
Spitzenwinkel 90° ermdglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren fiir einen néchstgroBeren Durchmesser.

HSS | [/
D oAl

lange Ausfiihrung Angaben in mm

[ lange linge Stiick [} lange linge Stiick

D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D2306030 3.0 12 46 2.81 D2321030 3.0 12 80 6.56
D2306040 a0 12 55 2.91 D2321040 a0 12 100 6.56
D2306050 5.0 15 80 2.91 D2321050 5.0 15 120 7.19
D2306060 6.0 20 66 323 D2321060 6.0 20 140 8.02
D2306080 8.0 25 79 3.74 D2321080 8.0 25 140 9.27
D2306100 10.0 25 89 4.79 D2321100 10.0 25 170 11.35
D2306120 12.0 30 102 6.77 D2321120 12.0 30 170 14.58
D2306160 16.0 35 115 11.87 D2321160 16.0 35 200 29.78
D2306200 20.0 40 131 19.78 D2321200 20.0 40 200 39.88

» TiN, TiCN und TiAIN auf Anfrage lieferbar.

NC-
ANBOHRER

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legi’gr'l‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

o o[ [ [ | JofJol Jof [o]

230 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de “%/G YG-1CO,, LTD.



D2307 sere

76 RS-BOHRER

HSSCo8, NC-ANBOHRER 120°

» Verwendung : Fir positionsgenaues und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausfiihrung mit
Spitzenwinkel 120°  ermdglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren fiir einen néchstgréBeren Durchmesser.

—— T, Qh <;§} Dy
L1

L2

HSS | /
BE oA

lange Ausfiihrung Angaben in mm
(7] lange lange Stiick (%) lange lange Stiick
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D2307030 3.0 12 46 2.81 D2322060 6.0 20 140 8.02
D2307040 4.0 12 55 2.91 D2322080 8.0 25 140 9.27
D2307050 5.0 15 60 2.91 D2322100 10.0 25 170 11.35
D2307060 6.0 20 B66 3.23 D2322120 12.0 30 170 14.58
D2307080 8.0 25 79 3.74
D2307100 10.0 25 89 479
D2307120 12.0 30 102 B8.77
D2307160 16.0 35 115 11.87
D2307200 20.0 40 131 19.78

» TiN, TiCN und TiAIN auf Anfrage lieferbar.

NC-
ANBOHRER

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "SI Tign  Baustahl  Kupfer Legir::ﬂ;en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

o o[ [ [ | JofJol Jof [o]
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NC-
ANBOHRER

7o

NC-

ANBOHRER

HSSCo8, NC-ANBOHRER 142°

» Verwendung : Fir positionsgenaues und schnelles Anbohren mit NC/CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren, die Ausfiihrung mit
Spitzenwinkel 142°  ermdglicht sowohl ein Zentrieren, als auch das Vorbohren fiir einen néchstgréBeren Durchmesser.

HSS | /
DEEdl

lange Ausfiihrung

Angaben in mm

[2] lange lénge Stiick %) lange lénge Stiick
D1 L1 L2 Euro D1 L1 L2 Euro
D2320030 3.0 12 46 2.71 D2323060 6.0 20 140 8.02
D2320040 4.0 12 %) 2.81 D2323080 8.0 25 140 9.27
D2320050 5.0 15 60 3.02 D2323100 10.0 25 170 11.35
D2320060 6.0 20 66 228 D2323120 12.0 30 170 14.58
D2320080 8.0 25 79 3.74
D2320100 10.0 25 89 479
D2320120 12.0 30 102 6.87
D2320160 16.0 S5 115 11.97
D2320200 20.0 40 131 19.89
P TiN, TiCN und TiAIN auf Anfrage lieferbar.
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "OSMEIT  Tign  Baustahl  Kupfer | SO CRK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ glenungen
c [ o | | [ [ Jofo] Jol [o]

232 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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7o

2\, [=1e], |45 1 &) EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

HSSCo8, NC-ANBOHRER 90°, 120°, 142°

D2306, D2321, D2307, D2322, D2320, D2323 stx:
. L ’ ’ .

Schnittgeschw 18 ~ 23 m/min 15 ~ 20 m/min 8 ~ 12 m/min 8 ~ 12 m/min 55 ~ 65 m/min

Durchmesser N S N S N S N S N S
3.0 2460 0.06 2110 0.06 1080 0.06 940 0.06 7040 0.14
4.0 1850 0.07 1580 0.07 800 0.07 700 0.07 5280 0.15
5.0 1510 0.08 1300 0.08 670 0.08 580 0.08 4400 0.17
6.0 1170 0.09 1030 0.09 540 0.09 460 0.09 3520 0.19
8.0 880 0.11 790 0.11 400 0.11 350 0.11 2640 0.22
10.0 700 0.12 630 0.12 320 0.12 290 0.12 2110 0.25
12.0 590 0.14 530 0.14 260 0.14 240 0.14 1760 0.28
16.0 4860 0.20 400 0.20 200 0.20 180 0.20 1320 0.33
20.0 350 0.24 320 0.24 150 0.24 140 0.24 1080 0.45

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

NC-
ANBOHRER

4G YG-1CO, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 233



L

Global Cutting Tool Leader YG-1

Y f ?L !“ ‘ C A LD {} | f
Y A {’ H ” 1
o e N . Dy ) ‘; ‘! i

o
(o

,t/

(@
I |



Fiir allgemeinen Einsatz = 75:7 =




'PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

ZENTRIERBOHRER

Fir normalen Einsatz

EDP Nr.

Abmessung

Modell Beschreibung Seite
MIN  MAX

HSS, ZENTRIERBOHRER / FORM A D0.5 |D10.0 | 238

HSS, ZENTRIERBOHRER / FORM A D05 (D80 | 239

HSS, ZENTRIERBOHRER / FORM B D1.0 (D63 | 240

HSS, ZENTRIERBOHRER / FORM B D2.0 |D6.3 | 241

HSS, ZENTRIERBOHRER / FORM R D05 |D8.0 | 242

HSS, ZENTRIERBOHRER / FORM R D0.8 (D50 | 243

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 244

236
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7 D1303 e

HSS, ZENTRIERBOHRER FORM A

=
Type A | !’
(D1303, ©0.5, @0.8) Lo '—th

Type A(D1303) D1

55 [ P |

FORM A (60°)
Angaben in mm
B T I S e
D1 D2 L1 L2
D1303005 0.5 3.15 0.8 25 3.96
D1303008 0.8 3.15 1.1 25 3.96
D1303010 1.0 3.15 1.3 31.5 3.02
D1303912 1.25 3.15 1.6 31.5 3.02
D1303016 1.6 4 2 35.5 3.02
D1303020 2.0 5 2.5 40 3.23
D1303025 2.5 6.3 3.1 45 3.54
D1303931 3.15 8 39 50 3.74
D1303040 4.0 10 5 56 5.00
D1303050 5.0 12.5 6.3 B3 8.23
D1303063 6.3 16 8 71 15.10
D1303080 8.0 20 10.1 80 2447
D1303100 10.0 25 12.8 100 44.98

» unter 1.0mm : einseitig

ZENTRIER-
BOHRER

O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener

ehérteter Stahl f
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "0 Tian  Bausihl Kupfer | SO%e - CFK
~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~
o o | [ [ JoJoJoJoJoJo]o]
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Y/ ZENTRIER-

BOHRER

HSS, ZENTRIERBOHRER FORM A

>
Cw >t
Type A 1

=
(D1343, 20.5, ©0.8) Lo ﬁ.l_._

Type A(D1343) D1

B m=l
120°
Links spiralig / FORM A (60°)
Angaben in mm

. . Spiral- Gesamt-
D1 D2 L1 L2

D1343005 0.5 3.15 0.8 25 6.77
D1343008 0.8 3.15 1.1 25 6.77
D1343010 1.0 3.15 1.3 31.5 5.83
D1343912 1.25 3.15 1.6 31.5 6.24
D1343016 1.6 4 2 35.5 6.24
D1343020 2.0 5 2.5 40 6.24
D1343025 2.5 6.3 3.1 45 B6.67
D1343931 3.15 8 39 50 7.08
D1343040 4.0 10 5 56 9.68
D1343050 5.0 12.5 6.3 63 14.06
D1343063 6.3 16 8 71 23.01
D1343080 8.0 20 10.1 80 37.07

» unter 1.0mm : einseitig

ZENTRIER-
BOHRER

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminium "OSTEr on Baustahl  Kupfer | BOMZe ok
Stahl Legierungen

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

oo | | JoJofJofJofJoJo]o]
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7 D1313 e

HSS, ZENTRIERBOHRER FORM B

Type B(D1313) D1

55 [ P |

FORM B (60° + 120°) Angaben in mm

! Spiral- Gesamt-
D1 D2 L1 L2

D1313010 1.0 4 1.3 35.5 427
D1313912 1.25 5 1.6 40 4.27
D1313016 1.6 6.3 2 45 4.79
D1313020 2.0 8 2.5 50 5.00
D1313025 2.5 10 3.1 55 6.87
D1313931 3.15 11.2 3.9 60 10.51
D1313040 4.0 14 5 67 15.73
D1313050 5.0 18 6.3 75 22.39
D1313063 6.3 20 8 80 25.51

ZENTRIER-
BOHRER

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener eharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Aluminum "OSTSIT  Tigan  Baustahl  Kupfer Legi’gr'l‘fn‘;‘en CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55  HRc55~

o o[ [ [ JoJofJolo]JofJofo]
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Y/ ZENTRIER-

BOHRER

HSS, ZENTRIERBOHRER FORM B

Type B(D1353)

D1

55 oo P |

Links spiralig / FORM B (60° + 120°) R

! . Spiral- Gesamt-
D1 D2 L1 L2

D1353020 2.0 8 2.5 50 20.20
D1353025 2.5 10 3.1 55 20.61
D1353931 3.15 11.2 39 60 24.78
D1353040 4.0 14 5 67 29.68
D1353063 6.3 20 8 80 40.30
ZENTRIER-
BOHRER
O : Sehrgut O : Gut
Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .
C-Stahl Stahl Stahl Guss  Auminum "€ Tan  Baushl Kupfer | SO CFK
~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~
c o] | [ JofJoJofJoJofJolfo]
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7 D1363 e

HSS, ZENTRIERBOHRER FORM R

¢
(D1363, @0.5, @0.8) '

Type R(D1363) D1

55 [ e P |

FORM R .
Angaben in mm
e [ ree e [ [ [ T
R D1 D2 L1 L2 Euro
D1363005 1.25 0.5 3.15 2.12 25 417
D1363008 2 0.8 3.15 2.65 25 417
D1363010 2.5 1.0 3.15 3 31.5 3.23
D1363912 3.15 1.25 3.15 3:35 3145 3:23
D1363016 4 1.6 4 4.25 35.5 3.23
D1363020 5 2.0 5 5.3 40 3.33
D1363025 6.3 2.5 6.3 6.7 45 3.74
D1363931 8 3.15 8 8.5 50 3.96
D1363040 10 4.0 10 10.6 56 5.31
D1363050 12.5 5.0 12.5 13.2 63 8.64
D1363063 16 6.3 16 17 71 15.73
D1363080 20 8.0 20 21.2 80 25.61

» unter 1.0mm : einseitig

ZENTRIER-
BOHRER

O : Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener

ehérteter Stahl f
C-Stahl Stahl Stahl g Guss  Auminum "0 Tian  Baushl Kupfer | SO%e  CFK
~HB225 ~HB225~325 HRc30~45 HRCA5~55 —HRC55~
o o | [ [ JoJoJoJoJoJo]o]
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Y/ ZENTRIER-

BOHRER

D1373 seree

HSS, ZENTRIERBOHRER FORM R

Type R
(D1373, 90.8)

Type R (D1373) 04:

55 oo P |

Links spiralig / FORM R Angaben in mm

Schneiden- Gesamt- Preis
R D1 D2 L1 L2

Euro
D1373008 2 0.8 3.15 2.65 25 7.19
D1373010 25 1.0 3.15 & a5 B6.67
D1373912 3.15 1.25 3.15 BISE 31.5 B.67
D1373016 4 1.6 4 425 3515 B6.67
D1373020 5 2.0 5 5.8 40 B6.97
D1373025 6.3 2.5 6.3 6.7 45 7.70
D1373931 8 3.15 8 8.5 50 8.13
D1373040 10 4.0 10 10.6 56 10.51
D1373050 12.5 5.0 12.5 13.2 63 14.68
» unter 1.0mm : einseitig
O :Sehrgut O : Gut

Baustahl, legierter  angelassener geharteter Stahl .

C-Stahl Stahl Stahl AT rogttfartrelller N Kupfer LeBir:rrt‘JZn&en CFK

~HB225 HB225~325 HRc30~45 HRc45~55 HRc55~ 9 9

o | o

[ |

[oJoJofoJo]ofo]

S YG-1CO, LTD.
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ZENTRIER-
BOHRER

7o

BOHRER

ZENTRIER-

EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

HSS ZENTRIERBOHRER

D1303, D1343, D1313, D1353, D1363, D1373 s

m Baustahl legierter Stahl rostfreier Stahl

Harte <700 N/mm? ~HRc 23 ~HRc 32
Durchmesser Ve Vf Ve Vf Ve Vf
2.0 0.02~0.05 0.02~0.05 0.01~0.03 0.01~0.03
3.0 0.06 0.06 0.04 0.04
go | 30745 0.08 25~30 0.08 15~25 0.06 6~10 0.06
10.0 0.15 0.15 0.10 0.10
Ve = m/min
Vf=mm/U

244
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VHM, HSS




PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

EDP Nr.

Abmessung
Beschreibung Seite
MIN MAX
VHM, NC-MASCHINENREIBAHLEN - GERADEGENUTET D20 D200 | 247
VHM, NC-MASCHINENREIBAHLEN - SPIRALGENUTET
mit LINKSDRALL 020 D200 248
HSS, HANDREIBAHLEN - GERADEGENUTET D20 |D600 | 249
HSS-E, MASCHINENREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT
- GERADEGENUTET D20 |D20.0| 251
HSS-E, MASCHINENREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT
- SPIRALGENUTET mit LINKSDRALL D20 |D20.0 | 252
HSS-E, MASCHINEN - SCHALREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT
- SPIRALGENUTET mit LINKSDRAL D40 D200 253
HSS-E, NC-MASCHINENREIBAHLEN D20 (D200 | 254
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 258

246 -
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¥/4{ <] REIBAHLEN

VHM, NC-MASCHINENREIBAHLEN - GERADEGENUTET

» Material - bis @12,0 : VHM
- Uber @12,0 : gelétete VHM-Kdpfe

» geradegenutet, rechtsschneidend
» Ungleichteilung
» O Toleranzen : DIN 1420 fir H7
» Schaft : DIN 6535-HA
» Anschnittwinkel - bis @3,0 : 15°

- Uber @3,0 : 45°

L2

7 7Rl

Locht 7 éné
7
29475

~
D<30 D=30

Angaben in mm

Nomineller- Schneiden Gesamt- . Pri
D1 D2 L1 L3 L2

Euro
K410100200 2.0 4 11 20 50 4 29.26
K410100250 2.5 4 14 26 57 4 27.18
K410100300 3.0 4 15 31 B61 6 27.18
K410100350 3.5 4 18 36 70 6 27.18
K410100400 4.0 4 19 42 75 B 25.41
K410100450 4.5 6 21 46 80 6 31.66
K410100500 5.0 6 23 51 86 6 31.66
K410100550 5.5 6 26 56 93 B 31.66
K410100600 6.0 6 26 56 93 6 31.66
K410100650 6.5 8 28 62 101 6 48.84
K410100700 7.0 8 el 68 109 6 48.84
K410100750 75 8 31 68 109 6 48.84
K410100800 8.0 8 33 74 117 6 48.84
K410100850 8.5 10 33 74 117 6 64.46
K410100900 9.0 10 36 80 125 B 64.46
K410100950 9.5 10 36 80 125 6 64.46
K410101000 10.0 10 38 86 133 6 64.46
K410101050 10.5 12 38 86 133 6 86.12
K410101100 11.0 12 41 95 142 B 86.12
K410101200 12.0 12 44 104 151 6 86.12
K410101300 13.0 16 44 104 151 6 144.85
K410101400 14.0 16 47 108 160 8 144.85
K410101500 15.0 16 50 110 162 8 144.85
K410101600 16.0 16 52 118 170 8 144.85
K410101700 17.0 20 54 121 175 8 172.56
K410101800 18.0 20 56 128 182 8 172.56
K410101900 19.0 20 58 129 189 8 210.04
K410102000 20.0 20 B0 1E15 195 8 210.04

REIBAHLEN
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REIBAHLEN

¥/4{ <] REIBAHLEN

VHM, NC-MASCHINENREIBAHLEN - SPIRALGENUTET
mit LINKSDRALL

» Material - bis @12,0 : VHM
- Uber @12,0 : gelétete VHM-Kdpfe

» geradegenutet, rechtsschneidend
» Ungleichteilung
» O Toleranzen : DIN 1420 fir H7
» Schaft : DIN 6535-HA
» Anschnittwinkel - bis @3,0 : 15°

- Uber @3,0 : 45°

e v L5 s
LH7°

~
D<30 D=30

Schneiden- Gesamt- . Preis
| M | sonao | ST [ wuziange | ST | schmoigen- | £
D1 D2 L1 L3 Lo

ESSSSSN

Angaben in mm

_—~

Euro

K411100200 2.0 4 11 20 50
K411100250 2.5 4 14 26 57

K411100300 3.0 4 15 31 61

K411100350 3.5 4 18 36 70
K411100400 4.0 4 19 a2 75

K411100450 4.5 6 21 46 80
K411100500 5.0 6 23 51 86
K411100550 5.5 6 26 56 93
K411100600 6.0 6 26 56 93
K411100650 6.5 8 28 62 101
K411100700 7.0 8 31 68 109
K411100750 7.5 8 31 68 109
K411100800 8.0 8 33 74 117
K411100850 8.5 10 33 74 117
K411100900 9.0 10 36 80 125
K411100950 9.5 10 36 80 125
K411101000 10.0 10 38 86 133
K411101050 10.5 12 38 86 133
K411101100 11.0 12 a1 95 142
K411101200 12.0 12 44 104 151
K411101300 13.0 16 44 104 151
K411101400 14.0 16 a7 108 160
K411101500 15.0 16 50 110 162
K411101600 16.0 16 52 118 170
K411101700 17.0 20 54 121 175
K411101800 18.0 20 56 128 182
K411101900 19.0 20 58 129 189
K411102000 20.0 20 60 135 195

a

00 NMOMOWOWMOMMDMOOOOOOOOoOOoO o oo oo onomooanon b

28.22
28.22
28.22
28.22
28.22
34.88
34.88
34.88
34.88
53.84
53.94
53.94
53.84
71.22
71.22
71.22
71.22
94.76
94.76
94.76
158.60
158.60
158.60
158.60
188.69
188.69
228.68
228.68

248 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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¥/4{ <] REIBAHLEN

HSS, HANDREIBAHLEN - GERADEGENUTET

» Schneiden-J Toleranzen : DIN 1420 fur H7

» Schaft-@ = Nomineller Reibahlen-2J

» Geradegenutet / Rechtsschneidend

» Anschnittwinkel - Konisch

» Zentrierungsart - bis &3,75 mm : Zentrierungszapfen
- Uber @3,75 mm : Zentrierung

DIN 206-A

EXTRA KURZ

Dzl )

D

4|Q

L2

I

SE

v Kein Lagerartikel

Schneiden- Gesamt- Schneid
lange linge © znael:l e
D1 L1 L2

D1=D:2

7
)
7
%)

NNNNNNN

Angaben in mm

Preis
Stiick

Euro

Y K114300200 2.0 25 50
¢ K114300220 2.2 27 54
Y K114300250 2.5 2 58
Y K114300280 2.8 31 62
¢ K114300300 3.0 31 62
¢ K114300320 3.2 33 66
Y K114300350 3.5 35 71
¢ K114300400 4.0 38 76
¢ K114300450 4.5 a1 81
Y K114300500 5.0 44 87
Y K114300550 5.5 47 93
Y K114300600 6.0 a7 93
¢ K114300700 7.0 54 107
Y K114300800 8.0 58 115
7 K114300900 9.0 62 124
¢ K114301000 10.0 66 133
Y K114301100 11.0 71 142
Y K114301200 12.0 76 152
¢ K114301300 13.0 76 152
Y K114301400 14.0 81 163
Y K114301500 15.0 81 163
¢ K114301600 16.0 87 175
¢ K114301700 17.0 87 175
Y K114301800 18.0 93 188
Y K114301900 19.0 93 188
¢ K114302000 20.0 100 201
¢ K114302200 22.0 107 215
Y K114302400 24.0 115 231

00 NWMODODOWM®OMOMODOMOMOWMOMO OO oo onomoonomonds~dbd DA

11.77
11.77
11.77
12.60
12.60
12.60
12.60
12.40
12.40
12.18
13.23
13.64
14.37
14.79
19.47
19.47
19.68
21.77
32.18
36.55
40.41
41.76
4415
49.57
49.67
53.74
59.15
71.85

S YG-1CO, LTD.
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¥/4{ <] REIBAHLEN

HSS, HANDREIBAHLEN - GERADEGENUTET

» Schneiden- & Toleranzen : DIN 1420 fur H7

» Schaft-@ = Nomineller Reibahlen- &

» Geradegenutet / Rechtsschneidend

» Anschnittwinkel - Konisch

» Zentrierungsart - bis 3,75 mm : Zentrierungszapfen
- Uber &3,75 mm : Zentrierung

DIN 206-A

e — e [E g

SE

v¢ Kein Lagerartikel

Schneiden- Gesamt- Schneid
linge linge © ;‘ael:l Cl
D1 L1 L2
8

Y K114302500 25.0 115 231

Y K114302600 26.0 115 231 8
Y K114302700 27.0 124 247 10
Y K114302800 28.0 124 247 10
¢ K114302900 29.0 124 247 10
¢ K114303000 30.0 124 247 10
Y K114303100 31.0 133 265 10
Y K114303200 32.0 133 265 10
¢ K114303300 33.0 133 265 10
Y K114303400 34.0 142 284 10
Y K114303500 35.0 142 284 10
¢ K114303600 36.0 142 284 10
Y K114303700 37.0 142 284 10
Y K114303800 38.0 152 305 10
v K114303810 38.1 152 305 10
Y K114303900 39.0 152 305 10
Y K114304000 40.0 152 305 10
Y K114304100 41.0 152 305 12
Y K114304200 42.0 152 305 12
Y K114304300 43.0 163 326 12
Y K114304400 44.0 163 326 12
Y K114304500 45.0 163 326 12
¢ K114304600 46.0 163 326 12
Y K114304700 47.0 163 326 12
Jv K114304800 48.0 174 347 12
¢ K114304900 49.0 174 347 12
Y K114305200 52.0 174 347 12
Y K114306000 60.0 184 367 12

REIBAHLEN
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E/4{ <] REIBAHLEN K210 seoc ﬂ

HSS-E, MASCHINENREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT
- GERADEGENUTET

» Schneiden-@ Toleranzen : DIN 1420 fur H7
» Schaft-@ Toleranzen : h8
» Geradegenutet / Rechtsschneidend
» Anschnittwinkel - bis &3,75 mm : 15°
- Uber &3,75 mm : 45°

bis @3.75(DIN212-A)

pd
N S

/\
A\

iiber @3.75(DIN212-C)

D2 I — = _I_D1

L2

bis @3.75  iiber @3.75

v¢ Kein Lagerartikel Angaben in mm

Schneiden- Gesamt- . Pri
D1 D2 L1 L3 L2

Euro
Y K210100200 2.0 2 11 - 49 4 15.10
4 K210100220 2.2 2.2 12 - 53 4 12.81
Y K210100250 25 25 14 - 57 4 12.81
¥ K210100260 2.6 2.6 14 - 57 4 12.81
¥ K210100280 2.8 2.8 15 - 61 4 12.81
¥ K210100300 3.0 3 15 - 61 5] 12.81
Y K210100310 3.1 3.1 16 - 65 6 12.81
/% K210100320 3.2 3.2 16 - 65 5] 12.81
Y K210100350 35 35 18 - 70 5] 12.81
/ K210100360 3.6 36 18 - 70 6 13.74
¥ K210100370 3.7 3.7 18 - 70 5] 13.74
Y K210100400 4.0 4 19 42 75 6 13.74
Y K210100430 4.3 45 21 46 80 6 14.37
¥ K210100450 45 45 21 46 80 6 14.37
/% K210100460 4.6 45 21 46 80 6 14.68
Y K210100500 5.0 5 23 51 86 5] 1468
/% K210100550 5.5 56 26 56 93 6 14.89
4 K210100560 5.6 56 26 56 93 5] 15.20
Y K210100600 6.0 5.6 26 56 93 6 15.20
Y K210100650 6.5 6.3 28 62 101 5] 15.20
Y K210100700 7.0 7.1 31 68 109 5] 19.16
Y K210100720 7.2 7.1 31 68 109 5] 19.47
Y K210100800 8.0 8 33 74 117 5] 19.47
Y K210100830 8.3 8 33 74 117 5] 25.00
/% K210100850 8.5 8 33 74 117 5] 25.00
/ K210100900 9.0 ] 36 80 125 5] 25.00
Y  K210100850 9.5 9 36 80 125 5] 25.00
Y K210101000 10.0 10 38 86 133 5] 25.00
Y K210101050 105 10 38 86 133 5] 31.14
Y K210101100 11.0 10 41 95 142 5] 31.14
Y K210101200 12.0 10 44 104 151 5] 32.49
Y K210101300 13.0 10 44 104 151 5] 38.53
/< K210101400 14.0 12.5 47 108 160 8 40.10 REIBAHLEN
# K210101500 15.0 12.5 50 110 162 8 43.42
Y K210101600 16.0 125 52 118 170 8 45.09
Y K210101700 17.0 14 54 121 175 8 54.78
Y K210101800 18.0 14 56 128 182 8 56.44
Y K210101900 19.0 16 58 129 189 8 61.54
/% K210102000 20.0 16 60 135 195 8 62.58
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REIBAHLEN

¥/4{ <] REIBAHLEN K211 scne |

HSS-E, MASCHINENREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT
- SPIRALGENUTET mit LINKSDRALL

» Schneiden- & Toleranzen : DIN 1420 fur H7
» Schaft-@J Toleranzen : h8
» Spiralgenutet mit Linksdrall / Rechtsschneidend
» Anschnittwinkel - bis &3,75 mm : 15°
- Uber @3,75 mm : 45°

bis @3.75(DIN212-B)
< = —
N
tiber @3.75(DIN212-D)
or] ——=
L1

L3

L2

SEGRET :
LH7°

bis @3.75  lber @3.75 Angaben in mm

Schneiden- Gesamt- . Preis
| M | sonaro | SRR | wurmange | ST | sommaien | S50
D1 D2 L1 L3 L2

7
?
7
%

Euro
K211100200 2.0 2 11 - 49 4 16.66
K211100220 2.2 2.2 12 - 58 4 14.27
K211100250 2.5 2.5 14 - 57 4 14.27
K211100260 2.6 2.6 14 - 57 4 14.27
K211100280 2.8 2.8 15 - B1 4 14.27
K211100300 3.0 3 15 - B61 6 14.27
K211100310 3.1 3.1 16 - 65 6 14.27
K211100320 3.2 3.2 16 - 65 6 14.27
K211100350 31D S5 18 - 70 B6 14.27
K211100360 3.6 3.6 18 - 70 6 15.20
K211100370 3.7 3.7 18 - 70 B 15.20
K211100400 4.0 4 19 42 75 B 15.20
K211100430 4.3 4.5 21 46 80 6 15.83
K211100450 4.5 4.5 21 46 80 6 15.83
K211100460 4.6 4.5 21 46 80 6 16.04
K211100500 5.0 5 23 51 86 6 16.04
K211100550 55 5.6 26 56 93 B6 16.46
K211100560 5.6 5.6 26 56 93 6 16.66
K211100600 6.0 56 26 56 93 6 16.66
K211100650 6.5 6.3 28 62 101 B 16.66
K211100700 7.0 7.1 31 68 109 6 21.04
K211100720 7.2 7.1 31 68 109 6 21.45
K211100800 8.0 8 33 74 117 6 21.45
K211100830 8.3 8 33 74 117 6 27.50
K211100850 8.5 8 8 74 117 B 27.50
K211100900 9.0 9 36 80 125 6 27.50
K211100950 9.5 9 36 80 125 B 27.50
K211101000 10.0 10 38 86 133 B 27.50
K211101050 10.5 10 38 86 133 6 34.05
K211101100 11.0 10 41 95 142 6 34.05
K211101200 12.0 10 44 104 151 6 35.51
K211101300 13.0 10 44 104 151 6 42.07
K211101400 14.0 12.5 47 108 160 8 43.74
K211101500 15.0 12.5 50 110 162 8 4717
K211101600 16.0 12.5 52 118 170 8 49.05
K211101700 17.0 14 54 121 175 8 59.57
K211101800 18.0 14 56 128 182 8 61.34
K211101900 19.0 16 58 129 189 8 B66.75
K211102000 20.0 16 60 135 195 8 67.69
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E/£{<J REIBAHLEN K2121 s | ﬂ

HSS-E, MASCHINEN - SCHALREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT
- SPIRALGENUTET mit LINKSDRAL

» Schneiden-J Toleranzen : DIN 1420 fur H7

» Schaft-@ Toleranzen : h8

» Anschnittwinkel - Konisch

P Spiralgenutet mit Linksdrall / Rechtsschneidend

DIN 212-E
o] S—/ 710

L3

L2

SIS :

v¢ Kein Lagerartikel Angaben in mm

Schneiden: Gesamt- . Pri
D1 D2 L1 L3 L2
3

7
2
7
%)

Euro

J¢  K212100400 4.0 4 19 42 75 16.77
7 K212100450 4.5 4.5 21 46 80 3 17.50
¢ K212100500 5.0 5 23 51 86 3 17.81
7« K212100550 5.5 56 26 56 93 3 18.23
7 K212100600 6.0 5.6 26 56 93 3 18.33
¥ K212100650 6.5 6.3 28 62 101 3 18.33
7 K212100700 7.0 71 31 68 109 3 23.11
Y K212100800 8.0 8 33 74 117 3 23.64
Y K212100850 8.5 8 33 74 117 3 30.20
¥ K212100900 9.0 g 36 80 125 3 30.20
7« K212100950 9.5 € 36 80 125 3 30.20
7 K212101000 10.0 10 38 86 133 3 30.20
¢ K212101100 11.0 10 a1 95 142 3 37.38
% K212101200 12.0 10 44 104 151 3 38.94
7 K212101300 13.0 10 44 104 151 3 46.13
7 K212101400 14.0 12.5 a7 108 160 4 47.90
¥ K212101500 15.0 12.5 50 110 162 4 51.75
7 K212101600 16.0 12.5 52 118 170 4 53.74
¥ K212101700 17.0 14 54 121 175 4 65.19
Y K212101800 18.0 14 56 128 182 4 67.07
7+ K212101900 19.0 16 58 12€ 189 4 72.79
7 K212102000 20.0 16 60 135 195 4 73.72

REIBAHLEN
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¥/4{ <] REIBAHLEN

HSS-E, NC-MASCHINENREIBAHLEN

» @ Toleranzen:

ganzzahlige @ und 1/10 GroBen : DIN 1420 fir H7

1/100 GroBen : ab @2,01 bis @5,03 : +0.004/-0.000mm

von @5,97 bis @12,03 : +0.005/-0.000mm
» Schaft-Durchmesser Toleranzen : h6
P linksspiralig/ rechtsscheidend
» Anschnittwinkel - bis @3,75 : 15°
- Uber @3,75 : 45°

D<3.75

Q\\ﬂ

D>3.75

D> p— =—— [o

L2

o N B =
LH7®

bis @3.75  liber @3.75

7
7

"4

7
7

Angaben in mm

Schneiden- Gesamt- Preis
D1 D2 L1 L2

Euro

K21B100200 2.0 2 11 49 11.24
K21B100201 2.01 2 11 49 13.64
K21B100202 2.02 2 11 49 13.64
K21B100203 2.03 2 11 49 13.64
K21B100210 2.1 2 11 49 9.58
K21B100220 2.2 3 12 53 9.58
K21B100230 2.3 3 12 53 9.58
K21B100240 2.4 S 14 57 9.58
K21B100247 247 3 14 57 11.56
K21B100248 248 3 14 57 11.56
K21B100249 2.49 3 14 57 11.56
K21B100250 2.5 3 14 57 9.58
K21B100251 2.51 3 14 57 11.56
K21B100252 2.52 &) 14 57 11.56
K21B100253 2.53 3 14 57 11.56
K21B100260 2.6 3 14 57 9.58
K21B100270 2.7 3 15 B1 9.58
K21B100280 2.8 3 15 61 9.58
K21B100290 2.9 3 15 B1 9.58
K21B100297 2.97 3 15 B61 11.56
K21B100298 2.98 €} 15 B61 11.56
K21B100299 2.99 3 15 61 11.56
K21B100300 3.0 3 15 B61 9.58
K21B100301 3.01 4 16 B65 11.97
K21B100302 3.02 4 16 B85 11.97
K21B100303 3.03 4 16 B65 11.97
K21B100310 3.1 4 16 B65 9.90
K21B100320 3.2 4 16 B85 9.90
K21B100330 3.3 4 16 65 9.90
K21B100340 34 4 18 70 9.90
REIBAHLEN K21B100350 3.5 4 18 70 9.90
K21B100360 3.6 4 18 70 11.14
K21B100370 3.7 4 18 70 11.14
K21B100380 3.8 4 19 75 11.14
K21B100390 3.9 4 19 75 11.14
K21B100397 3.97 4 19 75 12.18
K21B100398 3.98 4 19 75 12.18
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¥/ {<] REIBAHLEN

HSS-E, NC-MASCHINENREIBAHLEN

» @ Toleranzen:

ganzzahlige @ und 1/10 GroBen : DIN 1420 fir H7

1/100 GréBen : ab @2,01 bis @5,03 : +0.004/-0.000mm

von @5,97 bis @12,03 : +0.005/-0.000mm
» Schaft-Durchmesser Toleranzen : h6
» linksspiralig/ rechtsscheidend
» Anschnittwinkel - bis @3,75 : 15°
- Uber @3,75 : 45°

D<3.75
< —
N

D>375

D2 =

|

L2

—

(ose] v |5 s
LH7°

bis @3.75  (ber @3.75

Schneiden- Gesamt-
D1 D2 L1 L2

o

7
7

’"
Al 1A

7

7

/
/

Angaben in mm

Preis
Stiick

Euro

K21B100399 3.99 4 1€
K21B100400 4.0 4 e
K21B100401 4.01 4 19
K21B100402 4.02 4 18
K21B100403 4.03 4 19
K21B100410 4.1 4 19
K21B100420 4.2 4 19
K21B100430 4.3 5 21
K21B100440 4.4 5 21
K21B100450 4.5 5 21
K21B100460 4.6 5 21
K21B100470 4.7 5 21
K21B100480 4.8 5 23
K21B100490 4.9 S5 23
K21B100497 4.97 5 23
K21B100498 4.98 5 23
K21B100499 4.99 5 23
K21B100500 5.0 5 23
K21B100501 5.01 5 23
K21B100502 5.02 5 23
K21B100503 5.03 5 23
K21B100510 5.1 5 23
K21B100520 5.2 5 23
K21B100530 5.3 5 23
K21B100540 5.4 6 26
K21B100550 5.5 6 26
K21B100560 5.6 S] 26
K21B100570 5.7 6 26
K21B100580 5.8 6 26
K21B100590 59 6 26
K21B100597 5.97 S] 26
K21B100598 5.98 6 26
K21B100599 5.99 6 26
K21B100600 6.0 6 26
K21B100601 6.01 6 28
K21B100602 6.02 6 28
K21B100603 6.03 6 28

75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
101
101
101

12.18
11.14
14.79
14.79
14.79
11.14
11.14
11.46
11.46
11.46
11.46
11.46
11.46
11.46
12.81
12.81
12.81
11.46
15.00
15.00
15.00
11.56
11.56
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
11.77
13.33
13.33
13.33
11.77
15.51
15.51
15.51

S YG-1CO, LTD.

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de

- 255

REIBAHLEN




¥/4{ <] REIBAHLEN

HSS-E, NC-MASCHINENREIBAHLEN

» @ Toleranzen:

ganzzahlige @ und 1/10 GrdéBen : DIN 1420 fur H7

1/100 GroBen : ab ©@2,01 bis @5,03 : +0.004/-0.000mm

von @5,97 bis @12,03 : +0.005/-0.000mm
» Schaft-Durchmesser Toleranzen : h6
» linksspiralig/ rechtsscheidend
» Anschnittwinkel - bis @3,75 : 15°
- Uber @3,75 : 45°

D<3.75

Q\\ﬂ

D>3.75
o ——

—

L2

T ) ) o
LH7®

bis @3.75  liber @3.75

7
7

"4

7
7

v¢ Kein Lagerartikel Angaben in mm

Schneiden- Gesamt- Preis
D1 D2 L1 L2

Euro

K21B100610 6.1 B6 28 101 12.60
K21B100620 6.2 6 28 101 12.60
K21B100630 6.3 B 28 101 12.60
K21B100640 6.4 6 28 101 12.60
K21B100650 6.5 6 28 101 12.60
K21B100660 6.6 B 28 101 12.60
K21B100670 6.7 B 28 101 12.60
K21B100680 6.8 8 &l 109 14.58
K21B100690 6.9 8 31 109 14.58
K21B100700 7.0 8 31 109 14.58
K21B100710 71 8 &l 109 14.89
K21B100720 7.2 8 31 109 14.89
K21B100730 7.3 8 31 109 14.89
K21B100740 7.4 8 31 109 14.89
¢ K21B100750 7.5 8 31 109 14.89
K21B100760 7.6 8 33 117 14.89
K21B100770 7.7 8 33 117 14.89
K21B100780 7.8 8 Gia) 117 14.89
K21B100790 7.9 8 33 117 14.89
K21B100797 7.97 8 33 117 15.20
K21B100798 7.98 8 33 117 15.20
K21B100799 7.99 8 33 117 15.20
K21B100800 8.0 8 33 117 14.89
K21B100801 8.01 8 33 117 15.20
K21B100802 8.02 8 33 117 15.20
K21B100803 8.03 8 33 117 15.20
K21B100810 8.1 8 33 117 18.43
K21B100820 8.2 8 &8} 117 18.43
K21B100830 8.3 8 33 117 18.43
K21B100840 84 8 33 117 18.43
REIBAHLEN K21B100850 8.5 8 33 117 18.43
K21B100860 8.6 10 36 125 20.93
K21B100870 8.7 10 36 125 20.93
K21B100880 8.8 10 36 125 20.93
K21B100890 8.9 10 36 125 20.93
K21B100900 9.0 10 36 125 20.93
K21B100901 9.01 10 36 125 2343
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¥/4{ <] REIBAHLEN

HSS-E, NC-MASCHINENREIBAHLEN

» @ Toleranzen:

ganzzahlige @ und 1/10 GrdéBen : DIN 1420 fur H7

1/100 GréBen : ab @2,01 bis @5,03 : +0.004/-0.000mm

von ©5,97 bis @12,03 : +0.005/-0.000mm
» Schaft-Durchmesser Toleranzen : h6
P linksspiralig/ rechtsscheidend
» Anschnittwinkel - bis @3,75 : 15°
- Uber @3,75 : 45°

D=<3.75

AN

D>3.75

D2

L2

(ose] v |5 s
LH7°

bis @3.75  (ber @3.75

Schneiden- Gesamt-
D1 D2 L1 L2

%//f/¢:[m

7
7

7"%
al |14

Angaben in mm

=

Preis
Stiick

Euro

K21B100902 9.02 10 36
K21B100903 9.03 10 36
K21B100910 9.1 10 36
K21B100920 9.2 10 36
K21B100930 9.3 10 36
K21B100940 94 10 36
K21B100950 9.5 10 36
K21B100960 9.6 10 38
K21B100970 9.7 10 38
K21B100980 9.8 10 38
K21B100990 9.9 10 38
K21B100997 9.97 10 38
K21B100998 9.98 10 38
K21B100999 9.99 10 38
K21B101000 10.0 10 38
K21B101001 10.01 10 38
K21B101002 10.02 10 38
K21B101003 10.03 10 38
K21B101100 11.0 10 41
K21B101197 11.97 10 41
K21B101198 11.98 10 a1
K21B101199 11.99 10 41
K21B101200 12.0 10 44
K21B101201 12.01 10 44
K21B101202 12.02 10 44
K21B101203 12.03 10 a4
K21B101300 13.0 10 44
K21B101400 14.0 14 47
K21B101500 15.0 14 50
K21B101600 16.0 14 52
K21B101700 17.0 14 54
K21B101800 18.0 14 56
K21B101900 19.0 16 58
K21B102000 20.0 16 60

125
125
125
125
125
125
125
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
142
151
151
151
151
151
151
151
151
160
162
170
175
182
189
195

23.43
23.43
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
20.93
22.60
22.60
22.60
23.84
29.57
29:57
29.57
25.10
25.73
25.73
25.73
26.87
31.34
34.05
35.30
42.90
43.53
47.28
48.11
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E/{ <] REIBAHLEN

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

VHM, NC-MASCHINENREIBAHLEN

(m/min.) bis @4 24 ~ 28 28 ~ 912 212 ~ @16 216 ~ @20

Structural and Low carbon steel N1E5=1E 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40
Baustshl < 500N/ mm? 15~18 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40
legierter Stahl 500-1000N,/mm? 12~14 | 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30
geharteter Stahl ~ HRc40 10~12 | 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30
Gusseisen <200HB 15~20 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40

>200HB 12=185 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40
Aluminium Legierung 20~30 0.12~0.16 | 0.16~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50
Magnesium Legierung 20~30 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40
Kupferlegierung 20~25 | 0.10~0.12 | 0.12~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40
Edelstahl 6~8 0.08~0.10 | 0.10~0.16 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.30
Kunststoffe 15~20 0.12~0.16 | 0.16~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50

REIBAHLEN
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¥/4{ <] REIBAHLEN

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

HSS-E, GERADEGENUTETE MASCHINENREIBAHLEN,
SPIRALGENUTETE MASCHINENREIBAHLEN

(m/min.) 22 ~ 04 24 ~ @8 28 ~ @13 @13 ~ 320 @20 ~ 930 > @30

Stahl < 500N/mm? 12~16 | 005~0.15 | 0.10~020 | 0.15~025 | 0.20~0.30 | 025~040 | 0.35~0.50
Stahl 500-700N/mm? 10~12 | 005~0.15 | 0.10~0.20 | 0.15~025 | 0.20~0.30 | 025~040 | 0.35~0.50
Stahl 700-800N/mm? 6~8 0.05~0.10 | 008~0.16 | 0.10~020 | 0.15~025 | 0.20~0.30 | 0.30~040
legierter Stahl, Karbonstahl Gusseisen <

S00N,/mm? 6~10 | 005~0.10 | 008~0.16 | 0.10~020 | 0.15~025 | 0.20~0.30 | 0.30~040
legierter Stahl, Karbonstahl Gusseisen >

S00N,/mm? 4~6 0.05~0.10 | 008~0.16 | 0.10~020 | 0.15~025 | 020~0.30 | 0.30~040
legierter Stahl, Karbonstahl Gusseisen 4~6 0.03~008 | 006~0.10 | 0.08~0.15 | 0.10~020 | 0.15~0.25 | 0.20~0.30
Gusseisen < 200HB 12~14 | 005~0.15 | 0.10~0.20 | 0.15~025 | 0.20~0.30 | 0.25~040 | 0.35~0.50
Gusseisen > 200HB 10~12 | 005~0.10 | 008~0.16 | 0.10~020 | 0.15~025 | 0.20~0.30 | 0.30~040
Aluminium, Aluminium-Legierung 16~20 | 0.10~020 | 0.15~025 | 020~0.30 | 0.25~040 | 0.35~050 | 0.40~060
Magnesium, Magnesium-Legierung 10~16 | 0.10~020 | 0.15~025 | 020~0.30 | 0.25~040 | 0.35~050 | 0.40~060
Kupferlegierung 16~18 | 0.10~020 | 0.15~025 | 020~0.30 | 0.25~040 | 0.35~050 | 0.40~0860
Edelstahl 4~6 0.03~008 | 006~0.10 | 0.08~0.15 | 0.10~020 | 0.15~025 | 0.20~0.30
Kunststoffe 8~12 | 0.10~020 | 020~0.30 | 0.30~040 | 040~050 | 0.50~0.60 | 0.60~0.80

HSS-E, MASCHINEN - SCHALREIBAHLEN

(m/min.) @2~ 04 o4~ 08 28 ~ 913 @13 ~ 20
Stahl < 500N/mm? 16~18 0.08~0.16 0.16~0.25 0.20~0.30 0.30~040
Stahl 500-700N/mm? 14~16 0.08~0.16 0.16~0.25 0.20~0.30 0.30~040
Aluminium, Aluminium-Legierung 18 ~22 0.10~0.20 0.20~0.30 0.30~040 040~060
Magnesium, Magnesium-Legierung 10~16 0.08~0.16 0.16~0.25 0.20~0.30 0.30~040
Kupferlegierung 16 ~20 0.08~0.16 0.16~0.25 0.20~0.30 0.30~040
Kunststoffe 12~14 0.10~0.20 0.20~0.30 0.30~040 0.40~060
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'PROGRAMM UND EINSATZBEREICHE

Abmessung
Beschreibung Seite

MIN MAX
HSS, QUERLOCHSENKER D10.0 | D50.0 | 263
HSS, EINSCHNEIDEN KEGELSENKER D10.0 | D50.0 | 264
HSS, DREISCHNEIDEN KEGELSENKER (90°) D43 |D31.0 | 265
HSS, DREISCHNEIDEN KEGELSENKER (120°) D8.0 |D25.0 | 266
VHM, ENTGRATER (90°), 4-Schneiden D4.0 |D16.0 | 267
EMPFOHLENE SCHNITTDATEN 268

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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HSS, QUERLOCHSENKER

» Fir Leichtmetall und Plastik
» Zum Entgraten und Anfasen
» Bestes Oberflachenfinish

» Arbeitet ohne Vibration

Nutzbereich

Angaben in mm

EDP Nr.(unbesch.) m Schaft-@ G&snag?t- M Preis Stiick Euro
D2

HSSCo8 HSS a (-1°) D1 L(*+1) min/max HSSCo8 HSS
C1109100 C3109100 gn° 10.0 6 45 2-5 6.97 6.14
C1109150 C3109150 90° 15.0 8 55 6-14 9.68 7.60
C1109200 C3109200 ap° 20.0 10 65 8-18 15.51 11.14
C1109250 C3109250 [=[a) 25.0 12 78 10-23 26.45 18.74
C1109300 C3109300 gn° 30.0 12 88 12-28 39.78 27.50
C1109350 C3109350 90° 35.0 16 110 14 -33 63.31 42.38
C1109400 C3109400 gn° 40.0 16 115 16 -38 84.35 55.81
C1109450 C3109450 g0° 45.0 16 120 18-43 109.35 7175
C1109500 C3109500 90° 50.0 16 130 20-48 143.70 93.62
e, | e soner

+0.3 h9

“4G YG-1CO, LTD. www.yg-1.de, E-mail: info@yg-1.de * 263
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HSS, EINSCHNEIDEN KEGELSENKER

» Fir Holz und Hartplastik
» Kann in Bleche bohren
» Leicht nachzuschérfen
» Arbeitet ohne Vibration

EDP Nr. (unbesch )

Nutzbereich

D1

Angaben in mm

omlnal- Gesamt—

HSSCo8 a (-1°) L(=1) min/max HSSCo8
C1119100 C3119100 90° 10.0 B 45 1-10 8.23 7.40
C1119150 C3119150 90° 15.0 8 55 2-15 10.93 8.86
C1119200 C3119200 an° 20.0 10 65 2-20 17.08 12.81
C1119250 C3119250 gn° 25.0 12 78 3-25 28.53 20.93
C1119300 C3119300 90° 30.0 12 88 3-30 42.28 30.00
C1119350 C3119350 gn° 35.0 16 110 4-35 65.50 44.57
C1119400 C3119400 g0° 40.0 16 115 5-40 86.22 57.80
C1119450 C3119450 90° 45.0 16 120 10-45 110.80 73.31
C1119500 C3119500 90° 50.0 16 130 12 -50 144.54 94.45

> TiN & TiCN Beschichtung auf Anfrage lieferbar.

Schneiden-& Schaft-@
Toleranz(mm) Toleranz
+0.03 h9

264 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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HSS, DREISCHNEIDEN KEGELSENKER (90°)

» Selbstzentrierend

» Besonders geeignet zum 90° Ansenken flr Senkkopfschrauben
» Manueller Einsatz méglich

» Zum Entgraten von Léngs- und Profilkanten

» Arbeitet ohne Vibration

Nutzbereich

DIN
335C

Angaben in mm

Gesamt- i

HSSCo8 a (-1°) L(£1) min/max Euro
C1139043 g0° 4.3 4 40 1.3-4.3 7.40
C1139050 90° 5.0 4 40 15-5 7.40
C1139060 gn° 6.0 5 45 1.5-6 7.40
C1139063 a0° 6.3 5 45 15-6.3 7.40
C1139070 g0° 7.0 6 50 18-7 8.54
C1139080 gn° 8.0 B 50 2-8 8.54
C1139083 gn° 8.3 6 50 2-83 8.54
C1139100 g0° 10.0 6 50 25-10 10.00
Cc1139104 o0° 10.4 6 50 2.5-104 10.00
C1139115 gn° 11.5 8 56 28-115 11.66
C1139124 gn° 12.4 8 56 28-124 11.66
C1139150 gn° 15.0 10 60 32-15 13.01
C1139165 gn° 16.5 10 60 32-16.5 13.01
C1139190 gn° 19.0 10 63 35-19 19.37
C1139200 g0° 20.0 10 B3 35-205 19.37
C1139205 90° 205 10 63 35-205 19.37
C1139230 gn° 23.0 10 67 3.8-23 28.01
C1139250 gn° 25.0 10 67 3.8-25 28.01
1139300 90° 30.0 12 71 42-30 39.26
C1139310 gn° 31.0 12 71 4.2 -31 39.26

> TiN & TiCN Beschichtung auf Anfrage lieferbar.

Schneiden-@ Schaft-@
Toleranz(mm) Toleranz SENKER

+0.05 h9
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HSS, DREISCHNEIDEN KEGELSENKER (120°)

» Selbstzentrierend

» Zum Entgraten, Abfasen und Senkkopfschrauben
» Manueller Einsatz méglich

» Zum Entgraten von Léngs- und Profilkanten

» Arbeitet ohne Vibration

S

D1

Nutzbereich

D2

Angaben in mm

lange Stiick

D2
6

HSSCo8 a (-1°) L(£1) min/max Euro
C1132080 120° 8 49 2.0~8.0 16.04
C1132125 120° 12.5 8 54 2.8~125 22.28
C1132160 120° 16 10 57 3.2~16.0 25.00
C1132200 120° 20 10 55 3.5~20.0 29.05
C1132250 120° 25 10 65 3.8~25.0 41.34

Schneiden-@ Schaft-@
Toleranz(mm) Toleranz
+0.05 h9

266 - www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de
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VHM, ENTGRATER (90°), 4 Schneiden

» Fir Stahl, rostfreien Stahl, Leichtmetall und Plastik.
» Zum Entgraten und Anfasen.

» Bestes Oberflachenfinish.

» Arbeitet ohne Vibration

ﬁ DZ _ — D‘ goo

Angaben in mm
" Preis
D1 D2

TiCN L(=£1) Euro
C5349040 4 °q 54 19.78
C5349060 6 6 57 24.37
C5349080 8 8 63 29.88
C5349100 10 10 72 36.24
C5349120 12 12 83 52.38
C5349160 16 16 92 76.12

o Glattschaft

SENKER
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EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

N TR DV B
m. <10 <20 O<30 <10 @<20 <30 <10 J<20 <30

Stahl < 500N/ mm? 020 022 024 | 3545 | 020 022 024 | 1722 | 030 | 032 0.36
Stahl 500~800N/mm? 20—30 014 | 017 020 | 2030 | 014 | 017 020 | 1015 | 028 030 | 031
Stahl 800~1000N/ mm? 1520 | 011 012 014 | 1520 | 0OM 012 014 | 812 024 | 026 028
Stahl-Edelstahl

1000~1300N,/mme 1215 | 010 | 012 015 | 12115 | 010 | 012 015 68 020 | 020 | 0ee2

Edelstahl 68 007 008 009 68 007 008 009 46 008 009 010
Gusseisen 2040 | 015 024 | 028 | 2040 | 015 | 024 | 028 | 1525 | 013 019 024
Aluminium 5060 | 022 025 027 | 5060 | 022 025 027 | 3545 | 027 030 035
Legierung 3040 | 023 025 028 | 3040 | 023 025 | 028 | 2030 | 030 | 030 | 031
Kupfer 2030 | 022 025 027 | 2030 | 022 025 027 | 1015 | 0eS 030 031
Kunststoffe 50100 | 050 | 060 065 |50100| 050 | 060 | 065 | 3570 | 040 | 045 050

V : Schnittgeschwindigkeit (mm/min)
S : Vorschub pro Umdrehung (mm/U)

> EMPFOHLENE SCHNITTDATEN €5349 sere |
I T T T T

L 200 - 280 70-100 60 - 80 55 - 90
Durchmesser N S N S N S N S
o4 19000 | 003 | 6700 | 002 | 5500 | 007 5700 | 004
26 12000 | 005 | 4500 | 003 | 3700 | 002 | 3800 | 004
28 9500 | 008 | 3300 | 004 | 2700 | 004 | 2800 | 007
@10 7600 | 010 | 2700 | 005 | 2200 | 005 | 2200 | 009
@12 6300 | 012 | 2200 | 008 1800 | 004 1900 | 009
216 4700 | 015 1700 | 008 1300 | 006 1400 | 013

N = Drehzahl U/min
S = Vorschub mm/U

SENKER
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Far allgemeinen Einsatz
DIN 373




FLACH-
SENKER

7o

HSS-E, 3 SCHNEIDEN FLACHSENKER
mit FESTEM FUHRUNGSZAPFEN, DIN 373

» Die Flachsenker mit festem Fuhrungszapfen dienen dem 180° Ansenken fir Zylinderkopfschrauben und Auswerferstiften in Formen

D2

@na

MlTTEL Angaben in mm
EAEEaEE s
Gewinde

ZyImderschaft D(e8) D1(z9) D2(h9) Euro
EL950003 34 6.0 5 71 10.73
EL950035 M8.5 3.9 6.5 5 71 10.73
EL950004 M4 4.5 8.0 5 71 8.54
EL950005 M5 5.5 10.0 8 80 927
EL950006 M6 6.6 11.0 8 80 10.10
EL950008 M8 9.0 15.0 12.5 100 16.14
EL950010 M10 11.0 18.0 12.5 100 19.27
EL950012 M12 14.0 20.0 12.5 100 20.73

FEIN Angaben in mm

m | scano | Sgmt | L

" Gewinde

Zylinderschaft D(e8) D1(z9) D2(h9) L Euro
EL950901 M3 3.2 6.0 5 71 10.73
EL950902 M3.5 3.7 6.5 5 71 10.73
EL950903 M4 4.3 8.0 5 71 8.54
EL950904 M5 5.3 10.0 8 80 9.27
EL950905 M6 6.4 11.0 8 80 10.10
EL950906 M8 84 15.0 12.5 100 16.14
EL950907 M10 10.5 18.0 12.5 100 19.27
EL950908 M12 13.0 20.0 12.5 100 20.73

FUR KERNLOCH Angaben in mm
Zylinderschaft LD D(e8) D1(29) D2(h9) L Euro
EL950909 M3 25 6.0 5 71 10.73
EL950910 M3.5 2.9 6.5 5 71 10.73
EL950911 M4 3.3 8.0 5 71 8.54
EL950912 M5 4.2 10.0 8 80 927
EL950913 M6 5.0 11.0 8 80 10.10
EL950914 M8 6.8 15.0 12.5 100 16.14
EL950915 M10 8.5 18.0 12.5 100 19.27
EL950916 M12 10.2 20.0 12.5 100 20.73

Toleranzen nach DIN 7160 & 7161

NennmaBbereich in mm NennmaBbereich in mm
| vontbis3 | uber3his6 | tber6bis10 | tber10bis13 | von6bis10 | ertobis 14 | oer14bists | uber 18bis2¢
Toleranzwerte in um Toleranzwerte in um
@ |l | C® [ % | C% e [iP [ 1% [ iE
ho 0 0 0 0
- 25 - 30 — 36 — 43

270

www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de

S YG-1CO, LTD.



7o

HSS-E, 3 SCHNEIDEN FLACHSENKER
mit FESTEM FUHRUNGSZAPFEN, DIN 373

Aluminium & Baustahl, C-Stahl S et el e
Aluminium Legierung legierter Stahl egierter Sta egierter Sta egierter Sta
Werkzeugstahl Werkzeugstahl Werkzeugstahl

EMPFOHLENE SCHNITTDATEN

Hérte < HRc20 HRc20 ~ HRc35 HRc35 ~ HRc40
Festigkeit < 500N/mm? 500 ~ 800N/mm? 800 ~ 1100N/mm? 1100 ~ 1300N/mm?
Fraser-@ Drehzahl Drehzahl Drehzahl Drehzahl Drehzahl

6.0 2100 590 480 380 320
6.5 2100 590 480 380 320
8.0 1700 470 380 300 250

10.0 1200 380 320 260 170

11.0 1100 300 240 190 160

15.0 840 240 195 155 130

18.0 670 190 160 120 80

20.0 550 160 125 95 70

Drehzahl = U/min.

FLACH-
SENKER
4G YG-1CO, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de -+ 271
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Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Twist Drill with parallel shank

Mitnehmer Schaftdurchmesser
Driving tang Shank diameter
Zyllnderschaft
Parallel shank

Schaftlange
Shank length

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Twist Drill with taper shank

Austreiblappen Kegelschaft  Einstich (Beschriftungsstelle) gﬁr&?:éd;%'rl“on

Flat tang Taper shank  Recess(space for inscription)

Bohrerdurchmesser
Drill diameter

Spitzenlange -
Kegellange Schneidlénge Foint length
« Taper length ] y*‘ Length of cut section
Einstichlange [« Spannutlédnge >
B Recess length Gesamtlange Flute length
Overall length
Toleranzen des Morsekegelschaftes
General dimensions of morse taper shanks
-
Diam
[ _— _ —_— _ — — — D
F
E G

~8°

;
T

Morse Taper Shank C(h13)
Morsekegelschaft mm

T

No.1 12.065 12.2 1°25 43”7
No.2 17.780 14 6.3 18.0 75 16 5 135 | 1°05 507
No.3 23825 | 191 79 24.1 94 20 5 185 | 1°08 16~
No.4 31.267 25.2 11.9 31.6 117.5 24 6.5 245 | 1°0g9 15”7
No.5 44.399 36.5 159 447 1495 29 6.5 35.7 1°30 28”7
No.6 63348 | 524 19 63.8 210 40 8 51 1°09 38"
274 -+ www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.
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Schneidenteil
Cutting portion
Einzelheit X
Nebenschneide <& '\F/Iase. Detail X
Schneidenecke Leading edge of land @Q'éé? rgin
Hauptfreifliche , Corner Qég’b{lr Querschneide
Flank i * i
'\F/Ie;sre?nb\rﬁz?hbba Z) 5595"2) 3 Chisel edge __ . _\ . Rickenkante entgratet
9 a ST - Heel deburred
R 9]
Q?S\Q X g
S
@ . \ | £
N T o5E
Jx ©3%s - - - -|{ - gebrochen
£o Chamfered
Nebenfreiflach ! s
(Rucken)
Body clearance ~d
flache Stegbreit Kerndicke k . -

Foa e g Web thickness k Rlckenkante ") . gerundet
Hauptschneide Spannut  7€€ Radiused
Cutting lip Flute

¢ = Spitzenwinkel (Sigma) Point angle (sigma)

¥ = Querschneidenwinkel(Psi) Chisel edge angle (psi)
+ Die Fasenbreite b, ist bei zerspanungstechnischen Betrachtungen die Fasenbreite der Nebenfreiflache und

mit b, n zu bezeichnen, siehe DIN 6581.
In the context of cutting technology, land width b , is the body clearance land width which is to be by bs, p,

see DIN 6581.

Winkel an den Schneiden
Angle at the cutting edges

Die Schneidenecke wird als Bezugspunkt gewahit.
The corner has been adopted as the observed edge point.

Schneidenecke
Corner

o Wirkrichtungswinkel 7
Schnittrichtung Resultant cutting speed angle 7

Cutting direction
i ¢

-
<

Vorschub S

Feed s Vorschubrichtung

Wirkrichtung
Feed direction

Direction of cutting motion

Schnittweg je Umdrehung =d - 7 .
Cutting travel per revolution=d - 7

a, = Seitenfreiwinkel (Alpha)  Side clearance angle (alpha)

ayo = Wirk-Seitenfreiwinkel  Effective side clearance angle

B = Seitenkeilwinkel (Beta) ~ Side wedge angle (beta)

7y = Seitenspanwinkel (Gamma)  Front rake angle (gamma)

7ye = Wirk-Seitenspanwinkel  Working front rake angle

7n = Wirk-Richtungswinkel (Eta)  Resultant cutting speed angle (eta)

Freiwinkel ¢, Keilwinkel £ und Spanwinkel  werden in der Keilmessebene gemessen.
Einzelheiten siehe DIN 6581, Begriffe der Zerspantechnik; Geometrie am Schneidkeil des Werkzeuges.

Clearance angle a, wedge angle B and rake angle  are measured in the tool orthogonal plane. For details, see DIN 6581,
definitions of metal-cutting technology; geometry at the tool edge.

4G YG-1CO,, LTD. www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de + 275
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Kerndicke k
Web thickness k

Priifwerte : Die Kerndicke nach Bild 1 soll den in Bild 2 angegebenen Mindestwert k,,,i, nicht unterschreiten.
Test values : The web thickness according to Fig. 1 shall not be less than the minimum value k., indicated in Fig. 2.

Priifstelle : An der Bohrerspitze  Test point : At the point of the drill.
Priifmittel : Messschieber (Schieblehre) mit Messspitzen
Testing equipment : Slide gauge with measuring points.

10mm

8

6.35

5

4

3.15

25

2

1.6

1.25

1

0.8

0.63

0.5

0.4

Mindest - Kerndicke kmin
Minimum web thickness kmin

0.315

0.25

\v\r‘

0.

2
A’ 112516 2 253154 5 63 8 10 12516 20 2531540 50 63 mm100

AN Schneidendurchmesser d
Drill diameter d

Bild 1. Kerndicke k Bild 2. Kerndicke kmin
Figure 1. Web thickness k Figure 2. Web thickness kmin

Fasenbreite b a
Margin width b

Priifwerte : Die Fasenbreite nach Bild 3 soll im Bereich der Grenzwerte liegen, die im Bild 4 angegeben sind.

Test values : The land width as in Fig. 3 shall lie within the limitting values indicated in Fig. 4.
Priifstelle : 5mm hinter der Schneidenecke Test point : 5mm behind the corner
Priifmittel : Messschieber Testing equipment : Slide gauge

6.3mm

5

4

3.15 / P

25 17 1

2

\

1.6 / P2

1.25

1

0.8 / pZ

0.63 VZ

0.5

0.4 /

0.315 —

0.25 ”

Fasenbreite b ,
Margin width b ,

0.2

0.16

0.125

0.1

Oberer Grenzwert
Upper limited value

Richtwert
Guide value

Unterer Grenzwert
Lower limited value

112516 2 253154 5 63 8 1012516 20 2531540 50 63 mm100

Schneidendurchmesser d
Drill diameter d

Bild 3. Fasenbreite ba Bild 4. Fasenbreite ba
Figure 3. Margin width ba Figure 4. Margin width ba

276
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Winkel an Spiralbohrern
Angle on Twist Drills

(1) Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) 7 f
Side rake angle 7 f (Helix angle)
Empfohlene Priifwerte : Empfohlene Bereiche in Abhéngigkeit der Werzeugtypen N, H und W nach DIN 1836
und des Schneidendurchmessers sind in Bild 5 dargestellt.
Recommended test value : Recommended ranges depending on the tool types N,H and W according to DIN
1836 and the diameter of the drill included in Fig. 5.
Priifstelle : An der Schneidenecke, siehe Bild 6
Test point : At the corner, see Fig. 6.
Priifmittel : Nach der VDI-Richtlinie 3331 Blatt 1, Abschnitt Fasenbreite b ,
Testing equipment : According to VDI Guideline 3331 Part 1, Section Margin width ba
Anmerkung : Der Seitenspanwinkel 7 ¢ wird an Stelle des in der Keilmessebene befindlichen Orthogonal-
Spanwinkels 7 5 (Siehe DIN 6581) gemessen, da sich dieser entlang der Hauptschneide
verandert (er wird zur Bohrerspitze hin kleiner)
Note : The side rake angle 7 ¢ is measured in place of the orthogonal rake angle 7 o found in the wedge
measuring plane (see DIN 6581), as this changes along the cutting edge
(becoming smaller towards the point of the drill).

630mm
500
400
315
250
200
160
125
100

Steigung
Pitch mm

112516 2 25315 4 5 69 8 10 12516 20 25 31.5 40 50 69 mm100

Schneidendurchmesser
Drill diameter d

Bild 5. Seitenspanwinkel 7 ¢ Bild 6. Seitenspanwinkel 7
Figure 5. Side rake angle 7 ; Figure 6. Side rake angle 7 ;
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(2) Spitzenwinkel 6
Point angle ¢ !
Priifwerte : Regelausfiihrung bei Werkzeugtyp Nund H: 6 =118 °
bei Werkzeugtyp W: 6 =130 °
Test value : Usual executing for tool typesNand H: 6 =118 °,
for tool type W: 6 =130 °
Priifstelle : An den Hauptschneiden, siehe Bild 7.
Test point : At the cutting , see Fig. 7.
Priifmittel : Nach der VDI-Richtlinie 3331 Blatt 1, Abschnitt Fasenbreite
bg-
Testing equipment : According to VDI Guideline 3331 Part 1,

Section Margin width b , . Bild 7. Spitzenwinkel 6
Figure 7. Point angle 6

Nachschleifen von Spiralbohrern
Resharpening Twist Drills

(1) UnregelméaBiger VerschleiB von Bohrern. Der Bohrer soll vor liberméBigem VerschleiB3
nachgeschliffen werden.
Drills are worn off irregularly.lt should be sharpened prior to developing into excessive wear.

(2) Nachschleifen (Resharpening)

@ Den fur Ihre Anwendung passenden korrekten Spitzenwinkel schleifen (Bild 8)
Grind the correct point angle to suit your application.(figure 8)

@ Uberpriifen, dass beide Hauptschneiden den gleichen Winkel haben. Bei einem 130° Spitzenwinkel, sollte
jede Hauptschneide 65° haben (Bild 8)
Check that both cutting lips have the same angle. On a 130° point, each lip should be 65° toward the axis.
The point must be on center, i.e., the chisel edge must produce cutting lips of equal length.(figure 8)

® Primérer Hinterschliff und Sekundarer Freiwinkel (Bild 9)
Grind Primary relief and Secondary clearance.(figure 9)

@ Die Ausspitzung schleifen (Bild 10)
Grind web thinning. (figure 10)

1. Freiwinkel
/\ z N /Z\ Primary relief angle

2. Freiwinkel

&3
Spitzenwinkel
Secondary clearance angle

Point angle
Ausspitzung
Web thinning
id’ Bild 9 Bild 10
F%Illﬁ’eSB Figure 9 Figure 10
278 -+ www.yg-1.de, E-mail : info@yg-1.de 4G YG-1CO, LTD.
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Ausspitzung
Web thinning

(1) Normalanschliff (Kegelmantelschiliff)

Without thinning
Zum Bohren fur allgemeine Zwecke. ‘
Dank dunner Kerndicke ist eine Ausspitzung nicht nétig. , 3 F—
Geeignet fur Stahl, Stahllegierungen, Gusseisen, Edelstahl, '
Titan, Inconel usw, bei konventionellen Schnittbedingungen.

|

Suitable for drill of general purpose.

Thanks to thin web thickness, web thinning is not need.

This without web thinning type is applied to design of drills for mild steels, alloy steels, cast iron, stainless steels,
titanium, inconel, etc. and conventional cutting conditons.

(2) DIN 1412 Form C : Kreuzanschliff
Type C thinning (DIN1412 FORM C, SPLIT POINT)

Da der Kreuzanschliff gute Zentrierung und Spanbruch

wéhrend des Bohrens ermdglicht, wird die Spanabfuhr ‘ /

erleichtert. -— _
Geeignet flr zahe Werkstoffe oder Werkstoffe mit hoher MQ

Harte, z.B. geharteten Stahl, Titanlegierungen, Edelstahl,

Incoroy Inconel, Nimonic usw.

Because Split point enables good centering when drilling

and breaks the chips, chip removals are easy.

Suitable for drill design in high hardened tough materials, i.e, heat treated steels, titanium alloys, stainless steels,
incoroy inconel, nimonic, etc.

(3) Form R : Spiralanschliff

Type R thinning (HELICAL THINNING) !
Die unterschiedliche Kraftrichtung der Hauptschneide und
der Ausspitzung ermdglichen dem Span einzurollen, zu
brechen und durch die Nute abzuwandern. Zudem
verlangert der Spiralanschliff die Spannut bis zur
Bohrermitte, verhindert das Mahlen der Querschneide im
Stahl und ermdglicht eine gute Zentrierung.

Helical thinning ensures to frequent chip breaking and
removal. The different direction force of cutting edges and helical thinning parts enable that chips curl, break and
remove through the flutes. In addition, helical thinning makes the chip room up to center, remove the chisel and
enables good centering

(4) DIN 1412 Form A : Kegelmantelanschliff mit ausgespitzer Querschneide
Type A thinning (DIN1412 FORM A)

Diese Form verkirzt die Querschneide, dadurch verbessert
sich die Spanabfuhr und Zentrierung.

Diese Art der Ausspitzung ist am einfachsten zu schleifen.
Besonders bei Flachnutbohrern mit groBen Spannuten und
starkem Kern hilft diese Form bei guter Spanabfuhr die
Steifigkeit des Bohrers zu bewahren.

A type thinnings makes thin chisel, good chip removal and
favorable centering.

This type is the easiest type to grind the thinning. In narrow web and wide fluted drills, keeping of the rigidity and
smooth chip removal are possible.
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(5) DIN 1412 Form B : Kegelmantelanschliff mit ausgespitzer Querschneide

Type B thinning (DIN1412 FORM B)

Geeignet fur Werkstoffe mit geringem Schneidwiderstand und
guter Spanabfuhr, z.B. Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, usw.
Diese Form wird besonders dann angewendet, wenn der
Bohrer in Stahlen mit hoher Harte eingesetzt wird, da der
Seitenspanwinkel verkleinert wird, und Ausbriche an der
Schneidkante vermieden werden.

In case of work materials with low cutting resistance and good chip removal, i.e., cast iron, aluminum, plastic etc.,
B type thinning is suitable.

Especially when drills for high hardended steels are designed, this type is applied to decrease rake angle and
avoid chipping of cutting lips.

(6) DIN 1412 Form D : Kegelmantelschliff mit ausgespitztem Kern und abgefasten Schneidenecken

Type D thinning (DIN1412 FORM D)

Anschliff fir Grauguss. Die Abschragung der Schneidenecken
verhindert frihzeitigen Verschlei3 und starkt die
Hauptschneide. Geeignet fur mittel und sehr harten Grauguss
und andere abrasive Werkstoffe.

Grey cast iron thinning; bevelling of external edges
strengthens the cutting edge. Used for medium to high grey
cast iron hardness and for abrasives.

(7) DIN 1412 Form E : Zentrumspitze

Type E thinning (DIN1412 FORM E)

Dieser Anschnitt soll ein Verlaufen des Bohrers auf diinnen / l.\
Blechen und konvexen Flachen (Rohre) verhindern. Geringe B
Gratbildung. Da die Spitze und die Schneidenecken sehr N
empfindlich sind, sollte dieser Anschliff nur fiir den o. g. Einsatz w
verwendet werden.

Center drill bit thinning; ensures optimal center drilling and

does not leave burs in through holes.
As the bit and cutting edges are delicate, this bit should be used for drilling thin sheet metal.

Oberflachenbehandlung von HSS-Spiralbohrern
Surface Finishes for high speed steels Twist Drills

(1) Blanke Ausfiihrung Bright Finish

Ohne Oberflachenbehandlung, geeignet zum Bearbeiten von Nichteisen Werkstoffen.
Drills with a bright finish are without surface treatment and ground condition.
Especially bright finished drills are used in machining of non ferrous materials.

(2) Goldgelbe Farbe Coloring (Gold color)

Dies ist eine diinne Oxydschicht.  The coloring is a thin oxide layer formed on the tool surfaces.
Sie wird meist bei HSS-Co Bohrern verwendet.  This is often applied to cobalt high speed steels twist drills.

(3) Dampfangelassene Ausfilhrung Steam Tempered (black oxide finish)

Eine schwarze Oxydschicht 1-2 um.

Die Oxydschicht wirkt als Hitzschild und verbessert den Spanefluss.

Sie eignet sich daher fir den Einsatz in Eisenwerkstoffen
This is a black oxide layer 1-2.m formed on the tool surfaces.

Steam Tempered treated drill is the result of a steam tempering operation. Because the oxide layer retains
some coolant on the tool surface, and aids chip flow, helps to dissipate heat, steam homo treated drills are
recommended for ferrous applications.
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Beschichtungen
Coating

Der Einsatz von beschichteten Werkzeugen senkt die Produktionskosten, z.B. durch
B Verminderung von Stillstandzeiten durch I&ngere Bohrerstandzeiten.
B Senkung der Maschinenlaufzeit durch erhdhtes Zerspanungsvolumen.
W Langere Reproduktionsgenauigkeit durch geringeren Verschleif3.

W Verbesserte Oberflachengute der Bohrung.

The use of coated cutting tools reduce production costs.

For example

B Avoidance of machine downtime due to premature tool wear.

W Higher cutting capabilities to reduce actual machining times.

B Reproducible tool life.

B Improvement of component surface quality.

(1) TiN (Titan-Nitrid) Beschichtung TiN (Titanium Nitride) coating
TiN Beschichtung wird fiir allgemeinen Einsatz empfohlen, insbesondere bei abrasiven und chemisch aggressiven
Werkstoffen, sowie bei solchen, die zu Aufbauschneiden fihren.
Titanium Nitride gives the tool a higher performance in comparison to traditional non-coated drills
TiN coating, with good all-around properties, is recommended for the general application, i.e., attack by abrasive,
adhesive and chemical wear in equal proportions.

(2) TICN (Titan-Karbon-Nitrid) Beschichtung TiCN (Titanium Carbon Nitride) coating
Diese Beschichtung soll bei extremen thermodynamischen Bedingungen verwendet werden, z.B. beim Bohren
von Stéhlen mit hoher Harte und Normalstahlen bei hoher Geschwindigkeit und Vorschub.
TiCN coating should be employed when severe thermodynamic stress is expected, for example when drilling in
high hardened steels or in mild steels with high speed and feed.

(3) TIiAIN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung TiAIN (Titanium Alumium Nitride) coating
Der Zusatz von Aluminium zum Titan verleiht der Beschichtung eine hdhere Héarte und einen auBerordentlich
guten Widerstand gegen Oxydation bei hohen Temperaturen.
Geeignet zum Bohren unter extremen thermischen Bedingungen flr die Hauptschneide bei kontinuierlichem
Vorschub, Trockenbohren oder Hochgeschwindigkeitsbohren
The addition of Aluminum to the Titanium Nitride produces an increase in hardness and an exceptional increase in
resistance to oxidation at high temperature.
TiAIN coating is applied to drilling with severe thermal stress on cutting edges when continuous non-step feed, dry
cutting or high speed cutting.

(4) Beschichtungs-Eigenschaften  Properties of coating

Beschichtungsfarbe oldgelb rauviolett blauviolett
Coating color golag 9
Hartegrad (HV 0,05)
Hardness (Hv 0.05) el =il =120
Beschichtungsdicke (xm) ~ ~ ~
Coating thickness(xm) 1~4 1~4 a2
Max. Arbeitstemperatur (°C)
Max. working temperature (°C) #l0la “[olo S8l
Reibungskoeffizient fur Stahl (trocken)
Coefficient of friction against steels(dry) O D 0
HSS
HSS/E
HSS/Co VHM TiAIN
PM CERMET TiN TiCN
m HY
0 1000 2000 3000 4000
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(5) Auswahl von Beschichtungen Selection of coating

m HSS Spiralbohrer VHM Spiralbohrer
3:5?;5;‘3;;::' TiCN, TiAIN TICN, TiAIN
2
:E:L‘I':: '?gc?o%;q:me TiCN, TIAIN TiCN, TIAIN
> 2
:::2:5 >1 ,?SSONN//'“:mE TIiCN, TIAIN TiCN, TiAIN
::;‘:I':;:"Sf::g TICN, TIAIN TICN, TiAIN
g;z:?::: TICN, TIAIN TIAIN
Al-Knetlegierungen ) )
Al-wrought alloys TiN TiN
Al-Gusslegierungen TiCN TiCN
Al-cast alloys : :
Huttenkupfer
Copper (pure) E SN
g";ij“g TiCN TiCN
Bronee TGN e

Bohrerdurchmesser fiir Gewindekernlocher
Drill sizes before Tapping

(1) Metrisch - ISO Gewinde, Grobgewinde (M)
Metric - ISO threads coarse pitch

M11 26.5
M1 0.75 M3.5 2.9 M12 ’I 0.2 M33 295
M1.2 0.95 M4 3.3 M14 12.0 M36 32.0
M1.4 1.1 M5 4.2 M16 14.0 M39 35.0
M1.6 1.25 M6 50 M18 15.5 M42 37.5
M1.8 1.45 M7 6.0 M20 17.5 M4a5 40.5
M2 1.6 M8 6.8 M22 19.5 M4a8 43.0
M2.2 1.75 M9 7.8 M24 21.0 M52 47.0
M2.5 2.05 M10 8.5 mM27 24.0 M56 50.5

(2) Metrisch - ISO Gewinde, Feingewinde (MF)
Metric ISO threads fine pitch

I T T T T T

0.35 2.15 0.75
3 0.35 2.65 8 0.75 7.2
35 0.35 3.15 8 1 7
4 0.5 35 9 0.75 8.2
45 0.5 4 9 1 8
5 0.5 45 10 0.75 9.2
55 05 5 10 1 9
6 0.75 B2 10 1.25 8.8
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EEETEETE T T
11 30 1 29

0.75 10.2

11 1 10 30 1.5 28.5
12 1 11 30 2 28
12 1.25 10.8 30 3 27
12 1.5 10.5 32 1.5 30.5
14 1 13 32 2 30
14 1.25 12.8 33 1.5 31.5
14 1.5 12.5 33 2 31
15 1 14 33 3 30
15 1.5 13.5 35 1.5 33.5
16 1 15 36 15 345
16 1.5 14.5 36 2 34
17 1 16 36 3 33
17 1.5 15.5 38 1.5 36.5
18 1 17 39 1.5 37.5
18 1.5 16.5 398 2 37
18 2 16 39 3 36
20 1 19 40 1.5 38.5
20 1.5 18.5 40 2 38
20 2 18 40 3 37
22 1 21 42 1.5 40.5
22 1.5 20.5 a2 2 40
22 2 20 a2 3 39
24 1 23 45 1.5 43.5
24 1.5 22.5 45 2 43
24 2 22 45 3 42
25 1 24 48 1.5 46.5
25 1.5 23.5 48 2 46
25 2 23 48 3 45
26 1.5 24.5 50 1.5 48.5
27 1 26 50 2 48
27 1.5 235 50 3 a7
27 2 25 52 1.5 50.5
28 1 27 52 2 50
28 1.5 26.5 52 3 49
28 2 26

(3) WITHWORTH Rohrgewinde (BSP)
WITHWORTH pipe threads (BSP)

Nominal- Nominal-
mm mm

Zoll Zoll
G1/8 838 G1*1/4 395
G1/4 11.8 G1*3/8 42.0
G3/8 15.25 G1*1/2 45.0
G1/2 19.0 G1*3/4 51.0
G5/8 21.0 G2 57.0
G3/4 245 G2*1/4 63.0
G7/8 28.25 G2*1/2 73.0
G1 30.75 G2*3/4 79.0
G11/8 BES G3 85.0
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(4) Amerikanischer Standard, Grobgewinde, UNC
American unified coarse threads

Zoll mm NG Zoll mm
No. 1 53 1.51 7/16 U 9.35
No. 2 50 1.78 1/2 27,/64 10.71
No. 3 47 1.99 9/16 31,/64 12.30
No. 4 43 2.26 5/8 17/32 13.49
No. 5 38 2.58 3/4 21/32 16.67
No. 6 36 2.71 7/8 49,/64 19.44
No. 8 29 345 1 7/8 22.22
No. 10 25 38 1*1/8 63/64 25.00
No. 12 16 45 1*1/4 1*7/64 28.18
1/4 7 5.11 1*3/8 1*7,/32 30.95
5/16 F 6.53 1*1/2 1*11,/32 34.13
3/8 5/16 7.94

(5) Amerikanischer Standard, Feingewinde, UNF

American unified fine threads
Zoll mm Zoll mm
No. O 3/64 1.19 3/8 Q 8.43
No. 1 53 1.51 7/16 25/64 992
No. 2 50 1.78 1/2 29/64 11.51
No. 3 45 2.08 9/16 33,/64 13.10
No. 4 42 2.37 5/8 37,/64 14.86
No. 5 37 2.64 3/4 11/16 17.46
No. 6 33 2.87 7/8 13/16 20.64
No. 8 29 3.45 1 59,64 2342
No. 10 21 4.04 1*1/8 1*3/64 26.59
No. 12 14 462 1*1/4 1*11,/32 29.76
1/4 3 5.41 1*3/8 1*19,/32 32.94
5/16 1 6.91 1*1/2 1*27,/64 36.11

ISO Toleranz
ISO Tolerance

wm=1/1000mm
30-50

1-3 3-6 6-10 10-18 18-30
von / bis iiber / bis tiber / bis iiber / bis iiber / bis

Toleranzwerte in xm / Tolerance range in xm

iiber / bis

e 0 ) 0 0 0 )
- -8 .9 - 11 - 13 - 18
. 0 0 0 0 0 0
- 10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 25
0 0 0 0 0 0
h8 - 14 - 18 - o2 - 27 . gE - 39
+12 +16 +21 + 25 + 29 + 34
m7 +2 + 4 +6 +7 +8 +9
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Probleme und Abhilfe
Trouble Shooting in Drilling

| Pobem | Usache | Gegenmatinahmen

Bohrer dringt nicht ins
Werkstiick
Drill will not enter work

Fasenverschlei3
Margin chipping

Ausbriiche an der
Hauptschneide
Cutting lip breaks

Austreiblappen am
Kegelschaft bricht
Tang breaks
Bruch der

Bohrer bricht in Messing
Drill breaks in brass

Ausbriiche an der
Querschneide
Chipping of drill center

Bohrung zu grof3
Hole oversize

Ausbriiche der
Schneidecken
Outer corners
broken down.

Unterschiedliche Spane
in den Nuten

Large chip of one

flute and small chip

of other flute

Rauhe Oberfldche der
Bohrung
Hole rough

_ a2 WN =

- N=N

M= AON=RONDE D

PONS RO

. Bohrer ist stumpf

. Freiwinkel ist zu klein
. Kern ist zu dick

. Drill is dull.

. Lip relief too small.

. Too thick a web.

. Bohrbuchse ist zu groB3
.Oversized jig bushing.

. Zu groBer Freiwinkel an der

Hauptschneide

. Vorschub zu stark
. Lip relief too much.
. Feed too heavy.

. Haftung zwischen Morsekegel

und Hulse ist ungentigend
Verschlei3 der Kegelhtlse

. Imperfect fit between taper shank

and socket.
Burred or Badly worn sockets.

. Unpassender Bohrer

. Spannute zugesetzt

. Unsuitable drill

. Flutes clogged with chips

. Zu groBer Freiwinkel an der

Hauptschneide
Vorschub zu stark
Lip relief too much.
Feed too heavy.

Ungleiche Winkel oder Langen
der Hauptschneide

Spindel hat zuviel Spiel

Unequal angle or length of cutting
edges.

Loosen spindle.

Schnittgeschwindigkeit zu hoch
Harte Einschliisse im Werkstuck
Spannute zugesetzt

Verschieif3 des Bohrers zu grof3
Cutting speed too high.

Hard spots in work material.
Flutes clogged with chips.

Too wear of drills.

Bohrerspitze falsch geschliffen
Nur eine Schneide arbeitet
Improperly ground point.

Only one lip doing

all the cutting

Bohrerspitze falsch geschliffen
Ungentgende Kuhimittelzufuhr
Vorschub zu hoch
Aufspannung nicht stabil
Improperly ground point.
Unenough coolant supply

Too much feed.

Fixture not rigid.

N=2N= =2 =2 ONN=WN =

. Nachschleifen der Hauptschneide

. Freiwinkel vergréBern

. Bohrer mit diinner Querschneide wéhlen
. Grind lip relief sufficiently.

. Grind web thinning.

. Choose a drill with narrow web.

. Die passende Bohrbuchse wahlen
. Choose the suitable jig bushing for drill diameter

. Schleifen der Hauptschneide
. Vorschub verringern

. Grind lip relief sufficiently.

. Decrease feed rate.

. Schmutz oder Spane aus der Hulse entfernen
. Hullse wechseln

. Clean the dirt or chips in sockets.

. Change the worn sockets to new ones.

. Den passenden Bohrer wahlen
. Choose the suitable drill for work material.

. Nachschleifen der Hauptschneide
. Vorschub verringern

. Grind lip relief sufficiently.

. Decrease feed rate.

. Nachschleifen der Hauptschneide, passenden

Bohrer wahlen

2. Spindelrundlauf korrigieren

N =

WN=0N =

N = WN =

DON=AWON =2 W

. Resharpening point, choose correct drills.
. Tighten spindle sufficiently.

. Anschliff dem Werkstiick anpassen

. Vorschub verringern

. Friher nachschleifen

. Grind point to suit work material.

. Decrease the feed rates.

. Resharpening early beforce too wear.

. Bohrerspitze richtig schleifen

. Bohrerspitze symmetrisch schleifen

. Auf geringe Schneidhéhendifferenz achten

. Properly grind point.

. Grind point with same point angle and length

of lip

. Grind with small lip height.

. Bohrerspitze richtig schleifen
. Genuigend Kuhlmittel zufuhren

Vorschub verringern

. Aufspannung stabilisieren oder erneuern
. Properly grind point.

. Supply coolant enough.

. Decrease the feed rate.

. Tighten the fixture or replace.
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Merkmale der DREAM DRILLS
Characteristic of DREAM DRILLS

- YG-1's DREAM DRILLS sind durch ihre spezielle Geometrie und hochste Genauigkeit geeignet zum
Hochgeschwindigkeitsbohren und fir prazise Bohrarbeiten.
YG-1’s Dream Drill Series are suitable for high speed and accurate drilling operations by special design and high quality.

- Gute Leistung bei Stéhlen, Grauguss, Werkzeugstahlen, Stahllegierungen sowie bei rost-und sdure bestandigen Stéhlen.
Good performance for Steels, Cast Irons, Tool steels, Alloy steels and Stainless steels.

- Schnelle Spanabfuhr und hervorragender Spanbruch durch speziell entwickelte Schneidengeometrien und Spanbrecher.
Rapid chip evacuation and excellent chip breaking can be achived by special designed cutting edges on point and chi
breakers on leading edges.

- Hohe Genauigkeit und Steifigkeit.
High accuracy and stability.

- Hohe Standzeiten durch TiAIN-Beschichtung.
Longer tool life with TiAIN coating.

- Selbstzentrierend
Self-centering

17 Hinweis zum Kantenbruch von DREAM DRILLS
Honing Guide of DREAM DRILLS

for Finishing (#230~#400)

— " mmmm
\ Spanwinkel W[mm] ‘ 0.15~0.2 ‘ 0.1~0.15 ‘
. \ 7 RAKE ANGLE
25 |

RO.01~0.02mm » Das MaB W ist bei lagerhaltigen Produkten 0.1~0.15.
» Schnitt A-A The dimension W of stocked products is 0.1~0.15.

M Abmessung beim Anfasen M Lappsteine
Dimension of Honing Scraper
(‘b\ Grob
== for Roughing (#140)
\1"} Fein
H A A
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Einsatz von DREAM DRILLS
Use of DREAM DRILLS

» Richtiges Spannen mit Spannzangen.
Chucking with spring collet correctly.
g - » Radialer Rundlauf der Schneide darf 0,025 mm nicht
Uberschreiten
Schlecht Gut Innerhalb 0.025 Radial run out at cutting lip must not exceed 0.025 mm.
Bad Good Within 0.025

» Feste Aufspannung des Werkstiicks

Tighten clamp of work piece.
W @
~ Z Schiecht
Bad
» Ausreichende Kihimittelzufuhr am Bohrloch.
Supply coolant enoughly to the entrance of hole.
» Beim Verwenden von DREAM DRILL mit Kihlkanal
wird Hochdruckkiihlung benétigt.
7 When using Dream Dirills with Coolant holes, Supply
ch';;?ht high pressure coolant.

Schaftausfiihrung der DREAM DRILLS mit Kiihlkanal
Shank Type DREAM DRILLS with Coolant Holes

Form HA

Form HB Form HE
e 5= &=
S > = G G > D G

Form HAK Form HBK Form HEK
S0 S = ]

» Schaftausfihrung der lagerhaltigen Produkte ist HA.
Shank Type of stocked products is Form HA.

» Andere Schaftausfiihrungen kdnnen geliefert werden.
If you need other Shank Type, we can supply them.
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Verpackungseinheiten

" ) EDP Nr. INDEX
far Spiralbohrer
: Ein-
1.0 mm-B6.5 mm 10 C1109 D5405 118 DL509 ZH130
D1100
66 mMm-130mm| 5 C1119 264 D5407 120 DL510 204 ZH135 26
1.0mm-85mm | 10 c1132 066 D5432 82 DLGP195 | 166 ZH140 o6
D1105 S i I m| 5 C1139 265 D5433 86 DLGPS06 | 168 ZH145 o7
13,1 mm - 20,0 1
C3109 263 D5434 90 DTBOO 213 ZH150 27
1,0 mm - 6,5 mm 10
D1106 C3119 264 D5632 82 DTBE92 213 ZH155 27
6,6 mm- 13,0 mm )
10 mm-B65 mm 10 C5349 267 D5633 86 DTB93 213 ZH160 27
e S G 5 CDRAO3 | 136 DGR493 | 98 EL950 270 ZH165 27
1,0mm-100mm| 10 CDRAO4 | 138 DGR495 | 97 K1143 249 ZH170 28
D1125 66mm-130mm| 5 D1100 200 DH404 40 K2101 251 ZH175 28
132mm-200 1 D1105 | 189 DH40B 52 K2111 252 ZH180 o8
1,0 mm - 6,5 mm 10
D1GP125 D1108 202 DH408 56  K2121 253 ZH185 28
6,6 mm- 13,0 mm 5
D1107 181 DH421 B1 K21B1 254 ZH190 28
1,0 mm - 6,5 mm 10
D1GP165
s6mm-130mml 5 D1121 198 DH423 42  K4101 247 ZH195 28
10 mm-B5 mm 10 D1125 193 DH424 48 K4111 248 ZH200 29
D2104 66mm-120mm| 5 D1205 222  DH443 42  YAIA 26  ZH205 29
1,0 mm - 6,5 mm 10 D1303 238 DH444 48  YA2C 26 zH210 29
D2105 66 mm-130mm| 5 D1313 240 DH446 52  YB1A 268 ZH215 29
13,5 mm-200 L D1343 239 DH448 56  YB1A 27  zH220 29
1,0 mm - 6,5 mm 10
D1353 241 DH451 68 YB2C 26  ZH225 29
D2107 6,6 mm- 13,0 mm 5
D1363 242 DH452 72 YB2C 27  ZH230 29
13,5 mm-31,0
10mm-65 mm 10 D1373 243 DH453 76  YCI1A 27  ZH235 29
58 - 120l 5 DI1GP125 | 162 DH500 112  YC2C 27  ZH240 30
DL105
13,5 mm - 20,0 1 D1GP165 | 164 DHB51 88 YD1A 28 ZH245 30
0L109 1,5 mm-6,5 mm 10 D2104 196 DHB52 72 YD2C 28  ZH250 30
68 mm-130mm| 5 D2105 183 DHM10 | 108 YE1A o8  ZHE55 30
s | pemme st || 1 D2107 | 178 DHM15 | 108 YE2C 28 zH260 | 30
6,1 mm-13,0 mm 5
D2306 230 DHM20 | 108 YF1A 29  ZH265 30
1 mm-6,5mm 10
DL505 D2307 231 DHM25 107 YF2C 29 ZH270 30
6,6 mm- 13,0 mm 5
50 mm-B65 mm 10 D2320 232 DHM30 | 107 YGI1A 29  ZH275 30
DL508 EER N E G D2321 230 DI473 102 YG2C 29 ZH280 31
13,1 mm - 16,0 1 D2322 231 DJ543 153 YHI1A 30 ZH285 31
DL509 2,0 mm-6,0 mm 10 D2323 232 DJ544 155 YH2C 30 ZH290 31
B1mm-120mm| 5 D4541 144 DL105 186 YMA 30 ZH295 31
2,0mm-6,5mm 10
DL510 D4542 148 DL109 199  YI2C 30 ZH300 31
6,6 mm- 13,0 mm 5
D5303 132  DL504 212  YJIA 31  ZH305 B
- 1,0 mm - 6,5 mm 10
DLGP195
66mm-130mm| 5 D5306 126 DL505 210 YJ2C 31  ZH310 31
1 mm-B65 mm 10 D5307 126 DL507 214 7ZH120 26 ZH315 31
DLGP506
66mm-130mm| 5 D5320 127 DL508 208 ZH125 26

Technische Anderungen und Anderungen des Lieferprogramms vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Gewahr.
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